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PROTOKÓŁ 

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE 

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

1. ......................................................................................................................................................

 (dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)
2. ......................................................................................................................................................

 (specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

3. ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu
....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

 adres szkoły/placówki/pracodawcy
M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami
	Oznaczenie kwalifikacji
	Nazwa kwalifikacji
	Symbol cyfrowy zawodu
	Nazwa zawodu

	M.18
	Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
	311513
	Technik pojazdów samochodowych

	
	
	723103
	Mechanik pojazdów samochodowych


Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą:

· stanowisko do obsługi, naprawy i diagnozowania pojazdu lub jego zespołów o kubaturze dostosowanej do wielkości ww. elementów, o podłodze łatwo zmywalnej i antypoślizgowej wyposażony min. stół ślusarski z imadłem, stojak do mocowania zespołów i wózek warsztatowy,

· magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał, stół lub półkę na części, urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały eksploatacyjne, pojemnik na złom i materiały eksploatacyjne, pojemnik na śmieci, szczotkę do zamiatania i szufelkę,
· kącik sanitarny: wspólny dla 3-6 zdających - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę, ręczniki jednorazowe, środki czystości, apteczkę.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego
	Lp.
	nazwa
	Istotne funkcje- parametry 
techniczno-eksploatacyjne/uwagi
	liczba
	Liczba urządzeń w OE

	pojazdy

	1. 
	samochód osobowy
	z gniazdem diagnostycznym 16 pinowym, z silnikiem z zapłonem iskrowym 1.2 dm3 benzyna 

(Fiat Panda, Fiat Punto, Renault Clio i inne pojazdy o podobnej konstrukcji)
	1 szt.
	

	
	samochód osobowy

(Polonez)
	
	1 szt.
	

	maszyny

	2. 
	silnik spalinowy
	z zapłonem iskrowym (1,2 dm3 (benzyna))
	1 szt.
	

	3. 
	silnik spalinowy
	z zapłonem samoczynnym

(pojemność 1,9 dm3)
	1 szt.
	


	4. 
	silnik spalinowy (Polonez))
	z zapłonem iskrowym 

(1.5 dm3, 1.6 dm3
	1 szt.
	

	5. 
	sprzęgło
	cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną
	1 szt.
	

	6. 
	skrzynia biegów

(Polonez)
	stopniowa (trzywałkowa) z mechanizmem o sterowaniu ręcznym
	1 szt.
	

	7. 
	most napędowy

(Polonez)
	
	1 szt.
	

	8. 
	układ kierowniczy
	z przekładnią zębatkową i wspomaganiem elektrycznym
	1 szt.
	

	9. 
	układ hamulcowy
	hydrauliczny ze wspomaganiem pneumatycznym podciśnieniowym
	1 szt.
	

	10. 
	zawieszenia kół
	z kolumną Mac Persona i wielo -wahaczowe
	po 1 szt.
	

	11. 
	koło z oponą bezdętkową
	
	1 kpl.
	

	urządzenia, aparaty, elektronarzędzia

	12. 
	Podnośnik (dopuszcza się kanał)
	kolumnowy lub nożycowy
	1 szt.
	

	13. 
	urządzenie do pomiaru geometrii kół 

(np. GTO Laser)
	
	1 szt.
	

	14. 
	urządzenie pomiarowe do badania pompy zasilającej
	
	1 szt.
	

	15. 
	urządzenie pomiarowe do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy
	
	1 szt.
	

	16. 
	urządzenie diagnostyczne do diagnostyki układów zapłonowych silników spalinowych

(np. Automadics PR010 lub KTS 500 do 560)
	
	1 szt.
	

	narzędzia, sprzęt

	17. 
	klucze oczkowo płaskie
	6 ÷ 36 mm
	1 kpl.
	

	18. 
	klucze płaskie
	6 ÷ 36 mm
	1 kpl.
	

	19. 
	klucze oczkowo nasadowe
	6 ÷ 36 mm
	1 kpl.
	

	20. 
	klucze oczkowe wygięte
	6 ÷ 36 mm
	1 kpl.
	

	21. 
	klucze nasadowe
	6 ÷ 36 mm
	1 kpl.
	

	22. 
	klucz do kół
	
	1 szt.
	

	23. 
	klucz do regulacji zaworów
	
	1 szt.
	

	24. 
	klucz do odkręcania świec
	można zastąpić kluczem nasadowym przegubowym do świec lub innym
	1 szt.
	

	25. 
	klucze imbusowe
	5 ÷ 12 mm
	1 kpl.
	

	26. 
	zestaw kluczy nasadowych z grzechotką
	8 ÷ 32 mm
	1 kpl.
	

	27. 
	łyżka monterska
	
	1 szt.
	

	28. 
	szczotka druciana
	
	1 szt.
	

	29. 
	wkrętaki krzyżakowe
	izolowane
	1 kpl.
	

	30. 
	wkrętaki płaskie
	izolowane
	1 kpl.
	

	31. 
	szczypce monterskie uniwersalne
	izolowane
	1 szt.
	

	32. 
	szczypce płaskie
	izolowane
	1 szt.
	

	33. 
	szczypce boczne do cięcia przewodów
	izolowane
	1 szt.
	

	34. 
	pęseta
	
	1 szt.
	

	35. 
	nóż monterski
	
	1 szt.
	

	36. 
	pilniki do metalu 
	
	1 kpl.
	

	37. 
	młotki ślusarskie
	300 g, 500 g, 1000 g
	po 1 szt.
	

	38. 
	młotek gumowy
	250 g
	1 szt.
	

	39. 
	przyrząd do ściągania izolacji
	
	1 szt.
	

	40. 
	piłka do metalu
	
	1 szt.
	

	41. 
	pobijak
	
	1 szt.
	

	42. 
	przecinak
	
	1 szt.
	

	43. 
	wiertła do metalu
	2 ÷ 10 mm
	1 kpl.
	

	44. 
	lampa przenośna
	24 V
	1 szt.
	

	45. 
	ściągacze do przegubów kulowych
	
	1 kpl.
	

	46. 
	dźwignie do rozłączania przegubów kulowych
	
	1 kpl.
	

	47. 
	ściągacz udarowy
	
	1 szt.
	

	48. 
	ściągacz do łożysk
	uniwersalny
	1 szt.
	

	49. 
	przyrząd do usuwania uszczelek
	
	1 szt.
	

	50. 
	przyrząd do blokowania kół rozrządu
	
	1 szt.
	

	51. 
	przyrząd do współosiowego ustawiania tarczy sprzęgła
	
	1 szt.
	

	52. 
	szczypce do opasek
	
	1 szt.
	

	53. 
	ściągacz do piast i bębnów
	
	1 szt.
	

	54. 
	szczypce do pierścieni zabezpieczających
	
	1 szt.
	

	55. 
	szczypce nastawne do rur
	
	1 szt.
	

	56. 
	ściskacz sprężyn kolumn MacPhersona
	
	1 szt.
	

	57. 
	wybijaki cylindryczne długie
	
	1 szt.
	

	58. 
	przyrząd do obracania i wypychania tłoczków zacisków hamulcowych
	
	1 szt.
	

	59. 
	szczypce nastawne samoblokujące do zaciskania przewodów hamulcowych
	
	1 szt.
	

	60. 
	wkrętak udarowy z wyposażeniem
	
	1 szt.
	

	61. 
	zestaw 4 szczypiec do blokowania tłoczków
	
	1 szt.
	

	62. 
	klucz łańcuchowy do filtrów oleju
	można zastąpić kluczem taśmowym lub nasadką do filtrów oleju
	1 szt.
	

	63. 
	końcówki do korków spustu oleju
	można zastąpić innym kluczem do korków spustu olejów
	1 szt.
	

	64. 
	lejek
	
	1 szt.
	

	aparatura kontrolno-pomiarowa

	65. 
	suwmiarka uniwersalna
	z dokładnością 0,1 mm
	1 szt.
	

	66. 
	mikrometr zewnętrzny
	z dokładnością 0,01 ÷ 0,05 mm
	1 szt.
	

	67. 
	średnicówka mikrometryczna zegarowa 
	zakres 50 ÷ 150 mm

z dokładnością 0,01 ÷ 0,05 mm
	1 szt.
	

	68. 
	klucz dynamometryczny
	0 ÷ 200 Nm
	1 szt.
	

	69. 
	analizator spalin
	czterogazowy
	1 szt.
	

	70. 
	dymomierz
	absorpcyjny
	1 szt.
	

	71. 
	miernik uniwersalny
	
	1 szt.
	

	72. 
	próbnik ciśnienia sprężania 
	do silników z zapłonem iskrowym
	1 szt.
	

	73. 
	próbnik szczelności cylindrów
(wchodzący w skład diagnoskopu lub wykonany jako oddzielny przyrząd)
	
	1 szt.
	

	74. 
	refraktometr 
(lub inny przyrząd do badania płynów)
	
	1 szt.
	

	75. 
	endoskop
	z końcówką o średnicy 6,5 ÷ 8,5 mm
	1 szt.
	

	76. 
	manometr z końcówką pomiarową 
(lub specjalny próbnik ciśnienia oleju)
	zakres pomiarowy do 0,8 ÷ 1,0 MPa
	1 szt.
	

	77. 
	szczelinomierz 
	o grubości blaszek 0,05 ÷ 1 mm
	1 szt.
	

	78. 
	przyrząd do regulacji luzów zaworów
	
	1 szt.
	

	79. 
	próbnik ciśnienia i podciśnienia lub podciśnieniomierz o zakresie pomiarowym 0…100 kPa
	z działką elementarną 
2 ÷ 5 kPa
	1 szt.
	

	80. 
	sprawdzian trzpieniowy
	
	1 szt.
	

	81. 
	miernik przemieszczenia pedału
(lub linijka)
	
	1 szt.
	

	82. 
	przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca
	
	1 szt.
	

	83. 
	stetoskop 
	
	1 szt.
	

	84. 
	czujnik zegarowy
	z uchwytem magnetycznym lub wspornikiem do montowania czujnika do piasty koła
	1 szt.
	

	85. 
	przyrząd do pomiaru temperatury płynu hamulcowego
	można zastąpić innym przyrządem do badania płynów
	1 szt.
	

	86. 
	przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego
(np. Luz)
	
	1 szt.
	

	87. 
	przyrząd optyczny do kontroli ustawienia świateł
(np. firmy Hella)
	
	1 szt.
	

	88. 
	lampa stroboskopowa
	
	1 szt.
	


Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku zdających
	Lp.
	nazwa
	Istotne funkcje- parametry 
techniczno-eksploatacyjne/uwagi
	na ilu zdających 
	Liczba urządzeń 
w OE

	maszyny

	89. 
	sprężarka

(może być sieć sprężonego powietrza)
	z manometrem i przewodem do pompowania kół
	3÷6
	

	90. 
	prasa mechaniczna 
(lub hydrauliczna)
	o nacisku 10000 N
	3÷6
	

	urządzenia, aparaty, elektronarzędzia

	91. 
	urządzenie do pomiaru sił hamowania 
	rolkowe lub płytowe
	3
	

	92. 
	wyważarka do kół wymontowanych z samochodu
	
	3
	

	93. 
	urządzenie do demontażu opon
	
	3
	

	94. 
	urządzenie do naprawy ogumienia
	
	3
	

	95. 
	urządzenie do badania amortyzatorów
	
	3
	

	96. 
	pistolet do przedmuchiwania
	z przewodem pneumatyczny i szybkozłączem
	3
	

	narzędzia, sprzęt

	97. 
	szczypce do zakładania ciężarków
	
	3
	

	98. 
	lutownica
	100 W
	3
	

	99. 
	przyrząd do zdejmowania pokrywy piasty
	
	3
	

	100. 
	ściągacz do tarcz hamulcowych
	
	3
	

	101. 
	przyrząd do montażu uszczelniaczy
	
	3
	

	102. 
	przyrząd do uzupełniania oleju w skrzyni biegów
	
	3
	

	103. 
	przyrząd do miejscowego ściskania opony
	
	3
	


Na stanowisku powinny znajdować się instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi specjalistycznych używanych na egzaminie oraz dokumentacja techniczna - katalogi materiałów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych, dokumentacja technologiczna procesów napraw pojazdów samochodowych.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych
	kod OE
	oznaczenie kwalifikacji
	nazwa kwalifikacji
	liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali

	
	
	
	1
	2
	3

	
	M.18
	Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
	
	
	


Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)
.........................................................


………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy


(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)
Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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