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1. WSTEP

Czes$¢ szczegotowa informatora o0 egzaminie zawodowym sktada sie ze Wstepu (1.) i dwdch rozdziatow (2. i 3.):

e 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdziat zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrebnionych w zawodzie, zadania
zawodowe i mozliwosci ksztatcenia w zawodzie wynikajace z podstawy programowej dla zawodu

o 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN, rozdziat zawiera przyktadowe zadania do czesci pisemnej
i cze$ci praktycznej egzaminu.

Przyktadowe zadania zamieszczone w czeéci szczegdtowej informatora nie wyczerpujg wszystkich mozliwych zadan, ktére mogg
wystapi¢ w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie moze tez by¢ gtdwng wskazdwka do planowania procesu ksztatcenia
w zawodzie, gdyz ksztatcenie powinno odbywac sie zgodnie z programami nauczania opracowanymi wedtug obowigzujace;
podstawy programowe] ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.

Egzamin zawodowy sktada sie z dwoch czesci: pisemnej i praktyczne.

Cze$¢ pisemna egzaminu, ktora jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego sktadajacego sie z 40 zadan zamknietych.
Kazde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z ktérych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwigzanie zadan w cze$ci
pisemnej mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Czes¢ praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdajgacego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, ktérego
rezultatem moze by¢ wyréb, ustuga lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralng Komisje Egzaminacyjna.

Wiecej ogélnych informacji 0 egzaminie zawodowym znajduje sie w czesci ogdlnej informatora, dostepnej na stronie internetowej
Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-
wyposazenie-osrodkow/informatory).

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, sg dostepne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okregowych komisji egzaminacyjnych.



2. INFORMACJE o ZAWODZIE

2.1 Kwalifikacje wyodrebnione w zawodzie

W zawodzie szkolnictwa branzowego technik inzynierii Srodowiska i melioracji wyodrebniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
BUD.21. Organizacja i prowadzenie robét zwigzanych z budowa obiektow inzynierii $rodowiska
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robot melioracyjnych

2.2 Zadania zawodowe

Absolwent szkoty prowadzacej ksztatcenie w zawodzie technik inzynierii Srodowiska i melioracji powinien by¢ przygotowany do
wykonywania zadan zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD 21. Organizacja i prowadzenie rob6t zwigzanych z budowa obiektow inzynierii Srodowiska:
a) organizowania i prowadzenia robot zwigzanych z budowa obiektéw gospodarki wodno-Sciekowej;
b)  organizowania i prowadzenia robét zwigzanych z budowg obiektow gospodarki odpadami;

c) organizowania i prowadzenia robét zwigzanych z budowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD 22. Organizacja i prowadzenie robot melioracyjnych:
a) organizowania i prowadzenia robdt zwigzanych z regulacjg matych ciekow wodnych oraz budowg obiektow
przeciwpowodziowych;
b)  organizowania i prowadzenia robét zwigzanych z odwadnianiem terendw;
c) nawadniania uzytkow rolnych;

d) organizowania i prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem stawow rybnych.

2.3 Mozliwosci ksztalcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 ksztatcenie w zawodzie szkolnictwa branzowego technik inzynierii Srodowiska i melioracji jest
realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat.

Od 1 wrze$nia 2020 r. ksztatcenie w kwalifikacjach BUD.21. Organizacja i prowadzenie rob6t zwigzanych z budowa obiektow
inzynierii Srodowiska i BUD.22. Organizacja i prowadzenie robot melioracyjnych moze by¢ prowadzone na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.



3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z PRZYKLADAMI ZADAN

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty ksztatcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektow ksztalcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa

branzowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).
Kwalifikacja BUD.21. Organizacja i prowadzenie robot zwigzanych z budowg obiektow inzynierii Srodowiska
3.1 Przyktady zadan do czesci pisemnej egzaminu

3.1.1 BUD.21.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.21.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny 1) stosuje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska obowigzujace w srodowisku pracy

podczas transportowania, sktadowania i magazynowania
materiatow i wyrobow, zabezpieczania terenu budowy oraz
wykonywania robét regulacyjnych i hydrotechnicznych
Przyktadowe zadanie 1.

Piktogramy prezentowane na ilustracji

nakazujg uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej.

wskazujg punkt przechowywania Srodkéw ochrony indywidualne;.

zakazujg uzywania stuchawek, okularoéw i nakry¢ gtowy w miejscu pracy.
ostrzegaja przed uzywaniem stuchawek, okularéw i nakry¢ gtowy w miejscu pracy.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: A

3.1.2 BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
1) rozroznia rodzaje wod naturalnych iokreSla ich | 2) rozréznia rodzaje wdéd  powierzchniowych
wiasciwosci i podziemnych

Przyktadowe zadanie 2.

Wody podziemne wystepujace gteboko pod powierzchnig ziemi, izolowane od niej catkowicie, nieodnawialne
i posiadajace wysokg mineralizacie.

Ramka przedstawia charakterystyke wod

A.  wgtebnych.
B. zaskérnych.
C. gruntowych.
D. gtebinowych.

Odpowiedz prawidtowa: D




Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i meliorac;ji

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) okresla cele regulacii ciekow naturalnych 2) okresla wptyw regulacji ciekow naturalnych na
srodowisko przyrodnicze

Przyktadowe zadanie 3.
Zadaniem budowli rzecznej przedstawionej na ilustracii jest

usprawnienie wedrowki ryb.
ograniczenie erozji brzegéw.
zwigkszenie stabilnosci koryta.
zmniejszenie akumulacji rumowiska.

oow>

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) wykonuje pomiary hydrometryczne w ciekach 5) interpretuje wyniki pomiaréw hydrometrycznych

Przyktadowe zadanie 4.

W Warto$¢ ostrzegawcza Warto$¢ alarmowa Stan obecny
odowskaz

[cm] [cm] [cm]
Kostrzyn nad Odrg 420 470 270
Gozdowice 440 500 322
Bielinek 480 550 332
Widuchowa 630 650 679
Gryfino 570 600 571
Szczecin Most Dhugi 570 600 561

Na podstawie przedstawionych w tabeli stanéw wody dla rzeki Odry wskaz wodowskaz, na ktorym przekroczony
zostat stan alarmowy.

A.  Szczecin Most Diugi.

B. Widuchowa.
C. Bielinek.
D. Gryfino.

Odpowiedz prawidtowa: B




Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

5) wykonuje pomiary meteorologiczne

2) dobiera aparature iprzyrzady do pomiardw
meteorologicznych

Przyktadowe zadanie 5.

Ktory przyrzad samoczynnie i w sposob ciagly rejestruje przebieg wilgotnosci wzglednej powietrza?

A.  Heliograf.
B. Higrograf.
C. Termograf.
D. Pluwiograf.

Odpowiedz prawidiowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.21.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczeh (zdajacy):

8) rozpoznaje materiaty stosowane w robotach
regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych

1) rozpoznaje materiaty budowlane stosowane
w robotach regulacyjnych, melioracyjnych
i hydrotechnicznych

Przyktadowe zadanie 6.

Ktéra ilustracja przedstawia biotechniczne umocnienie brzegu rzeki?

Odpowiedz prawidiowa: C




3.3.6. Organizowanie i prowadzenie robé6t zwigzanych z wykonywaniem stawéw rybnych

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.22.6. Organizowanie i prowadzenie robét zwigzanych z wykonywaniem stawéw rybnych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

2) postuguije sie dokumentacjq projektowa, katalogami, | 1) odczytuje informacje techniczne znajdujace sie w dokumentacii
instrukcjami dotyczacymi wykonywania stawow projektowej

Przyktadowe zadanie 19.
W stawie o $redniej glebokosci h wynoszacej 2,00 m skarpy majg nachylenie — 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5. w przypadku ktérego
nachylenia szerokos¢ skarpy S przeznaczonej do ubezpieczenia wynosi 2,83 m?

A 11 s

B. 1:15

C. 12 =
D. 1:25 \

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.22.6. Organizowanie i prowadzenie robét zwigzanych z wykonywaniem stawéw rybnych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) organizuje roboty zwigzane z utrzymaniem 2) planuje czynnosci konserwacyjne
stawow, urzadzen i budowli stawowych

Przyktadowe zadanie 20.

Jaka koparke wykorzystano do zatadunku gruntu przeznaczonego na budowe grobli stawowe;j?

A. Podsigbierna.

B. Chwytakowa.

C. Przedsigbierna.
D. Wieloczerpakowa.

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.22.6. Organizowanie i prowadzenie robét zwigzanych z wykonywaniem stawéw rybnych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

4) organizuje roboty zwigzane z utrzymaniem
stawow, urzadzen i budowli stawowych

2) planuje czynnosci konserwacyjne

Przyktadowe zadanie 21.

Na podstawie przedstawionego rysunku okre$l szeroko$¢ dna stawu przeznaczonego do odmulenia.

A 8,25 m
B. 18,25m
C. 22,75m
D. 27,25m

POZIOM POROWNAWCZY 12600 m n.p.m

w. W 12883 mnpm

'

RZEDNE ISTNIEJACE o = =) = s o
RZEDNE PO ODMULENIU 2 o= ) = = B
ODLEGLOSC! L,50 | 500 | 8,25 5,00 | 4,50

! i !

Odpowiedz prawidtowa: B

Na rysunku odlegfosci podano w metrach.

Jednostka efektdw ksztatcenia:

BUD.22.6. Organizowanie i prowadzenie robdt zwigzanych z wykonywaniem stawéw rybnych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

6) wykonuje kosztorysy oraz oferty przetargowe na
roboty zwigzane z budowg i utrzymaniem stawdw

1) sporzadza przedmiar robot, korzystajac z dokumentacii

projektowej

Przykladowe zadanie 22.

W przedmiarze robot zwigzanych z budowa stawu rybnego nalezy uwzgledni¢ usuniecie ziemi urodzajnej. Ktéra powierzchnie

nalezy przyja¢ do obliczen?

A. Powierzchnig catkowitg stawu — 4 035 m?,

B: Powierzchnie lustra wody -3 500 m?,
C. Powierzchnig stawu w dnie -2 520 m?,
D. Powierzchnie skarp stawu -1 740 m2.

Odpowiedz prawidtowa: A

40




3.3.7. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.22.7. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) zmienia forme przekazu ustnego lub pisemnego 2) przekazuje w jezyku polskim informacje sformutowane w jezyku
w jezyku obcym nowozytnym w typowych sytuacjach obcym nowozytnym
zwigzanych z wykonywaniem czynnosci zawodowych

Przyktadowe zadanie 23.
Jak nalezy zatytutowa¢ przedstawiony na rysunku schemat?

SOIL EROSION
WIND WATER WATER-GRAVITATIONAL CULTIVATION
EROSION EROSION EROSION EROSION

A.  Klasyfikacja erozji gleb.

B.  Podatnos¢ gleb na erozje.

C.  Sposoby ochrony gleb przed erozja.

D. Deformacje terenu spowodowane erozja.

Odpowiedz prawidiowa: A

Przyktadowe zadanie 23 a
Jak nalezy zatytutowa¢ przedstawiony na rysunku schemat?

EROZIA GLEB

|
[ [ [ |

ERCZIA WODND ERCZIA
GRAWTACYINA UPRANDINA

ERQZIAWIETRINA EROZIA WIDNA

A. Klasyfikacja erozji gleb.

B. Podatno$c gleb na erozje.

C. Sposoby ochrony gleb przed erozja.

D. Deformacje terenu spowodowane erozja.

Odpowiedz prawidiowa: A
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Jednostka efektdw ksztatcenia:
BUD.22.7. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
1) postuguje sie podstawowym zasobem $rodkow 1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdlnym umozliwiajace realizacje czynnosci zawodowych
uwzglednieniem $rodkow leksykalnych), umozZliwiajacym w zakresie:
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie tematow a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych: zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych do
b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym realizacji czynno$ci zawodowych
zawodzie c) procesow i procedur zwigzanych z realizacjg zadan
c) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem zawodowych
d) z ustugami Swiadczonymi w danym zawodzie d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem zadarn zawodowych
e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 24.
Ktéra maszyna jest przedstawiona na fotografii?

A.  Scraper.
B.  Charger.
C.  Bulldozer.
D.  Excavator.

Odpowiedz prawidiowa: D

Przykladowe zadanie 24 a
Ktéra maszyna jest przedstawiona na fotografii?

A.  Zgarniarka.
B.  tadowarka.
C.  Spycharka.
D.  Koparka.

Odpowiedz prawidtowa: D

3.3.8. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.22.8. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) planuje wykonanie zadania 5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych dziatan

Przyktadowe zadanie 25.
Jak nalezy zareagowa¢, gdy zlecono wykonanie zadania o pracochtonnosci 360 osobodni zespotowi ztozonemu
z 4 pracownikéw w ciggu 80 dni?

A. Podzieli¢ zadanie na kilka etapow.

B. Zwiekszyc¢ liczbe kontroli pracownikow.

C. Zaproponowa¢ przesuniecie terminu rozpoczecia zadania.
D. Wnioskowa¢ o zwigkszenie liczby pracownikow w zespole.

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.3.9. Organizacja pracy matych zespotéw

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.22.9. Organizacja pracy matych zespotow

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) wprowadza rozwigzania techniczne 1)  dokonuje analizy rozwigzan technicznych
i organizacyjne wpfywajgce na poprawe warunkow i organizacyjnych warunkow i jakoSci pracy

i jakosci pracy

Przyktadowe zadanie 26.
Kontakty interpersonalne majg wptyw na

wyposazenie stanowisk pracy.
0g6lng atmosfere w miejscu pracy.
jakos¢ odziezy i obuwia roboczego.
stan techniczny maszyn i urzadzen.

cow>

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.4. Przykiad zadania do czesSci praktycznej egzaminu oraz kryteria weryfikaciji

Cze$¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.22 Organizacja i prowadzenie rob6t melioracyjnych jest przeprowadzana
wedtug modelu d i trwa 120 minut.

W terenie, o dogodnych warunkach fizjograficznych, planowana jest budowa przeciwpowodziowego zbiornika wodnego.
Zbiornik ten ma charakter przeptywowy. wcelu zwigkszenia jego pojemnosci teren wokot zbiornika zostanie
podwyzszony. Ziemna zapora czotowa bedzie zlokalizowana w km 11+770 koryta rzeki. Do wykonania zapory oraz
podwyzszenia terenu zostanie wykorzystany grunt pochodzacy z wykopu zbiornika.

Na podstawie wielkosci charakteryzujacych inwestycje, okresl ilos¢ robot do wykonania. w tym celu oblicz:

- dtugos¢ odcinka rzeki, na ktérym nalezy wykona¢ odmulenie dna;

- powierzchnig terenu, z ktérej nalezy usunac ziemie urodzajng;

- objetos¢ gruntu do odspojenia z czaszy zbiornika z uwzglednieniem jego kategorii;

- objetos¢ gruntu do podwyzszenia terenu wokot zbiornika;

- objeto$¢ gruntu do wbudowania w korpus zapory ziemnej;

- objeto$¢ ziemi urodzajnej do humusowania skarp zbiornika po podwyZzszeniu terenu, powierzchni
podwyzszonego terenu oraz skarp i korony zapory;

- objeto$¢ gruntu, z uwzglednieniem jego kategorii oraz objeto$¢ ziemi urodzajnej, ktorg nalezy wywiez¢ z terenu

budowy.

Planowane roboty ziemne obejmuja:

1. Odmulenie dna na odcinkach rzeki ponizej oraz powyzej zbiornika.

2. Usuniecie ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej na zbiornik, obszaru przeznaczonego na podwyzszenie
terenu oraz podstawe zapory. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej na tym obszarze wynosi 15 cm.

3. Odspojenie gruntu z czaszy zbiornika; grunt kat. Il stanowi 80%, a kat. lll = 20%.

4, Podwyzszenie terenu wokdt zbiornika; szeroko$¢ podwyzszanego terenu wynosi 50 m, a grubos¢ warstwy —
50 cm.

d. Wykonanie zapory ziemnej.

6. Humusowanie warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm — skarp zbiornika po podwyZzszeniu terenu, powierzchni
podwyzszonego terenu oraz skarp i korony zapory.

7. Wywiezienie nadmiaru gruntu oraz ziemi urodzajnej do miejsc wskazanych przez inwestora.

Wielko$ci charakteryzujace inwestycje sg przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Wielko$ci charakteryzujace inwestycje

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostek
Dlugosci odcinkéw rzeki do odmulenia:
1. — powyzej zbiornika km 12+120 - 13+060
— ponizej zbiornika km 11+150 - 114770
2. Powierzchnia zbiornika ha 10,5
3. Srednia glebokosé zbiornika m 1,8
4. Dtugos¢ linii brzegowej zbiornika m 1.300,0
5. qumrzchma skarp zbiornika po podwyzszeniu terenu wokot m2 66300
zbiornika
6. | Korpus zapory ziemnej
- diugos¢ m 120,0
— wysokos¢ m 3,0
— szeroko$¢ podstawy m 240
— nachylenie skarp 1:n 1:2
7. Powierzchnia skarp zapory m? 1610,0
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Czas przeznaczony ha rozwigzanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegac beda 4 rezultaty:

— dhugos¢ odcinkow rzeki przeznaczonych do odmulenia dna — Tabela 2,

— objeto$¢ gruntu rodzimego do wywiezienia z terenu budowy — Rysunek 1 i Tabela 3,
—  objetoS¢ ziemi urodzajnej do wywiezienia z terenu budowy — Tabela 4,

—  przedmiar robét ziemnych - Tabela 5.

1. Dlugos$¢ odcinkoéw rzeki przeznaczonych do odmulenia
Na podstawie przedstawionego w Tabeli 1 kilometrazu rzeki, oblicz i zapisz w Tabeli 2 dtugo$¢ odcinkéw przeznaczonych
do odmulenia dna.

Tabela 2. Dlugo$¢ odcinkdw rzeki przeznaczonych do odmulenia dna

Wyszczegohnienie Dtugosci odcinka rzeki
odcinka rzeki
km m
1 2 3
— powyzej zbiornika 12+120 - 13+060
— ponizej zbiornika 11+150 - 11+770
taczna dlugosé

2.  Objetos¢ gruntu do wywiezienia z terenu budowy
Korzystajac z danych przedstawionych w tresci zadania oraz w Tabeli 1 oblicz objeto$¢ gruntu do:

— odspojenia z czaszy zbiornika z uwzglednieniem kategorii gruntu,

— wbudowania w korpus zapory (obliczenie to wymaga zwymiarowania przekroju poprzecznego zapory
przedstawionego na Rysunku 1),

Rysunek 1. Przekroj poprzeczny zapory ziemnej do zwymiarowania

Pole powierzchni zapory ziemnej:

Wyniki obliczen zapisz w Tabeli 3.
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Tabela 3.0bjetos¢ gruntu do odspojenia i wykorzystania na terenie budowy

Wyszczegdlnienie Jednpstka Objetos¢
miary
1 2 3
Objetos¢ gruntu do odspojenia:

v czaszy zbiornika: m3
w tym gruntu kat. Il — 80% m3
w tym gruntu kat. Il - 20% m3

Objetos¢ gruntu do wbudowania:
—  podwyzszenie terenu wokot zbiornika m3
—  Zzaporaziemna m3
Razem - grunt do wykorzystania na budowie m3

Na podstawie danych z Tabeli 3, oblicz objeto$¢ gruntu do wywiezienia z terenu budowy. w obliczeniach uwzglednij
kategorie gruntu.

Objetos¢ gruntu do wywiezienia z terenu budowy:

w tym:
gruntkat. 1=80% ......coooiiii m?3

gruntkat. Il =20%. .....vvvveieeci i m3

3. Objetos¢ ziemi urodzajnej do wywiezienia z terenu budowy

Korzystajac z danych przedstawionych w tresci zadania oblicz objeto$¢ ziemi urodzajnej, ktorg nalezy usuna¢ z terenu
przeznaczonego na:

— zbiornik,
— podwyzszenie wokét zbiornika,
— podstawe zapory ziemnej.

Oblicz objeto$¢ ziemi urodzajnej, ktdrg nalezy wykorzysta¢ do pokrycia:

— skarp zbiornika,
— podwyzszenia wokét zbiornika,
— skarp i korony zapory ziemne.

Wyniki obliczen zapisz w tabeli 4.
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Tabela 4. Objetos¢ ziemi urodzajnej do usunigcia i wykorzystania na terenie budowy

Powierzchnia e Objetosc
- warstwy
Wyszczegdlnienie
m?2 m3
1 2 3 4
Powierzchnia, z ktorej nalezy usung¢ ziemie urodzajna;
—  zbiornik 0,15
—  podwyzszenie wokot zbiornika 0,15
—  podstawa zapory ziemnej 0,15

Razem — objetos¢ ziemi urodzajnej do usunigcia

Powierzchnia budowli do pokrycia ziemig urodzajng

—  skarpy zbiornika po podwyzszeniu terenu 0,10
—  podwyzszenie zbiornika 0,10
—  skarpy zapory 0,10
—  korona zapory 0,10

Razem - objeto$¢ ziemi urodzajnej do wykorzystania na terenie budowy

Na podstawie danych z Tabeli 4 oblicz objeto$¢ ziemi urodzajnej, ktdrg nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Objetos$¢ ziemi urodzajnej do wywiezienia z terenu budowy:

4, Przedmiar robét ziemnych

Uzupetnij, na podstawie przeprowadzonych obliczen, tabele przedmiaru robot ziemnych w zakresie odspajania
i wywiezienia nadmiaru gruntu. Podczas wypetniania pozycji tabeli zwrd¢ uwage na potrzebe zmiany jednostek ilosci
robot.

Tabela 5. Przedmiar robét ziemnych

Podstaw . . Jedn. Lo
Lp. Opis robot . llo$¢”
a miary
1 2 3 4 5
1. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kat. I-Il
0202-07 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi — 100 m?

odspojenie gruntu z wykopu czaszy zbiornika grunt kat. Il - 80%

2. KNNR 1

Jak wyZej, lecz grunt kat. lll - 20% 3
0202-07 yze| 9 0 100 m
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. I-11
0202-07 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi — 100 m3
wywiezienie nadmiaru gruntu kat. Il - 80%
KNNR 1 .
4. 0202-07 Jak wyzej, lecz grunt kat. Ill - 20% 100 m3

*) ilo$¢ jednostek podaj z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
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Efekty ksztalcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.22.2 Podstawy inzynierii Srodowiska i melioracji

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacii
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
10) wykonuje rysunki techniczne oraz szkice 1) uzupetnia szkice i schematy rysunkowe dotyczace robot
rysunkowe regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych

Jednostka efektéw ksztatcenia:

BUD.22.3. Organizowanie i prowadzenie robo6t zwigzanych z regulacja i utrzymaniem matych ciekéw wodnych
oraz budowa obiektow przeciwpowodziowych

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):

2) postuguje sie dokumentacjq projektowa, 1) odczytuje informacje techniczne znajdujace sie
katalogami i instrukcjami dotyczacymi robot w dokumentacji projektowej dotyczacej robét zwigzanych
zwigzanych z regulacjq i utrzymaniem matych zregulacjq i utrzymaniem matych ciekéw wodnych oraz
ciekow wodnych oraz obiektow obiektow przeciwpowodziowych
przeciwpowodziowych

5) organizuje prace zwigzane z wykonywaniem | 2) planuje roboty zwigzane z wykonaniem obiektow
obiektow przeciwpowodziowych na matych przeciwpowodziowych
ciekach wodnych

8) wykonuje kosztorysy oraz oferty przetargowe 1) sporzadza przedmiar robot, korzystajac z dokumentacii
na roboty zwigzane z regulacjg i utrzymaniem projektowej
matych ciekéw wodnych oraz obiektow
przeciwpowodziowych

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.22 Organizacja i prowadzenie rob6t melioracyjnych moga dotyczyé,
np.:

— sporzadzania bilansu rob6t ziemnych dla obiektdw melioracyjnych i przeciwpowodziowych o charakterze punktowym,
liniowym oraz powierzchniowym,

— obliczania czasu pracy robotnikéw i maszyn;

— sporzadzania zapotrzebowania materiatowego;

—  okreslania zapotrzebowania wody do nawodnien;

— opracowania harmonograméw pracy robotnikéw i maszyn;
— opracowania harmonograméw dostawy i zuzycia materiatow.
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