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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty ksztatcenia i kryteria ich weryfikacii
zapisane w jednostkach efektéw ksztatcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej ksztatcenia w zawodzie
szkolnictwa branzowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja TLO.02 Obstuga operacyjna portu lotniczego i wspofpraca ze sfuzbami zeglugi
powietrznej
3.1 Przykiady zadan do czesSci pisemnej egzaminu

3.1.1 TLO.02.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagtego | 7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
zagrozenia zdrowotnego W nieurazowych stanach nagtego zagrozenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawat, udar

Przykifadowe zadanie 1.
Defibrylator automatyczny (AED), bedacy na wyposazeniu kazdego statku powietrznego
i wszystkich terminali lotniczych, stuzy do

A. utrzymywania funkcji oddechowych poszkodowanego.
B. przywracania funkcji oddechowych poszkodowanego.
C. pomiaru ci$nienia tetniczego poszkodowanego.

D. przywracania akcji serca poszkodowanego.

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.2 TLO.02.2 Podstawy dziatania lotniskowych stuzb operacyjnych

Jednostka efektow ksztatcenia:

TLO.02.2 Podstawy dziatania lotniskowych stuzb operacyjnych
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) charakteryzuje elementy wyposazenia portow 3) rozpoznaje elementy wyposazenia portow
i terminali lotniczych i terminali lotniczych

Przykfadowe zadanie 2.

Przedstawiona w filmie pomoc nawigacyjna nazywana jest systemem
A. ILS
B. DME
C. PAPI
D. CALVERT

Odpowiedz prawidiowa: C





Jednostka efektow ksztafcenia:

TLO.02.2 Podstawy dziatania lotniskowych stuzb operacyjnych
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) planuje przebieg procesu transportu 2) okre$la zasady planowania procesu
transportu

Przykifadowe zadanie 3.
Platformg operacyjng, stuzacq do zarzadzania rezerwacjami biletowymi w transporcie lotniczym,
jest

SAP
SOP
Altea
Amadeus

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.3 TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu

lotniczego

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portow 1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich lotniczego i terminali
funkcje

Przykfadowe zadanie 4.
Pole manewrowe lotniska sktada sie z drdg

kotowania samolotow.

startowych i drég kotowania.

kotowania i ptyt postojowych samolotow.
startowych i ptyt postojowych samolotow.

COw>

Odpowiedz prawidtowa: B




Jednostka efektow ksztatcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portow 1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich funkcje lotniczego i terminali

Przykifadowe zadanie 5.
Przedstawiona na rysunku droga przylegajaca do drogi startowej nazywa si¢ drogg

A. awaryjna.

B. ratunkowa.

C. bezpieczenstwa. %%
D. szybkiego zjazdu.

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektéw ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji 5) stosuje system zarzadzania
portow lotniczych bezpieczenstwem (SMS)

Przykfadowe zadanie 6.
Usuwaniem materiatow ropopochodnych z ptyt postojowych w porcie lotniczym, zajmuije sie

Stuzba Ochrony Lotniska.

Dziat Eksploataciji Lotniska.

Lotniskowa Stuzba Ratowniczo-Gas$nicza.

Lotniskowa Stuzba Ruchu Naziemnego i Powietrznego.

COw>

Odpowiedz prawidiowa: C




Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) charakteryzuje podmioty dziatajace w 4) okresla strukture oraz funkcje
portach lotniczych i ich zadania lotniskowych stuzb operacyjnych
dziatajgcych w portach lotniczych

Przyktadowe zadanie 7.
Stuzba realizujgca zadania w zakresie koordynacji dziatan wszystkich stuzb lotniskowych,
nadzoru nad eksploatacjg elementdw infrastruktury i realizacji procedur operacyjnych to

A. logistyk operacyjny lotniska (LOL).

B. dyzurny koordynator lotniska (DKL).

C. logistyk operacyjny portu lotniczego (LOPL).
D. dyzurny operacyjny portu lotniczego (DOPL).

Odpowiedz prawidiowa: D

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) rozrdznia podstawowe typy, rodzaje statkdbw | 3) omawia budowe statkéw powietrznych,
powietrznych oraz ich elementy wyszczegolIniajac ich elementy konstrukcyjne
konstrukcyjne

Przyktadowe zadanie 8.
Koncowka skrzydta statku powietrznego, przedstawiona na rysunku, wygieta ku gérze, to

widget.
winglet.
wingee.
wing bar.

COw>

Odpowiedz prawidtowa: B




Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) charakteryzuje zespoty, instalacje 7) okresla dziatania zwigzane z obstugq
| wyposazenie stosowane w statkach naziemng w porcie lotniczym
powietrznych

Przyktadowe zadanie 9.
Maksymalna waga statku powietrznego, dopuszczonego do startu, ktéra jest podana w oficjalnym
dokumencie potwierdzonym przez wtadze lotnicze panstwa, to

A. TOCA

B. MTAC

C. TOMA

D. MTOW

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
9) charakteryzuje zespoly, instalacje 3) rozpoznaje oznakowania i napisy
i wyposazenie stosowane w statkach stosowane na statkach powietrznych
powietrznych

Przyktadowe zadanie 10.
Symbol ,00-LVJ”, widoczny na kadtubie statku powietrznego, to

znak rejestracyjny.

nazwa linii lotniczych.

oznaczenie producenta samolotow.
oznaczenie rodzaju stuzb lotniczych.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
9) charakteryzuje zespoty, instalacje 3) rozpoznaje oznakowania i napisy
I wyposazenie stosowane w statkach stosowane na statkach powietrznych
powietrznych

Przyktadowe zadanie 11.
Ktére oznaczenie statku powietrznego informuje o rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej?

A. PZ-ABC
B. SE-ABC
C. SP-ABC
D. RP-ABC

Odpowiedz prawidiowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.3 Organizacja dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
12) stosuje przepisy prawa dotyczace 1) postuguje sie miedzynarodowymi i krajowymi
eksploataciji portéw lotniczych przepisami prawa lotniczego dotyczacymi
eksploatacji portdw lotniczych

Przyktadowe zadanie 12.
Organizacja powotana przez Konwencje Chicagowska, ktdra przyjmuje normy i zalecane metody
postepowania w miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, to

A. EASA
B. ECAC
C. ICAO
D. JAA

Odpowiedz prawidiowa: C

11




3.1.4 TLO.02.4 Prowadzenie dziatan zwigzanych z obstuga operacyjna w porcie

lotniczym

Jednostka efektow ksztafcenia:

TLO.02.4 Prowadzenie dziatan zwigzanych z obstugg operacyjng w porcie lotniczym

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguije sie lotniskowg dokumentacjq
operacyjng, mapami lotniczymi i planami
lotnisk

2) odczytuje znaki i symbole stosowane
na mapach lotniskowych

Przykitadowe zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono fragment

A. planéw lotu.

B. mapy lotniczej.

C. procedury meteo.
D. mapy przegladowe;.

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektow ksztatcenia:

TLO.02.4 Prowadzenie dziatan zwigzanych z obstugg operacyjng w porcie lotniczym

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) przestrzega zasad korzystania z
infrastruktury portéw lotniczych

2) stosuje zasady poruszania sie po polu
manewrowym oraz polu ruchu
naziemnego lotniska

Przyktadowe zadanie 14.

Ruch w strefie chronionej ILS (Radiowy System Nawigacyjny) jest mozliwy po uzyskaniu zgody

od

Stuzby Celnej.

Strazy Granicznej.

Dyzurnego Operacyjnego Portu.
Stuzby Kontroli Ruchu Lotniczego.

CoOw>

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztatcenia:

TLO.02.4 Prowadzenie dziatar zwigzanych z obstugg operacyjng w porcie lotniczym

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

13) okre$la zasady wykorzystania sprzetu
do utrzymania lotniska, z uwzglednieniem
warunkow meteorologicznych, natezenia
ruchu i typdw statkdw powietrznych

2) okre$la rodzaj sprzetu do utrzymania
lotniska w zaleznosci od panujgcych
warunkow meteorologicznych i natezenia
ruchu lotniczego

Przykifadowe zadanie 15.
Do przywrdcenia zdolnoSci operacyjnej oblodzone;

A
B. podgrzewanie nawierzchni.
C. sypanie piaskiem.

D. sypanie sola.

Odpowiedz prawidiowa: A

drogi startowej stosuje si¢

oprysk przy uzyciu specjalnych srodkéw do odladzania.

3.1.5 TLO.02.5 Organizacja dziatan lotniskowych stuzb operacyjnych

Jednostka efektow ksztatcenia:

TLO.02.5 Organizacja dziatan lotniskowych stuzb operacyjnych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) korzysta z dokumentaciji lotniskowych stuzb
operacyjnych

1) wskazuje dokumenty stosowane przez
lotniskowe stuzby operacyjnych do realizacji
odpowiednich zadan

Przykfadowe zadanie 16.

Instrukcje operacyjng portu lotniczego (INOP) zatwierdza

Prezes ULC.

Prezes PAZP.

Kierownik Dziatu Obstugi Naziemnej.
Dyzurny Operacyjny Portu Lotniczego.

SCoOowx>

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.5 Organizacja dziatan lotniskowych stuzb operacyjnych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) pozyskuje informacje dla lotniskowych stuzb 2) okresla zrodta informaciji dla
operacyjnych lotniskowych stuzb operacyjnych

Przyktadowe zadanie 17.
NOTAM jest zwiezta depeszg telekomunikacyjng, rozpowszechniang za pomocg $rodkow
telekomunikacyjnych, zawierajgcg informacje

dla administracji portu lotniczego.

o ilosci operacji lotniczych w ciggu kolejnego okresu.

o aktualnych warunkach pogodowych i przewidywanych zmianach tych warunkéw.
dotyczacq stanu lub zmian urzadzen lotniczych, stuzb, procedur oraz o niebezpieczenstwie.

oo W

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.6 TLO.02.6 Realizacja dziatan operacyjnych we wspotpracy ze stuzbami zeglugi

powietrznej

Jednostka efektéw ksztafcenia:
TLO.02.6 Realizacja dziatan operacyjnych we wspotpracy ze stuzbami zeglugi powietrznej

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) pozyskuije i przetwarza dane niezbedne 2) korzysta z réznych systemow
do realizacji zadan stuzb zeglugi powietrznej informatycznych w celu pozyskania
korzystajac z réznych systeméw danych niezbednych do realizacji dziatan
informatycznych we wspotpracy ze stuzbami zeglugi
powietrznej

Przykfadowe zadanie 18.
Za posrednictwem ktdrego systemu sg nieustannie nadawane komunikaty w postaci nagrania
glosowego, zawierajace dane operacyjne oraz warunki meteorologiczne?

SMS
ATIS
CPDLC
METNET

oCoOow>

Odpowiedz prawidtowa: B

14



Jednostka efektow ksztafcenia:

TLO.02.6 Realizacja dziatan operacyjnych we wspotpracy ze stuzbami zeglugi powietrznej

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) pozyskuje i przetwarza dane niezbedne
do realizacji zadan stuzb zeglugi powietrznej
korzystajac z réznych systemow
informatycznych

3) rozrdznia systemy informatyczne
wykorzystywane przez stuzby zeglugi
powietrzne;

Przykifadowe zadanie 19.

ASHTAM jest to depesza zawierajgca informacje o

wybuchu wulkanu.

wystgpieniu tornado.
wystapieniu burzy $nieznej.
wzmozonej aktywnosci ptakow.

oo W

Odpowiedz prawidiowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:

TLO.02.6 Realizacja dziatan operacyjnych we wspotpracy ze stuzbami zeglugi powietrznej

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) pozyskuije i przetwarza dane niezbedne
do realizacji zadan stuzb zeglugi powietrznej
korzystajac z réznych systemow
informatycznych

3) rozrdznia systemy informatyczne
wykorzystywane przez stuzby Zzeglugi
powietrzne;

Przykfadowe zadanie 20.

Ktérym skrotem okresla sie statg telekomunikacyjng sie¢ lotniczg?

A. CFMU
B. AFTN
C. RQA
D. AUP

Odpowiedz prawidtowa: B

15




3.1.7 TLO.02.7 Prowadzenie dziatan w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa

w porcie lotniczym

Jednostka efektow ksztatcenia:
TLO.02.7 Prowadzenie dziatan w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa w porcie lotniczym

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) stosuje przepisy prawa i zasady zwigzane 1) wskazuje przepisy prawa krajowego
z ochrong portu lotniczego i miedzynarodowego w zakresie ochrony
portu lotniczego

Przyktadowe zadanie 21.
W ktorym dokumencie zawarte sg standardy bezpieczenstwa ochrony pasazerdw i mienia portu
lotniczego?

A. Instrukcji przepustkowej i wydawania kluczy.
B. Planie dziatania w sytuacji zagrozenia.

C. Programie ochrony i planie ochrony.

D. Procedurze ochrony.

Odpowiedz prawidiowa: C

16



3.1.8 TLO.02.8 Jezyk angielski zawodowy

Jednostka efektéw ksztafcenia:
TLO.02.8 Jezyk angielski zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguje sie podstawowym zasobem 1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe
srodkow jezykowych w jezyku angielskim umozliwiajgce realizacje czynnosci
(ze szczegblnym uwzglednieniem Srodkow zawodowych w zakresie:
leksykalnych), umozliwiajacym realizacje d) formularzy, specyfikacji oraz innych
czynnosci zawodowych w zakresie tematow dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem
zwigzanych: zadan zawodowych
c) z dokumentacjg zwigzang z danym
zawodem

Przyktadowe zadanie 22.
Ktdra z wymienionych organizacji powstata w 1947 roku, na podstawie przepiséw zawartych w
konwencji 0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym?

Which of the following organizations was estabilished in 1947, basing on the provisions of the
Convention on International Civil Aviation?

ULC

PAZP
ICAO
EASA

oo W

Odpowiedz prawidiowa: C

17




Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.8 Jezyk angielski zawodowy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem
srodkow jezykowych w jezyku angielskim
(ze szczegblnym uwzglednieniem Srodkdw
leksykalnych), umozliwiajacym realizacje
czynno$ci zawodowych w zakresie tematow
zwigzanych:
c) z dokumentacjg zwigzang z danym
zawodem

1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe
umozliwiajgce realizacje czynno$ci
zawodowych w zakresie:

d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentoéw zwigzanych z wykonywaniem
zadan zawodowych

Przyktadowe zadanie 23.
Kod lotniska Poznan-Lawica wedtug IATA to

The IATA code for Poznan — tawica Airport is

PMI

POZ
PRG
PZU

CoOw>

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.8 Jezyk angielski zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem
srodkow jezykowych w jezyku angielskim
(ze szczegblnym uwzglednieniem Srodkdw
leksykalnych), umozliwiajacym realizacje
czynnosci zawodowych w zakresie tematow
zwigzanych:
b) z gtbwnymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie

2) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe
umozliwiajgce realizacje czynno$ci
zawodowych w zakresie:

d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem
zadan zawodowych

Przyktadowe zadanie 24.

W fonetycznym alfabecie ICAO transkrypcja litery C jest

A. charlie.
B. chelsea.
C. chilsner.
D. chopper.

Odpowiedz prawidtowa: A

18




3.1.9 TLO.02.9 Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.9 Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) stosuje metody i techniki rozwigzywania 3) wskazuje, na wybranym przyktadzie,
problemow metody i techniki rozwigzywania
problemu

Przyklfadowe zadanie 25.
Pracownik zatrudniony na stanowisku koordynatora rejsu (ramp agent) w przypadku sytuacji
konfliktowej podczas operacji obstugi samolotu powinien

A. przestrzegac procedur przewoznika, przydzielonych przez przetozonych rl i
obowigzkéw oraz dopilnowa¢ punktualnego odlotu samolotu.

B. gto$no i jednoznacznie wyrazi¢ swojego zdanie, tak dtugo, az wszyscy inni pracownicy
zaangazowani w proces obstugi kilkakrotnie je ustysza.

C. upewnic sig, ze nie dojdzie do sytuaciji, w ktorej konieczne bedzie przyznanie sie
otwarcie do popetnienia btedu.

D. zignorowac te sytuacje, nawet, jesli spowoduje naruszenie obowigzujgcych procedur
czy opoznienie odlotu samolotu.

Odpowiedz prawidtowa: A

3.1.10 TLO.02.10 Organizacja pracy matych zespotéow

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.10 Organizacja pracy matych zespotéw

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

1) kieruje wykonaniem przydzielonych zadan 1) ustala kolejnos¢ wykonywania zadan
zgodnie z harmonogramem prac

Przyktadowe zadanie 26.
Ktory element infrastruktury portu lotniczego posiada najwyzszy priorytet podczas utrzymywania
wiasciwego stanu zdatnosci jego nawierzchni w okresie zimowym?

Ptyty postojowe.

Drogi kofowania.

Ptaszczyzna odladzania.

Droga (drogi) startowe w uzyciu.

oow>

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.2 Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Czesc praktyczna egzaminu z kwalifikacji TLO.02 jest przeprowadzana wedtug modelu d i trwa 120 minut.

W dniu 18.06.2021 petnisz dyzur Koordynatora Rejsu na lotnisku na lotnisku Poznan — tawica. Twoja praca bedzie
polega¢ na odczytaniu i zakodowaniu depesz dla wskazanych rotacji samolotéw i warunkéw meteorologicznych
panujacych na lotnisku oraz nadzorowanie procesu ustawiania sprzetu obstugi naziemnej przy statku powietrznym.
Wykonaj nastepujace zadania:

1.

Korzystajgc z zatacznika A wypetnij formularze 1 i 2 dotyczace obstugi dla wymienionych rotacii
samolotow:

. L0234/235 — Warszawa—Poznan-Warszawa,

e  ENT987/988 — Hurghada-Poznan-Hurghada,

Korzystajac z zatacznika B wypetnij formularz 3 zawierajacy obliczone parametry wywazeniowe dla rotacji
ENT987/988 — Hurghada—Poznan-Hurghada,

Opisz znaczenie znakdw i sygnatdw wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzetu obstugi
naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu w formularzu 4,

Korzystajac z zatacznika C wypetnij formularz 5 — zakodowana depesza METAR z dnia 18.06.2021 r.,
Zapisz w jezyku angielskim wybrane zwroty stosowane podczas obstugi naziemnej w porcie lotniczym w
formularzu 6.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie bedq podlegac 6 rezultatow:

odczytanie depeszy MVT i LDM dla rotacji LO234/235 - formularz 1,

zakodowanie depeszy MVT i LDM dla rotacji ENT987/988 — formularz 2,

wypetniony formularz obliczonych parametréw wywazeniowych dla rotacji ENT987/988 — formularz 3,
opis znaczenia znakdw i sygnatéw wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzetu obstugi
naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu- formularz 4,

rozkodowana depesza METAR - formularz 5,

wybrane zwroty w jezyku angielskim stosowane podczas obstugi naziemnej w porcie lotniczym — formularz
6.

Uwaga: Daty, godziny, lotniska oraz treSci depesz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostaty przyjete tylko
dla celdow przeprowadzenia egzaminu.
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Zalacznik A. Instrukcja dekodowania depeszy lotniczych MVT oraz LDM

Do najwazniejszych depeszy wykorzystywanych w regionalnych portach lotniczych naleza depesze:

e  MVT - depesza Movement Message,
o | DM - depesza Load Message,

Depesza MVT stuzy przekazaniu informaciji o statusie samolotu wylatujacego.
Przyktadowa depesza MVT:

MvT

LH778/18.DABVP.FRA
AD2109/2122 EA 0825 SIN

PX163
DL93/0007
TOF120000
SINIL

Na podstawie tej depeszy wiadomo, Ze:

Element depeszy

Komentarz

MvT oznaczenie typu depeszy

LH778/18 rejs LH778/ 18 dnia miesiaca

.DABVP samolot 0 znakach .DABVP

.FRA lecacy z lotniska .FRA - oznaczenie lotniska zgodne z
kodem IATA

AD AD (Actual Departure)

2109/ 2109 - godzina rozpoczecia procesu wypychania (UTC)
2122 — godzina wzbicia sie w powietrze (UTC)

2122 EA (Estimated Arrival) 0825 — godzina przylotu (UTC)

EA 0825 SIN — oznaczenie lotniska zgodne z IATA

SIN

PX163 liczba pasazerdw na poktadzie

DL93/ DL - informacja o opdznieniu wraz z kodem opdznienia 93/
czas opdznienia 0007 - wyrazony

0007 w minutach

TOF120000 ilo$¢ paliwa w momencie startu (Take Off Fuel)

SINIL informacje dodatkowe (Supplementary Info)

21




Depesza LDM stuzy przekazaniu informacji na temat zatadunku samolotu oraz liczby pasazeréw na poktadzie.
Przyktadowa depesza LDM:

LDM

LH198/24.DALPK.320.2/4
-POZ.140/34/6/3.7513.1/403.2/110.PAX/0/0/180
SI POZ B/513.C/0.M/0

.BAG/33/513.PRM NIL

Na podstawie depeszy LDM wiemy, ze:

Element depeszy Komentarz

LDM oznaczenie typu depeszy

LH198/24 rejs LH198/ 24 dnia miesigca

.DALPK samolot 0 znakach .DALPK

.320 oznaczenie modelu samolotu .320

.2/4 liczba zatogi .2/4

-POZ lotnisko przylotowe POZ

.140/34/6/3 podziat pasazerdéw w uktadzie M/F/C/|
(MezczyznilKobiety/Dzieci/Infant) .140/34/6/3
catkowita waga bagazu .1513

.T513 waga zatadunku za w podziale na bagazniki .1/403.2/110

.1/403.2/110 sumaryczna liczba pasazerdw w podziale na klasy podrozy
.PAX/0/0/180

.PAX/0/0/180

SI POZ B/513.C/0.M/0 podsumowanie zatadunku w uktadzie baggage/cargo/mail
(bagaz/cargo/poczta)

.BAG/33/513 wskazanie liczby sztuk bagazu wraz z wagg

.PRM NIL

informacja o osobach o ograniczonej mobilnosci
wymagajacych dodatkowej asysty
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Zatacznik B. Skrocona instrukcja skrotow wykorzystywanych podczas wywazania

W wywazaniu statku powietrznego korzysta sie z nastepujacych skrotow:

LIC — Load in Compartments — jest to taczna waga fadunku mieszczaca sie w bagaznikach samolotu —
bagazu, cargo, poczty

Passenger Standard Weight — jest to standardowa waga pasazeréw uzywana do kalkulacji
wywazeniowych

TTL - Total Traffic Load — jest to suma wagi pasazerow, tadunku, cargo oraz poczty.

DOW- Dry Operating Weight - jest to podstawowa waga samolotu zawierajgca
w sobie wage zatogi, bagazu zatogi oraz posiadanego cateringu

ZFW - Zero Fuel Weight — jest aktualna waga statku powietrznego zawierajaca wagi zatogi oraz TTL
TOF - Take-off fuel - jest waga paliwa w momencie startu

BF — Block fuel — jest to waga paliwa samolotu ,w blokach”

TP- Trip fuel — jest to ilos¢ paliwa potrzebna na przelot — ,na trase”

ATOW- Actual Take-off weight — jest to aktualna waga catego samolotu — zawierajgca wage samolotu,
zatogi, TTL, oraz paliwa

MTOW - Maximum take-off weight — jest to maksymalna dozwolona waga statku powietrznego w
momencie startu

LW - Landing weight — jest to aktualna waga samolotu w momencie lagdowania

Underload - jest to réznica pomiedzy maksymalng dozwolong waga a aktualng wagg statku powietrznego

W momencie startu
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Zatacznik C. Opis skrotow stosowanych w depeszach METAR

Wyniki obserwaciji dla lotniska Poznan-tawica (EPPO):

e obserwacje w 18 dniu biezgcego miesigca wykonano o 10.00 czasu UTC,
e wiatr z kierunku 210° z predkoscig 8 weztdw,

o skrajne wartosci kierunku wiatru od 220° do 300°,

e brak chmur i dobra widzialno$¢ = widzialno$¢ 10 km lub wigcej, brak chmur ponizej 1500 m, brak

chmur CB

(Cumulonimbus, chmur

kiebiastych  deszczowych) i

cumulus, wypietrzonych chmur kiebiastych), brak opadoéw, burz, itp.,
o temperatura 20° C, temperatura punktu rosy 12° C,
e ciSnienie na poziomie morza w miejscu obserwacji 1009 hPa,
e prognoza: brak przewidywanych znaczacych zmian pogody w ciggu najblizszych 2 godz.

TCU  (towering

Przykiad depeszy METAR
Przykiad depeszy 13005KT 1900 SCT002 | 07/06 TEMPO
METAR METAR EPWA 1021002 100V190 0600W BCFG BKN005 | Q1016 | 0800 FG=
R11/1800N
Nr grupy z tabeli 1 2 3 4 5 7 9
Opis skrotéw stosowanych w METAR
Tabela METAR
Nr grupy z tabeli NAZWA ELEMENTU OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKLADY
DEPESZY
METeoroIog|caI Aerodrome Report - depesza METAR EPWA
METAR stuzgca do przekazywania lotniskowych rutynowych
- . METAR EPPO
obserwacji meteorologicznych
COR Zapis opfqonalny oznaczajacy depesze METAR COR EPSC
poprawiong
. . . METAR EPLB
NIL | Zapis opcjonalny oznaczajacy brak depeszy 1021002 NiL=
1. MIEJSCE | CZAS Czteroliterowy wskaznik lotniska ustalony przez EPWA, EPLL, EPGD,
WYDANIA DEPESZY | EPWA
ICAO EPBY
Dzien miesigca, godzina i minuty obserwacji 1314302
1021002 oraz wskai:}k ézisu uTcC ’ ! 2500302
0303302
Dr(;dztk?we, Sv[:ci;)nvilnf lc:(kre;vslerr:e zazplilsyw;ne METAR EKRN
AUTO przec grupa wiattowa Iko Wprzypadkt, 9y 1 445400z AUTO
depesza zawiera wyniki pochodzace z catkowicie
. .. 13005KT
zautomatyzowanej obserwaciji
Grupa wiatrowa (podawany jest Sredni kierunek i
Srednia predkos¢ wiatru z okresu czasu 10-ciu
minut poprzedzajacych obserwacie):
kierunkaz ktore Ji\xie'e wiatr (zaler lony do 22003KT
2. WIATR 13005KT net 2 1Corego wie agony 36012KT
10-ciu stopni);
L 36018KT
predkos¢ wiatru;
wskaznik jednostki predkosci wiatru (KT-
wezty).
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NAZWA ELEMENTU

Nr grupy z tabeli DEPESZY OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKLADY
00000KT Cisza 00000KT
. . . VRBO1KT
VRB02KT Zmienny kierunek wiatru VRBOBKT
Grupa opcjonalna okreslajaca maksymalny poryw
wiatru:
kierunek wiatru; 22008C18KT
27012G22KT Srednia predkosé wiatru: VRB18G28KT
bre v 27020G42KT
wskaznik porywu;
max poryw wiatru w KT.
Dodatkowa, opcjonalna grupa kierunku wiatru 16008KT 130v220
100V190 (okresla w ‘st d LJJ ce dm?a spkra'ne kierunki) 25005KT 200V270
ySIePUA ) 11005KT 080V180
6000
Widzialno$¢, podawana w metrach, dodatkowo 8000 -RA
7000 przy grupie widzialno$ci podawane sq istotne 9999 (widzialnos¢
zjawiska pogody, jesli wystepuja. 10km i wiecej)
9999 -SN
L L 3000 BR
s e |[Z0-S0%
P ) ym przypacku zamg 0500 DZ FG
Kierunkowe zmiany widzialno$ci zapisywane
opcjonalnie obok widzialno$ci przewazajacej,
0600W podawane sg: 1900 0600W
widzialno$¢ w metrach;
kierunek geograficzny.
Widzialno$¢ wzdtuz drogi startowej, podawane
o s
3. WIDZIALNOSC
wskaznik R widzialnosci wzdtuz drogi
startowej; R11/1800N
R11/1800N numer drodi startower: R15L/1400D
umer drg g , R27R/1600U
widzialnos¢ na drodze startowej w metrach;
tendencja widzialno$ci (D-pogorszenie, U-
poprawa, N-bez zmian).
Oznaczniki P i M stosuje sie w przypadku
catkowicie zautomatyzowanych obserwacji:
P —oznacza, ze widzialno$é
osiagneta maksymalna wartos$¢ jaka moze
R11/P2000 zmierzy¢ przyrzad, a wigc rzeczywista warto$¢ R15L/P2000
R11/M0400 widzialnosci jest wieksza niz zapisana w depeszy; R27R/M0050
M — oznacza, ze widzialno$¢ osiagneta minimalng
warto$¢ jaka moze zmierzy¢ przyrzad, a wiec
rzeczywista wartos¢ widzialnosci jest mniejsza niz
zapisana w depeszy.
. 1500 BR HZ
3000 -FZDZ BR Istotne zjawiska pogody 9999 -F7D7
4. ZJAWISKA (-) Intensywnos$¢ zjawiska staba 7000 -RA
bez Intensywnos¢ zjawiska umiarkowana 3000 TSRA
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NAZWA ELEMENTU

Nr grupy z tabeli DEPESZY OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKLADY
wskaznika
(+) Intensywnos¢ zjawiska silna 1200 +SHRA
Dz Mzawka Dz
RA Deszcz -RA
SN Snieg +SNRA
SG $nieg ziarnisty SG
PL Deszcz lodowy -PL
GR Grad (ziarna $rednicy 5mm i wieksze) +TSGR
GS Errz);):yé/rgz(:];érednica ziaren ponizej 5mm) lub TSGS
UP S:Lizi ;)tzziuw QLeyzcr;]a;ny (przy obserwacjach UPFZ
BR Zamglenie (widzialno$¢ 1000-5000m) BR
FG Mgta (grubo$¢ od gruntu do powyzej wysokosci 2m, | FG
widzialno$¢ ponizej 1000m) FZFG
FU Dym FU
VA Popioty wulkaniczne VA
DU Uniesiony pyt DU
SA Piasek SA
HZ Zmetnienie HZ
PO Silnie rozwiniete wiry pytowe i piaskowe PO
sQ Nawatnica SQ
FC Chmura lejkowa (traba powietrzna, wodna, tornado) | FC
SS Burza piaskowa +SS
DS Burza pytowa DS
e
BC Mgta w ptatach (widzialno$¢ w ptatach ponizej BCFG
1000m)
PR mg: gzig;aig;z ;Z)Qéé lotniska (widzialno$¢ we PRFG
DR Zamie¢ niska (od gruntu do wysoko$ci 2m) DRSN, DRSA, DRDU
BL f‘,?,?;iz S\Agzcr)rl]()a (grubosé od gruntu powyzej BLSN, BLDU, BLSA
SH Opad przelotny -SHRA, SHSN
+ -
18 e ToRA, TSGR
Fz oy etz ol | 2 FZRA P02
vC Zjawisko w poblizu lotniska (8-16km od lotniska) xglg VCSS, VCSH,

26




NAZWA ELEMENTU

Nr grupy z tabeli DEPESZY OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKLADY
NSW Brak zjawisk (stosowany w prognozie TREND) NSW
Zachmurzenie szyfrowane jest poprzez
podanie wielkosci pokrycia nieba przez chmury, SCT030
uzywajac okreslen FEW, SCT, BKN, OVC oraz BKNOOT
podanie wysoko$ci podstawy chmur w setkach OVCO08
SCT002 BKN005 stdp, przy chmurach konwekcyjnych stosowany jest SCT020TCU
dodatkowo skrot TCU (Tower Cumulus) oraz CB BKNO15CB
5. ZACHMURZENIE / (Cumulonimbus), jesli nie wystepuja chmury istotne SCT010 BKNO20
WIDZIALNOSC operacyjnie to stosowany jest skrot NSC lub
PIONOWA CAVOK.
FEW 1-2/8 nieba zakrytego chmurami (12,5-25%) FEWO030
SCT 3-4/8 nieba zakrytego chmurami (37,5%-50%) SCT020
BKN 5-7/8 nieba zakrytego chmurami (62,5%-87,5%) BKN020
ovec 8/8 niebo catkowicie zachmurzone (100%) 0VC004
5. ZACHMURZENIE / W|dZ|aInos<I: pionowa podawgna Je§t zamlast
LA zachmurzenia, w sytuacjach, kiedy niebo jest V001
WIDZIALNOSC VV002 o . L
niewidoczne, podawany jest wskaznik widzialnosci | VV003
PIONOWA . . L I .
pionowej VV oraz jej wartos¢ w setkach stop.
Ma zastosowanie jesli:
nie jest obserwowane zachmurzenie istotne METAR EPBY
CAVOK operacyjnie; 111430Z 13005KT
nie sg obserwowane chmury TCU i CB; CAVOK 16/06
nie wystepuja zjawiska pogody, a widzialno$¢ Q1016=
wynosi 10km i wigcej (9999).
6. UZYCIE
CAVOKINSC Ma zastosowanie jesli: METAR EPGD
nie jest obserwowane zachmurzenie istotne 2118002 15010KT
ISt 00 5000 BR NSC 07/06
operacyjnie; Q1016=
NSC nie sg obserwowane chmury TCU i CB; METAR EPSC
wystepuja zjawiska pogody lub widzialno$¢ 030230Z 24006KT
obserwowana jest ponizej 10km; (nie mozna 8000 NSC 12/08
zastosowac skrétu CAVOK). Q1016=
Temperatura/temperatura punktu rosy W przypadku | 05/02
07/06 temperatury ujemnej, jej zapis poprzedzamy 04/M02
7. TEMPERATURA znakiem "M". M10/M12
1 CISNIENIE QNH
AT Q1023
Q1016 Wartos¢ cisnienia QNH, podawana w hPa Q0993
Grupa opcjonalna, ktéra podawana jest,
jesli wystapity istotne zjawiska w czasie od RESHRA
RE wydania poprzedniej depeszy METAR (w ciggu RETS
pot godziny), po wskazniku RE podawane jest RERA
8. GRUPY Zjawisko.
OPCJONALNE Grupa opcjonalna, ktéra szyfrowana jest gdy WS R15L
(POGODA UBIEGLA, . . . .
USKOK WIATRU wystepuje uskok wiatru w warstwie od poziomu WS R27
STAN DROGI ’ WS drogi startowej do poziomu 1600ft, do okre$lenia WS ALL RWY
STARTOWEJ) lokalizacji uskoku wiatru podawany jest numer drogi | (na wszystkich
startowej. drogach startowych)
Grupa opcjonalna, ktéra stosowana jest po R11/290095
R11/290095 otrzymaniu informacji od odpowiednich stuzb R11/29//95
utrzymania lotniska, zgodnie z regionalng umowg, R27L/SNOCLO -
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Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY

PRZYKLADY

zeglugi powietrznej, obejmuje charakterystyke
stanu drogi startowej:

oznaczenie drogi startowej;

rodzaj pokrycia drogi startowej: 0 - czysta

i sucha, 1 - wilgotna, 2 - mokra lub

katuze, 3 - pokryta szronem, 4 - suchy

$nieg, 5 - mokry $nieg, 6 - roztajaty

$nieg, 7 - 16d, 8 - ubity lub zwalcowany
$nieg, 9 - zamarzniete bruzdy, koleiny, / - nie
podany;

rozlegto$¢ zanieczyszczenia drogi

startowej: 1 - mniej niz 10%
zanieczyszczone, 2 - zanieczyszczone 11-
25%, 5 - zanieczyszczone 26-

50%, 9 - zanieczyszczone 51-100%, / - nie
podany;

gteboko$¢ pokrycia drogi startowej: 00 — mniegj
niz Amm, 01 — 1mm, 02 - 2mm, 03 - 3mm itd.
az do 89- 89mm, 99 - drogi nieuzywane, //-
gtebokos¢ nieznaczaca;

wsp6tczynnik

sczepno$ci/hamowania: 00 - wsp.

0.00, 01 - wsp. 0.01 itd. az do 88 - wsp.
0.88, 91 - hamowanie zte, 92 - hamowanie
$rednio/zte,93 - hamowanie

$rednie, 94 - hamowanie

Srednio/dobre, 95 - hamowanie

dobre, 99 - hamowanie niemozliwe, // - nie
podano.

lotnisko zamkniete

z powodu duzej ilosci
$niegu

R15R/CLRD// - droga
startowa czysta

9. PROGNOZA
TREND

TEMPO 0800 FG=

Prognoza na ladowanie TREND, zawierajaca
informacje o prognozowanych istotnych zmianach
(lub braku istotnych zmian) elementoéw
meteorologicznych w czasie najblizszych dwéch
godzin od wydania depeszy METAR, w FIR EPWW
prognoza TREND wydawana jest tylko dla lotniska
EPWA.

BECMG 3000 BR
0OVC005=

NOSIG

Wskaznik podawany, gdy prognozowany jest brak
istotnych zmian elementéw meteorologicznych.

NOSIG=

TEMPO

Wskaznik podawany, gdy prognozowane

sg tymczasowe, krétkotrwate (do maksymalnie
potowy okresu waznosci prognozy) istotne
zmiany elementéw meteorologicznych zgodnie z
warto$ciami podanymi po wskazniku.

TEMPO BKN010=
TEMPO 5000 RA=
TEMPO 26012KT=

BECMG

Wskaznik podawany, gdy prognozowana

jest trwala, istotna zmiana elementéw
meteorologicznych do wartosci zapisanych po
wskazniku.

BECMG OVC002=
BECMG 0600FG=
BECMG 15006KT=

FM

Dodatkowa, opcjonalna grupa

okreslajaca doktadny czas UTC poczatku
prognozowanej istotnej zmiany elementéw
meteorologicznych opisanych w prognozie
TREND.

BECMG FM1620
BKNO15=
TEMPO FM0317
5000 RA BR=
BECMG FM1215
7000 NSW=

TL

Dodatkowa, opcjonalna grupa

BECMG TL1330
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NAZWA ELEMENTU

Nr grupy z tabeli DEPESZY OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKLADY
okreslajaca doktadny czas UTC, w ktérym BKN015=
prognozowane jest zakonczenie istotnej zmiany | TEMPO FM0317
elementéw meteorologicznych opisanych w TL0420 5000 RA
prognozie TREND. BR=

BECMG FM1215
TL1330 7000 NSW=
, BECMG AT1315
Dodatkowa, opcjonalna grupa
s ) 0OVCo002=
okre$lajaca doktadny czas UTC, w ktorym
. Lo . . | BECMG AT0010
AT prognozowane jest wystapienie istotnej, trwatej 0600FG=
et T
P prog ' 15006KT=
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PRZYKLAD DEPESZY METAR

METAR EPWA 210730Z 15004KT 100v220 1100 R11/1500U -DZ BR BKN002 OVC005 02/02 Q1014 R11/290095 TEMPO 0800 FG

BKNOO1=
METAR
EPWA
2107302

15004KT100V220

1100R11/1500U
-DZ BR

BKN0020VC005

02/02
Q1014

R11/290095

TEMPO 0800FGBKNO001=

Nazwa depeszy
Lokalizacja: lotnisko Warszawa im. F. Chopina
Dwudziesty pierwszy dzier miesigca, godzina 07:30 UTC

Wiatr wiejacy z kierunku 150° o predkosci 04 weztéw, o zmieniajacym sig kierunku w zakresie od
100° do 220°

Widzialno$¢ zasadnicza 1100m, na progu drogi startowej nr R11 1500m, poprawiajaca sie
Zjawiska: mzawka o stabym nateZeniu oraz zamglenie

Pierwsza warstwa chmur: 5-7 oktantéw na poziomie 200FT AGL, druga warstwa chmur: 8
oktantéw na poziomie 500FT AGL

Temperatura: 2°C, temperatura punktu rosy 2°C
Cisnienie QNH: 1014hPa

Stan drogi startowej nr R11, droga startowa mokra lub katuze, zanieczyszczone 51-100% drogi
startowej, gteboko$¢ pokrycia drogi startowej mniej niz 1mm, hamowanie na drodze startowej dobre

Prognoza TREND: w ciggu najblizszych dwdch godzin prognozowane sg okresowe spadki
widzialnosci poziomej do 800m we mgle, a takze okresowe obnizanie sie podstaw chmur 5-7
oktantow do poziomu okoto 100FT AGL
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Formularz 1. Rozkodowane depesze operacyjne dla rejsu LO234/235

Depesza MVT
LO234/18.SPEQF . WAW
AD1221/1239 EA1327 POZ
PX69

SINIL

Depesza LDM
LO234/18.SPEQF.Y78.2/2

-P0OZ.40/29/0/0.T770.6/348.7/422.PAX/69

S| POZ B/675.C/95.M/0
BAG/32/675.PRM NIL
FUEL IN TANKS 3300

Na podstawie depesz MVT i LDM wypenij tabele:

Spodziewana godzina przylotu (LMT):

Liczba pasazerow na poktadzie:

Podziat pasazeréw ze wzgledu na ptec:

Waga zatadunku (w kg):

Liczba sztuk bagazu:
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Formularz 2. Zakodowane depesze dla rejsu ENT987/988
Przygotuj depesze MVT oraz LDM dla ponizszych danych:

Wylot do Hurghada - HRG

Samolot B737-800 — SPENN, Y189

Godzina rozpoczecia wypychania (LMT): 1756
Godzina wzbicia w powietrze (LMT): 1810
Czas lotu: 5H34’

Liczba zatogi: 3/5

Liczba pasazerdw: 159 — M:63/F:50/C:46/1:5
Waga bagazu: 2134 kg

Liczba sztuk: 130

Zatadunek: 2/330, 3/1804

Depesza MVT

SI HRG B/2134.C/0.M/0

B e

32



Formularz 3. Obliczone parametry wywazenia statku powietrznego
Do obliczenia skorzystaj z danych dla rejsu ENT987/988

Waga paliwa ,w blokach” — 15 200 kg
Paliwo na kofowanie — 200 kg

Paliwo na trase — 11 500 kg

DOW - 43 450 kg

MTOW - 79 000 kg

Wagi standardowe pasazeréw: M/80 kg, F/70 kg, C/35 kq, 1/0 kg

LOAD IN COMPARTMENTS | e

PASSENGERWEIGHT | e

TOTALTRAFFICLOAD | s

ZEROFUEL WEIGHT | e

TAKE-OFF FUEL |

ACTUAL TAKE-OFF WEIGHT | e

UNDERLOAD e

LANDING WEIGHT | e
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Formularz 4. Opis znakéw i sygnatow wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzetu
obstugi naziemnej z punku widzenia operatora
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Formularz 5. Zakodowana depesza METAR

Poczatek depeszy Czas wydania Podstawowe Skrajne wartosci Zachmurzenie Temperatura Cisnienie P
e L . . T . rognoza
METAR oraz miejsce depeszy wartosci wiatru kierunku wiatru i widzialnos¢ i punkt rosy atmosferyczne
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
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Formularz 6. Wybrane zwroty w jezyku polskim i w jezyku angielskim stosowane podczas obstugi naziemnej
w porcie lotniczym

Zwrot w jezyku polskim Zwrot w jezyku angielskim

wytadunek bagazu z samolotu na wozki

tankowanie samolotu

dokument (arkusz) wywazeniowy samolotu

przewoznik

droga startowa

karta poktadowa

przywieszka bagazowa

hala odlotow

lot dtugodystansowy

tablica zawierajgca rozktad lotow

odwotanie lotu

opdznienie lotu

strefa ogélnodostepna na lotnisku

strefa wolnoctowa

samodzielna odprawa internetowa

procedura wejscia pasazeréw na poktad samolotu

miejsce odbioru bagazu

miejsce docelowe lotu

kontrola bezpieczenstwa
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Umiejetnosci sprawdzane zadaniem praktycznym:

TLO.02. Obstuga operacyjna portu lotniczego i wspdtpraca ze stuzbami zeglugi powietrznej

Jednostka efektow ksztafcenia:
TLO.02.4. Prowadzenie dziatan zwigzanych z obstugg operacyjng w porcie lotniczym

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) korzysta z systemoéw informacji stosowanych w 1) stosuje systemy informaciji uzywane przez stuzby lotniskowe

lotnictwie

15) sporzadza dokumentacje zwigzang z prowadzeniem | 3) sporzadza dokumentacje prowadzenia dziatan operacyjnych
dziatan operacyjnych

TLO.02.5. Organizacja dziatan lotniskowych stuzb operacyjnych

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

4) korzysta z informacji meteorologicznych 3) odczytuje dane z depesz meteorologicznych stosowanych w
lotnictwie

Jednostka efektow ksztatcenia:
TLO.02.8. Jezyk angielski zawodowy

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguje sie podstawowym zasobem Srodkow 1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe umozliwiajace
jezykowych w jezyku angielskim (ze szczegolnym realizacje czynno$ci zawodowych w zakresie:
uwzglednieniem srodkow leksykalnych), a) czynno$ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
umozliwiajacym realizacje czynnosci zawodowych w zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy
zakresie tematow zwigzanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TLO.02. Obstuga operacyjna portu lotniczego i wspoétpraca
ze stuzbami zeglugi powietrznej moga dotyczy¢ np.:

e sporzadzania depeszy NOTAM/SNOWTAM,

e rozkodowanie depeszy NOTAM/SNOWTAM,

e kodowanie/rozkodowanie parametréw nawierzchni lotniskowych (PCN),
e wypetnianie instrukcji zatadunku (LIR),

e zasad przewozu materiatdw niebezpiecznych lub zabronionych (IATA DGR Tabela 2.3.A i Dodatek 4-C,
5-B do rozporzadzenia WE 1998/2015),

e czytania map lotniczych/rozpoznawanie elementéw przestrzeni powietrznej,
e przydzielania stanowisk postojowych do typu statku powietrznego,

e komunikacji pomigdzy wiezg kontroli lotniska i uzytkownikami.
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