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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.): 

• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania 

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu 

• 3.  WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej 

i części praktycznej egzaminu. 

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą 

wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia 

w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. 

Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań 

w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami 

oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2029/infomatory-

wyposazenie-osrodkow/imformatory). 

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2029/infomatory-wyposazenie-osrodkow/imformatory
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2029/infomatory-wyposazenie-osrodkow/imformatory
http://www.cke.gov.pl/
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE 
 

2.1Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 
 

W zawodzie technik izolacji przemysłowych wyodrębniono następujące kwalifikacje: 

 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

BUD.07 
Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji 
przemysłowych 

BUD.31 Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów 

 

2.2 Zadania zawodowe 
 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik izolacji przemysłowych powinien być przygotowany 

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

1) BUD.07.Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych: 

a) wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych, 

b) wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych, 

c) wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych, 

d) wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych, 

e) wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych; 

2) BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów: 

a) organizowania i nadzorowania robót związanych z wykonywaniem izolacji przemysłowych, 

b) sporządzania kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych, 

c) organizowania i przeprowadzania oceny efektywności energetycznej instalacji przemysłowych. 

 

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie 
 
Od roku szkolnego 2022/2023 kształcenie w zawodzie technik izolacji przemysłowych może być realizowane w technikum 

o pięcioletnim okresie nauczania lub w branżowej szkole II stopnia (kwalifikacja BUD.31) wyłącznie na podbudowie branżowej 

szkoły I stopnia (BUD.07) lub w formie kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 

 
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane 
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne). 

 
Kwalifikacja BUD.07.Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych 
i nośnych oraz izolacji przemysłowych 
 
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu 
 

3.1.1 BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3)określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

2) wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Przykładowe zadanie 1. 
Pracownik w zakładzie pracy zobowiązany jest 

A. do prowadzenia ewidencji czasu pracy. 
B. do zaopatrywania się w obuwie robocze. 
C. do stosowania środków ochrony zbiorowej. 
D. do ponoszenia kosztów badań profilaktycznych. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności 

od rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku pracy 

Przykładowe zadanie 2. 
Których środków ochrony indywidualnej należy użyć podczas cięcia płyt z wełny mineralnej? 

A. Przyłbicy, obuwia ze wzmocnionymi noskami i rękawic ochronnych. 
B. Kamizelki roboczej, szelek bezpieczeństwa i maski przeciwpyłowej. 
C. Hełmu ochronnego, fartucha i butów gumowych oraz wkładek dousznych. 
D. Kombinezonu, rękawic i okularów ochronnych oraz półmaski przeciwpyłowej. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

 
  

https://cke.gov.pl/akty-prawne
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3.1.2 BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 
 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje obiekty i instalacje przemysłowe 5) określa rodzaje systemów instalacji przemysłowych 

ze względu na rodzaj przesyłanych mediów 

Przykładowe zadanie 3. 
Na ilustracji przedstawiono system instalacji przemysłowej 

A. gazowej. 
B. ciepłowniczej. 
C. sprężonego powietrza. 
D. kanalizacji technologicznej. 

 
 
 
 
 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) charakteryzuje zjawiska związane z eksploatacją instalacji 

przemysłowych 

7) wyjaśnia pojęcie punktu rosy 

Przykładowe zadanie 4. 
Skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchni instalacji, w której przepływa czynnik o temperaturze niższej 
od temperatury otoczenia, następuje w momencie osiągnięcia przez parę temperatury 

A. krytycznej. 
B. punktu rosy. 
C. zamarzania wody. 
D. punktu potrójnego. 

Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) charakteryzuje materiały i wyroby stosowane w izolacjach 

przemysłowych 

5) stosuje materiały oraz wyroby izolacyjne do wykonania 

izolacji przemysłowych, uwzględniając zakres zastosowania, 

rodzaj materiału użytego do produkcji, temperaturę 

stosowania oraz formę wyrobu 

Przykładowe zadanie 5. 
Mat z wełny mineralnej nie należy stosować do wykonywania izolacji 

A. akustycznych. 
B. ogniochronnych. 
C. ciepłochronnych. 
D. zimnochronnych. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) charakteryzuje rodzaje rusztowań i pomostów związanych 

z wykonywaniem izolacji przemysłowych 

2) określa zasady bezpiecznej eksploatacji rusztowań 

i pomostów roboczych 

Przykładowe zadanie 6. 
Eksploatacja rusztowań zewnętrznych jest zabroniona 

A. w czasie wiatru o prędkości do 10 m/s. 

B. w temperaturze powietrza powyżej 25°C. 

C. bez zapewnienia sprawnej instalacji odgromowej. 

D. jeśli dla dobrej widoczności konieczne jest sztuczne oświetlenie. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

10)stosuje zasady dotyczące sporządzania rysunków 

technicznych 

6) wykonuje rysunki izometryczne i rozwinięcia elementów 

instalacji przemysłowych oraz rysunki płaszczy ochronnych 

o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

Przykładowe zadanie 7. 

 
Wskaż prawidłowo wykonany rysunek rozwinięcia powierzchni bocznej przedstawionego na ilustracji przewodu klimatyzacyjnego. 
 

 

  

 

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

 
A. Rysunek 1. 
B. Rysunek 2. 
C. Rysunek 3. 
D. Rysunek 4. 

 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1.3 BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych 
izolacji przemysłowych 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje płaszcze ochronne izolacji przemysłowych 4) rozróżnia kształty płaszczy ochronnych stosowanych 

w izolacjach przemysłowych 

Przykładowe zadanie 8. 
Która ilustracja przedstawia płaszcz ochronny izolacji przemysłowej w kształcie zwężki symetrycznej? 

 
   

Ilustracja 1. Ilustracja 2. Ilustracja 3. Ilustracja 4. 

 
A. Ilustracja 1. 
B. Ilustracja 2. 
C. Ilustracja 3. 
D. Ilustracja 4. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) charakteryzuje konstrukcje wsporcze i nośne izolacji 

przemysłowych 

1) określa i rozróżnia rodzaje konstrukcji wsporczych i nośnych 

izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 9. 
Na ilustracji została przedstawiona konstrukcja wsporcza 

A. sztywna, z odstępnikami z bednarki. 
B. sztywna, z odstępnikami z kątowników stalowych. 
C. elastyczna, ze sprężystymi elementami dystansowymi Ω. 
D. sztywna, z kołkami ceramicznymi eliminującymi mostki termiczne. 

 

 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) stosuje materiały do wykonania płaszczy ochronnych 5) stosuje blachy do wykonania płaszczy ochronnych 

Przykładowe zadanie 10. 
Parametry blachy ocynkowanej w zależności od obwodu płaszcza ochronnego 

Obwód płaszcza ochronnego 
Minimalna grubość blachy 

[mm] 

Zakładki blach 

Podłużne  
[mm] 

Poprzeczne (po obwodzie) 
[mm] 

do 400 mm 0,5 30 50 

ponad 400 mm do 800 mm 0,6 40 50 

ponad 800 mm do 1500 mm 0,7 50 50 

ponad 1500 mm 1,0 50 50 

Korzystając z danych w przedstawionej tabeli, ustal parametry blachy ocynkowanej do wykonania płaszcza ochronnego 
o obwodzie równym 628 mm. 

A. Grubość 0,5 mm, zakładki podłużne 50 mm, zakładki poprzeczne 40 mm. 
B. Grubość 0,6 mm, zakładki podłużne 40 mm, zakładki poprzeczne 50 mm. 
C. Grubość 0,7 mm, zakładki podłużne 30 mm, zakładki poprzeczne 50 mm. 
D. Grubość 1,0 mm, zakładki podłużne 40 mm, zakładki poprzeczne 40 mm. 

Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) wykonuje z blachy elementy płaszczy ochronnych 5) wykonuje operacje blacharskie kształtowania elementów 

płaszcza ochronnego narzędziami ręcznymi i narzędziami 

z napędem mechanicznym 

Przykładowe zadanie 11. 
Która czynność związana z formowaniem elementów płaszcza ochronnego z blachy została zaprezentowana w filmie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Gięcie pod kątem zaginarką. 
B. Nadawanie kształtu zwijarką. 
C. Prostowanie przez rozwijarkę. 
D. Wykonywanie rowków żłobiarką. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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3.1.4 BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji 
przemysłowych 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych, 

normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy 

ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych 

4) stosuje normy, katalogi i specyfikacje techniczne wykonania, 

naprawy i odbioru robót ciepłochronnych i zimnochronnych 

izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 12. 

 
Korzystając z przedstawionego katalogu, wskaż produkt do wykonania izolacji zbiornika o temperaturze większej od 250°C. 

A. Płyta sztywna. 

B. Płyta półsztywna. 

C. Mata z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. 

D. Mata lamelowa z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Katalog produktów z wełny mineralnej do izolacji ciepłochronnych 

Podstawowe zastosowanie 

Rodzaje produktów 
Mata lamelowań 
z jednostronną 
okładziną z folii 

aluminiowej 

Mata 
z jednostronną 
okładziną z folii 

aluminiowej 

Płyta półsztywna  Płyta sztywna 

Zbiorniki 
t≤250°C 

małe X X   

duże   X  

t>250°C     X 

Kotły 
t≤250°C 

małe X X X  

duże   X X 

t>250°C     X 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe 1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne 

oraz uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz ochronny 

do wykonania ciepłochronnych izolacji przemysłowych, 

w zależności od rodzaju instalacji i urządzeń przemysłowych 

Przykładowe zadanie 13. 
Który typ otuliny zastosowanej do wykonania izolacji rurociągu przedstawiono na rysunku? 

A. Łupek dwuczęściowy z zamkiem typu „V”. 
B. Łupek dwuczęściowy z zamkiem typu „Z”. 
C. Łupek jednoczęściowy z zamkiem typu „V”. 
D. Łupek jednoczęściowy z zamkiem typu „Z”. 

 
 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe 5) montuje ciepłochronne izolacje przemysłowe oraz płaszcze 

ochronne 

Przykładowe zadanie 14. 

 

Który etap montażu izolacji ciepłochronnej rurociągu oznaczonego cyfrą 1 jest wykonywany na przedstawionej ilustracji? 

A. Zszywanie izolacji drutem wiązałkowym. 
B. Mocowanie izolacji taśmą stalową z napinaczem. 

C. Skręcanie śrubami pierścienia zaciskowego konstrukcji wsporczej. 

D. Łączenie segmentów płaszcza ochronnego izolacji wkrętami do blachy. 

Odpowiedź prawidłowa: B 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje zimnochronne izolacje przemysłowe 1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne 

oraz uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz ochronny 

do wykonania zimnochronnych izolacji przemysłowych, 

w zależności od rodzaju obiektów, instalacji i urządzeń 

przemysłowych 

Przykładowe zadanie 15. 
Których materiałów nie należy stosować do wykonania warstwy paroizolacyjnej na otulinie z twardego poliuretanu w izolacjach 
zimnochronnych rurociągów? 

A. Folii perforowanych z polietylenu. 
B. Folii aluminiowych z warstwą bitumiczną. 
C. Mas plastycznych na bazie kauczuku syntetycznego. 
D. Samoprzylepnych taśm paroszczelnych z tworzyw sztucznych. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1.5 BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji 
przemysłowych 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem 

i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji 

przemysłowych 

1) stosuje zasady wykonania przedmiaru robót związanych 

z wykonywaniem i naprawą akustycznych 

i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 16. 
Jaka jest powierzchnia jednowarstwowej izolacji akustycznej z maty z wełny mineralnej o grubości t = 0,05 m kanału 
wentylacyjnego o długości 10 m i wymiarach przekroju poprzecznego a × b = 0,3 × 0,5 m? Wykorzystaj wzór na długość L odcinka 
maty potrzebnej do zaizolowania 1 metra kanału o przekroju prostokątnym. 
 

A. 2,00 m2 

B. 5,50 m2 

C. 12,00 m2 

D. 20,00 m2 

Odpowiedź prawidłowa: D 

L = 2a + 2b + 8t 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje 

przemysłowe 

2) dobiera materiały do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego płaszcza ochronnego, elementów 

konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji akustycznych 

i przeciwdrganiowych w zależności od stopnia agresywności 

środowiska i warunków atmosferycznych 

Przykładowe zadanie 17. 
Do powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej, osłaniającego izolację akustyczną 
kanału w pomieszczeniu produkcyjnym o stopniu agresywności środowiska na poziomie C4 stosuje się farbę 

A. wapienną. 

B. silikonową. 

C. epoksydową. 

D. chlorokauczukową. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem 

i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji 

przemysłowych 

2) sporządza wykaz ilości oraz oblicza koszt materiałów, 

sprzętu i robót po wykonaniu akustycznej i przeciwdrganiowej 

izolacji przemysłowej 

Przykładowe zadanie 18. 
Ile zapłacono za materiał do wykonania izolacji akustycznej wewnątrz kanału wentylacyjnego, jeżeli zużyto 9 płyt z wełny 
mineralnej o wymiarach 2000 × 1200× 50 mm, a cena 1 m2 płyty wynosi 30,00 zł? 
 

A. 270,00 zł 
B. 324,00 zł 
C. 648,00 zł 
D. 660,00 zł 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

3.1.6 BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych, 

normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania 

ogniochronnych izolacji przemysłowych 

4) rozpoznaje informacje zawarte w instrukcjach, normach 

i katalogach, dotyczące wykonania i napraw ogniochronnych 

izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 19. 
Na przedstawionym rysunku izolacji ogniochronnej poziomego kanału wentylacyjnego, cyfrą2 oznaczono 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. szpilkę stalową. 
B. połączenie klejone. 
C. zawieszenie kanału. 
D. gwóźdź montażowy. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania i naprawy 

ogniochronnych izolacji przemysłowych 

2) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonania 

i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 20. 
W sytuacji przedstawionej w filmie, do naprawy ogniochronnej izolacji przemysłowej zastosowano szczypce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Rabitza. 
B. blacharskie. 
C. uniwersalne. 
D. zaciskowe Morse'a. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) przygotowuje podłoże pod ogniochronne izolacje 

przemysłowe 

1) określa podłoża pod ogniochronne izolacje przemysłowe 

Przykładowe zadanie 21. 
Którą cyfrą na przedstawionej ilustracji zostało oznaczone podłoże konstrukcji stalowej przygotowane do wykonania izolacji 
ogniochronnej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cyfrą 1. 
B. Cyfrą 2. 
C. Cyfrą 3. 
D. Cyfrą 4. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń(zdający): 

5) wykonuje ogniochronne izolacje przemysłowe 1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne, 

uszczelniające i łączeniowe oraz płaszcz ochronny 

do wykonania ogniochronnych izolacji przemysłowych, 

w zależności od rodzaju obiektów, instalacji i urządzeń 

przemysłowych 

Przykładowe zadanie 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korzystając z przedstawionego katalogu, dobierz typ kołnierza ogniochronnego do zamknięcia przejścia przez strop rury palnej 
o średnicy zewnętrznej 110 mm. 
 

A. Typ 65. 
B. Typ 80. 
C. Typ 100. 
D. Typ 115. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Katalog kołnierzy ogniochronnych 

Typ kołnierza 
Średnica zewnętrzna 

rury [mm] 
Średnica zewnętrzna 

kołnierza [mm] 
Średnica wewnętrzna 

kołnierza [mm] 

65 67-81 102 81 

80 82-94 115 94 

100 95-113 134 113 

115 114-125 160 125 
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3.1.7 BUD.07.7.Język obcy zawodowy 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.7.Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych w języku obcym 

nowożytnym (ze szczególnym 

uwzględnieniem środków 

leksykalnych), umożliwiającym 

realizację czynności zawodowych 

w zakresie tematów związanych: 

a) ze stanowiskiem pracy i jego 
wyposażeniem 

b) z głównymi 
technologiami 
stosowanymi w danym 
zawodzie 

c) z dokumentacją związaną 
z danym zawodem 

d) z usługami świadczonymi 
w danym zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności 

zawodowych w zakresie: 

a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy w tym związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji 
czynności zawodowych 

c) procesów procedur związanych z realizacją zadań zawodowych 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych 

z wykonywaniem zada zawodowych 
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

Przykładowe zadanie 23. 
Który obiekt przemysłowy został przedstawiony na ilustracji? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Gas tank. 
B. Cooling tower. 
C. Sewage settler. 
D. Industrial chimney. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.7.Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozumie proste wypowiedzi artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, 

a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym 

nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań 

zawodowych: 

a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące 
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, 
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, 
prezentacje), artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące 
czynności zawodowych (np. napisy, broszury, 
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację 
zawodową) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 

Przykładowe zadanie 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korzystając z danych zawartych w karcie technicznej otuliny z wełny skalnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, ustal jej długość. 
 

A. 64 mm 
B. 120 mm 
C. 813 mm 
D. 1200 mm 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Technical data 

Fire classification - reaction to fire A2-s1, d0 

Internal diameter range lagging 
Internal diameter range lagging for size 110 mm 

15 - 813 mm 
64 - 813 mm 

Length 1200  mm 

Range of thickness of insulation lagging 20 - 120 mm 

Thermal conductivity λ 0,034 W/mK 

Size 110  

 

3.1.8 Kompetencje personalne i społeczne 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.07.8. Kompetencje personalne i społeczne 
Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń(zdający): 

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 3) proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

Przykładowe zadanie 25. 
Skutecznym sposobem rozwiązywania problemów zawodowych jest 

A. wdrożenie środków zaradczych bez konsultacji. 
B. ignorowanie bieżących małych nieprawidłowości. 
C. analiza faktów i opracowanie nowego standardu pracy. 
D. solidarne obarczenie odpowiedzialnością wszystkich pracowników. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.8. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 5) rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych 

Przykładowe zadanie 26. 
Metodę polegającą na zwróceniu się pracowników biorących udział w konflikcie do osoby trzeciej, zupełnie niezależnej, z prośbą 
o rozwiązanie konfliktu, określa się mianem 

A. arbitrażu. 
B. reorientacji. 
C. odwlekania. 
D. kompromisu. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji 
wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych według modelu w i trwa 180 minut. 

Wykonaj izolację ciepłochronną rurociągu przedstawionego na rysunku 1. Wełnę mineralną o gr. 50 mm wzmocnioną 
siatką stalową zamontuj na poziomym odcinku rurociągu i pionowym odgałęzieniu, zgodnie z rysunkiem 2. Wszystkie 
połączenia izolacji zszyj drutem stalowym. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp 
do dalszych prac. 

Na izolacji wykonaj płaszcz ochronny z blachy stalowej, zgodnie z rysunkiem 3. Odcinek płaszcza o długości 600 mm 
dopasuj, wytnij otwór na przejście odgałęzienia oraz zamontuj na rurociągu. Następnie dopasuj i zamontuj odcinek 
płaszcza (prostkę) o długości 150 mm na pionowym odgałęzieniu rurociągu. Elementy płaszcza połącz za pomocą 
wkrętów do blachy. 

Podczas wykonywania pracy na przygotowanym stanowisku, przestrzegaj przepisów BHP, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót izolacyjnych, zachowując porządek na stanowisku pracy. 
Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku 
przeznaczonym na ten cel. 

 
 

Rysunek 1. Widok rurociągu przed wykonaniem izolacji ciepłochronnej 
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Rysunek 2.Izolacja ciepłochronna zamocowana na fragmencie rurociągu 
 
 

 
 

Rysunek 3.Fragment rurociągu z zamontowanym płaszczem ochronnym 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót izolacyjnych 

• materiał izolacyjny powinien być dokładnie dopasowany do zewnętrznej średnicy rurociągu, tak by obejmował rurę z lekkim 
naprężeniem; 

• wszystkie połączenia wzdłużne i poprzeczne maty izolacyjnej powinny być przeszyte drutem stalowym między oczkami 
siatki; w celu zapewnienia szczelnego połączenia szew powinien mieć długość nie większą niż 100 mm; 

• położenie i wymiary izolacji powinny być zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ±10 mm; 

• izolacja z wełny mineralnej w miejscach łączenia powinna ściśle przylegać do siebie; 

• izolacja z wełny mineralnej powinna być ułożona równomiernie na obwodzie rurociągu; 

• izolacja z wełny mineralnej na całej długości powinna być ułożona bez widocznych uszkodzeń; 

• drut stalowy łączący maty izolacji powinien przylegać do izolacji; 

• powierzchnia płaszcza z blachy stalowej powinna być gładka, bez pęknięć, załamań i wgnieceń; 

• powierzchnia płaszcza z blachy stalowej powinna zachowywać kształt odpowiedni  do izolowanego rurociągu; 

• styki podłużne blach płaszcza ochronnego powinny być szczelne i prostoliniowe; 

• rozstaw wkrętów do blachy nie powinien być większy niż 100 mm; 

• położenie i wymiary płaszcza ochronnego izolacji powinny być zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie nie może 
przekraczać ±5 mm; 

• po zamocowaniu elementów płaszcza ochronnego, różnica grubości izolacji wokół rurociągu nie może przekraczać 5 mm. 

 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

- izolacja ciepłochronna zamontowana na rurociągu, 

- płaszcz ochronny zamontowany na izolacji ciepłochronnej 

oraz 
przebieg wykonywania robót izolacyjnych. 

 

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

2) stosuje zasady organizacji stanowiska pracy wynikające 
z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

6) 
stosujeśrodkiochronyindywidualneji zbiorowejp
odczaswykonywaniazadańzawodowych 

2) dobieraśrodkiochronyindywidualnejw zależnościodrodzajuwyko
nywanychzadańnastanowiskupracy 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.3.Wykonywaniepłaszczyochronnychorazkonstrukcjiwsporczychi nośnych izolacji przemysłowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) stosuje maszyny, narzędzia oraz przyrządy 
kontrolno-pomiarowe 
dowykonaniapłaszczyochronnychorazkonstruk
cjiwsporczychi nośnychizolacjiprzemysłowych 

1) rozróżniai dobieramaszyny,narzędziai przyrządykontrolno-
pomiarowedowykonaniapłaszczyochronnychorazkonstrukcjiws
porczychi nośnychizolacjiprzemysłowych 
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8) wykonuje z blachy elementy płaszczy 
ochronnych 

4) trasuje elementy płaszcza ochronnego na podstawie 
dokumentacji 

5) wykonuje operacje blacharskie kształtowania elementów 
płaszcza ochronnego narzędziami ręcznymi i narzędziami 
z napędem mechanicznym 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.07.4.Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych, normami, katalogami oraz 
instrukcjami wykonania i naprawy 
ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji 
przemysłowych 

2) odczytuje z dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej 
informacje niezbędne do wykonania i naprawy 
ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych 
obiektów, instalacji i urządzeń przemysłowych 

3) stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania 
i naprawy ciepłochronnych i zimnochronnych 
izolacji przemysłowych 

2) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonania robót 
zgodnie z przeznaczeniem 

5)  wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe 1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne oraz 
uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz ochronny 
do wykonania ciepłochronnych izolacji przemysłowych, 
w zależności od rodzaju instalacji i urządzeń przemysłowych 

5) montuje ciepłochronne izolacje przemysłowe oraz płaszcze 
ochronne 

 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, 

konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych mogą dotyczyć, np.: 

− wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych; 

− wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych; 

− wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych; 

− wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych; 

− wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych. 
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Kwalifikacja BUD.31.Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów 
 
3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu 
 

3.3.1 BUD.31.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3 ) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy 

4) rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich 

stosowania 

Przykładowe zadanie 1. 
Którego środka gaśniczego należy użyć do gaszenia pożaru powstałego w obrębie składowania otulin z piany PUR? 
 

A. Zamiennika halonu. 
B. Piasku kwarcowego. 
C. Proszku gaśniczego typu D. 
D. Proszku gaśniczego typu ABC. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

 
 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego 

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku 

Przykładowe zadanie 2. 
Wskaż sposób zabezpieczenia poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa po upadku z rusztowania. 
 

A. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. 
B. Ugięcie poszkodowanemu nóg w kolanach z podparciem. 
C. Ustabilizowanie poszkodowanego w pozycji siedzącej z podparciem kręgosłupa. 
D. Unieruchomienie obłożeniowe ciała poszkodowanego, stabilizacja głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.3.2 BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 
 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów przemysłowych 3) odczytuje rodzaj medium przepływającego w instalacji 

przemysłowej z dokumentacji technicznej 

Przykładowe zadanie 3. 

 

 
Który rodzaj medium przepływa przez instalację na przedstawionym schemacie? 
 

A. Gaz ziemny. 
B. Para wodna. 
C. Ciepła woda. 
D. Dwutlenek węgla. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) charakteryzuje rodzaje instalacji przemysłowych, rodzaje 

izolacji i technologii ich wykonania 

3)dobiera rodzaje izolacji do instalacji przemysłowej 

Przykładowe zadanie 4. 
Dla zapewnienia prawidłowości procesów technologicznych, na instalacjach chłodniczych należy zamontować izolację 
 

A. akustyczną. 
B. ogniochronną. 
C. ciepłochronną. 
D. zimnochronną. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) charakteryzuje sposoby rozchodzenia się ciepła 2) wymienia liczby kryterialne związane z wymianą ciepła 

Przykładowe zadanie 5. 
Liczbą kryterialną, która pozwala oszacować występujący podczas ruchu płynu stosunek sił bezwładności do sił lepkości jest 
liczba 
 

A. Eulera. 

B. Galileusza. 

C. Reynoldsa. 

D. Archimedesa. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) charakteryzuje sposoby rozchodzenia się ciepła 3) oblicza ilość przewodzonego ciepła przez ściany płaskie 

w warunkach ustalonego przepływu ciepła 

Przykładowe zadanie 6 
Korzystając z przedstawionego wzoru oblicz, ile wynoszą jednostkowe straty ciepła „q” dla ściany płaskiej, jeżeli współczynnik 
przenikania ciepła U = 0,14 [W/m2*K], temperatura zewnętrzna Θe= (-20) ºC, a temperatura wewnętrzna Θi= (+16) ºC. 
 

A. 0,56 [W/m2] 

B. 5,04 [W/m2] 

C. 5,60 [W/m2] 

D. 50,40 [W/m2] 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

q = U × (Θi - Θe) 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) określa elementy infrastruktury budowy i wyposażenie 

warsztatu blacharskiego 

3)rozróżnia elementy wyposażenia warsztatu blacharskiego 

Przykładowe zadanie 7. 
Które urządzenie wykorzystywane jest w przedstawionym filmie do obróbki blacharskiej? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Żłobiarka. 
B. Walcarka. 
C. Gilotyna ręczna. 
D. Krawędziarka ręczna. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

11) charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki 

i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji 

rusztowań 

1) omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących 

w elementach konstrukcji rusztowania 

Przykładowe zadanie 8. 

 
Który rodzaj sił wewnętrznych występuje w zastrzale rusztowania obciążonym w sposób przedstawiony na rysunku? 
 

A. Siła tnąca. 

B. Siła osiowa. 

C. Moment zginający. 

D. Moment skręcający. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

13) sporządza rysunki techniczne 3) wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie 

Przykładowe zadanie 9. 
 

 
 

Który rysunek jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą XY elementu przewodu wentylacyjnego przedstawionego 
na rysunku izometrycznym? 
 

    

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

 
A. Rysunek 1. 
B. Rysunek 2. 
C. Rysunek 3. 
D. Rysunek 4. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.3.3 BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji 
przemysłowych 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót, normami, 

instrukcjami i katalogami dotyczącymi montażu izolacji 

przemysłowych 

1) odczytuje z dokumentacji informacje dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem izolacji 

przemysłowych 

Przykładowe zadanie 10. 

 
 

Korzystając z przedstawionej tabeli, określ wymaganą minimalną grubość izolacji ciepłochronnej „e” dla przewodu o średnicy 
zewnętrznej D = 80 mm, jeżeli do izolacji zastosowano materiał o współczynniku λ40 = 0,025 [W/m*K]. 
 

A. 19 mm 
B. 48 mm 
C. 80 mm 
D. 94 mm 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót, normami, instrukcjami 
i katalogami dotyczącymi montażu izolacji przemysłowych 

4) odczytuje z instrukcji i katalogów informacje 

o zaleceniach dotyczących montażu izolacji 

przemysłowych 

Przykładowe zadanie 11. 
 

Instrukcja montażu maty lamelowej z wełny mineralnej na kanale wentylacyjnym o przekroju prostokątnym – fragment 

 

 

 

 

 

 

a – wysokość kanału 

b – szerokość kanału 

s – grubość izolacji 

L – długość kanału 

 

 

 
Na podstawie przedstawionej instrukcji producenta, ustal prawidłowy sposób przygotowania maty lamelowej do montażu na kanale 
wentylacyjnym o przekroju prostokątnym. 
 

A. Wycięcie 4 pasków materiału izolacyjnego o szerokości każdego z nich równej jednej grubości izolacji; usytuowanie styku 
podłużnej krawędzi maty w narożniku kanału. 

B. Wycięcie 4 pasków materiału izolacyjnego o szerokości każdego z nich równej dwóm grubościom izolacji; usytuowanie 
styku podłużnej krawędzi maty w narożniku kanału. 

C. Wycięcie 4 pasków materiału izolacyjnego o szerokości każdego z nich równej jednej grubości izolacji; usytuowanie styku 
podłużnej krawędzi maty w połowie szerokości kanału. 

D. Wycięcie 4 pasków materiału izolacyjnego o szerokości każdego z nich równej dwóm grubościom izolacji; usytuowanie 
styku podłużnej krawędzi maty w połowie szerokości kanału. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) kontroluje poprawność montażu izolacji przemysłowych 5) sporządza dokumentację pokontrolną (dziennik budowy) 

Przykładowe zadanie 12. 
Który zapis należy umieścić w dzienniku budowy po kontroli poprawności montażu dotyczącej czynności przedstawionych w filmie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Elementy odstępnika konstrukcji wsporczej skręcone dwiema śrubami z nakrętkami. Brak przekładek termicznych między 
elementami odstępnika. 

B. Elementy odstępnika konstrukcji wsporczej skręcone dwiema śrubami z nakrętkami. Przekładki termiczne usytuowane 
między elementami odstępnika. 

C. Odstępniki konstrukcji wsporczej połączone nitami z pierścieniem Brak przekładek przeciwdrganiowych między 
odstępnikami a pierścieniem konstrukcji wsporczej. 

D. Odstępniki konstrukcji wsporczej połączone nitami z pierścieniem. Przekładki przeciwdrganiowe usytuowane między 
odstępnikami a pierścieniem konstrukcji wsporczej. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji przemysłowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) serwisuje stan izolacji przemysłowych na instalacjach 3) przeprowadza przegląd stanu izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 13. 
Na której ilustracji z przeglądu stanu izolacji przemysłowych zostały udokumentowane nieprawidłowości polegające 
na uszkodzeniu płaszcza ochronnego izolacji oraz na braku izolacji zaworów, kolanek i przejść przez strop? 
 

  

Ilustracja 1. Ilustracja 2. 

  

Ilustracja 3. Ilustracja 4. 

A. Na ilustracji 1. 
B. Na ilustracji 2. 
C. Na ilustracji 3. 
D. Na ilustracji 4. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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3.3.4 BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz 
elementów dokumentacji przetargowej 

 
Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) posługuje się dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych 

1)odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych oraz normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót izolacyjnych w celu sporządzenia 

kosztorysów 

Przykładowe zadanie 14. 

 

Korzystając z przedstawionego rysunku ustal, które elementy instalacji zostaną uwzględnione w kosztorysie inwestorskim. 

A. Przewody DN50, trójnik 45º DN50/50, dwie zwężki DN80/50 i kolano 45º DN50. 

B. Przewody DN80, trójnik 90º DN80/80, dwie zwężki DN80/50 i kolano 90º DN80. 

C. Przewody DN80 i DN50, trójnik 45º DN80/50, dwie zwężki DN80/50 i kolano 45º DN50. 

D. Przewody DN80 i DN50, trójnik 90º DN80/50, dwie zwężki DN80/50 i kolano 90º DN50. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3)sporządza przedmiar robót izolacyjnych 2) wykonuje przedmiar robót izolacyjnych 

Przykładowe zadanie 15. 
 

 

 
 
 

 
Opis do rysunków: 
 
h = 200 [mm] 
s = 100 [mm] 
g = 5,6 [mm] 
t = 20 [mm] 

Ile wyniesie powierzchnia płyt z wełny mineralnej o grubości 20 mm, przeznaczonych do wykonania izolacji ogniochronnej belki 
dwuteowej o przekroju przedstawionym na rysunku, jeżeli długość belki jest równa 3 m, a płyty układane będą w zabudowie 
skrzynkowej? 

A. 0,60 m2 
B. 0,76 m2 
C. 1,80 m2 
D. 2,04 m2 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 
 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) wykonuje obmiar robót izolacyjnych 2) oblicza ilość wykonanych izolacji przemysłowych 

Przykładowe zadanie 16. 
Ile konstrukcji wsporczych zastosowano do wykonania izolacji zimnochronnej dwóch odcinków rurociągu o długościach 15,6 m 
i 17,8 m, jeżeli konstrukcje wsporcze zamontowano w rozstawie co 1 m oraz na początku i na końcu każdego odcinka? 
 

A. 32 szt. 
B. 34 szt. 
C. 35 szt. 
D. 36 szt. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne 3) wykonuje pomiary i sporządza szkice inwentaryzacyjne 

wykonanej izolacji przemysłowej 

Przykładowe zadanie 17. 
 

Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej 

− Inwentaryzację wykonuje się na podstawie szkiców odręcznych i pomiarów przeprowadzonych bezpośrednio na obiekcie. 

− Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się na podkładach budowlanych. W wyniku inwentaryzacji odtwarza się stan istniejący. 

− Podczas wykonywania rysunków inwentaryzacyjnych pierwszą czynnością jest dokładne poznanie instalacji i naszkicowanie jej, 
następnie dokonanie pomiarów, które umieszczamy na szkicu. 

− Obmiar przewodów przeprowadza się po osi rur. Kształtek i łączników się nie odlicza. 

− Nie należy do długości przewodów wliczać zaworów, zasuw itp. Urządzenia te należy przedstawić wyraźnie na szkicu i opisać je. 

− Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się bez podziałki, mogą to być rysunki odręczne lub szkice. 

 
Korzystając z informacji zawartych w przedstawionej tabeli ustal, który szkic inwentaryzacyjny instalacji przemysłowej został 
sporządzony zgodnie z zasadami wykonywania inwentaryzacji budowlanej. 
 

A. Szkic inwentaryzacyjny wykonany z zachowaniem skali. 
B. Szkic, w którym do długości przewodów wliczono długości zaworów i zasuw. 
C. Szkic wykonany na podstawie obmiaru sporządzonego wzdłuż osi przewodów. 
D. Szkic, w którym długości kształtek i łączników odliczono od długości przewodów. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, 

dodatkowe i powykonawcze 

4) oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny 

Przykładowe zadanie 18. 
 

KNR 2-16 – fragment 

Tablica 0601 

Nakłady na 1 m2 płaszcza 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostki 

miary 

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej w [mm] 

0,55 0,75 

Zbiorniki o średnicach zewnętrznych w [mm] 

do 
2220 

ponad 
2220 

do 
2220 

ponad 
2220 

20 
Blacha stalowa ocynkowana, 
płaska, w arkuszach grubości 
0,55 mm 

kg 5,05 4,70 - - 

21 Jw., lecz grubości 0,75 mm kg - - 6,95 6,00 

22 
Wkręty stalowe samogwintujące 
do blach, z łbem kulistym, bez 
podkładki, Ø 4,2 mm 

kg 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
Korzystając z przedstawionego fragmentu tabeli z KNR 2-16 oblicz, ile kg płaskiej blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
0,75 mm oraz wkrętów stalowych samogwintujących Ø 4,2 mm należy zakupić do wykonania 54 m2 płaszcza ochronnego izolacji 
zbiornika o średnicy 2 m. 
 

A. 253,80 kg blachy i 0,02 kg wkrętów. 

B. 272,70 kg blachy i 1,08 kg wkrętów. 

C. 356,40 kg blachy i 0,02 kg wkrętów. 

D. 375,30 kg blachy i 1,08 kg wkrętów. 

 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.3.5 BUD.31.5. Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej izolacji przemysłowej 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.5. Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej izolacji przemysłowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) stosuje terminologię związaną z efektywnością energetyczną 

izolacji przemysłowej 

2) wyjaśnia pojęcia związane z oceną efektywności 

energetycznej izolacji 

Przykładowe zadanie 19. 
Które czynniki nie mają wpływu na ocenę skuteczności energetycznej układów termoizolacyjnych? 
 

A. Sposób eliminowania mostków cieplnych. 
B. Jakość wykonania układu termoizolacyjnego. 
C. Koszt inwestycji związanej z wykonaniem układu termoizolacyjnego. 
D. Rodzaj i grubość materiału izolacyjnego z uwzględnieniem jego właściwości fizykochemicznych. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.5. Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej izolacji przemysłowej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) posługuje się przyrządami do oceny skuteczności izolacji 4) ocenia jakość wykonanej izolacji na podstawie dokumentacji 

termowizyjnej 

Przykładowe zadanie 20. 
 

 
 
Na podstawie przedstawionej ilustracji z dokumentacji termowizyjnej określ, który rodzaj uszkodzenia został zidentyfikowany 
podczas oceny jakości wykonanej izolacji ciepłochronnej instalacji przemysłowej. 
 

A. Mostek termiczny w obrębie trójnika instalacji. 
B. Skokowe różnice grubości izolacji przewodu głównego. 
C. Brak izolacji w obrębie przejścia przewodu przez przegrodę. 
D. Wgniecenia płaszcza ochronnego izolacji na odgałęzieniu instalacji. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.3.6 BUD.31.6.Język obcy zawodowy 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.6.Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych w języku obcym nowożytnym 

(ze szczególnym uwzględnieniem środków 

leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności 

zawodowych w zakresie tematów związanych: 

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 
b) z głównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem 
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie 

 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające 

realizację czynności zawodowych w zakresie: 

a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy 
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów 
koniecznych do realizacji czynności zawodowych 

c) procesów i procedur związanych realizacją zadań 
zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

Przykładowe zadanie 21. 
Z którego materiału wykonano wyroby przedstawione na ilustracji? 

 

 

 

 

 

 

 

A. Made of cork. 
B. Made of polystyrene. 
C. Made of mineral wool. 
D. Made of polyurethane. 

 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.6.Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozumie proste wypowiedzi artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, 

a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym 

nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań 

zawodowych: 

a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące 
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, 
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, 
prezentacje), artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące 
czynności zawodowych (np. napisy, broszury, 
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację 
zawodową) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 

Przykładowe zadanie 22. 
Na przedstawionym wykresie efektywności ekonomicznej instalacji przemysłowej, koszty izolacji zostały zilustrowane za pomocą 

 
A. strzałki w kolorze czerwonym. 
B. linii ciągłej w kolorze zielonym. 
C. linii kreskowej w kolorze niebieskim. 
D. słupka w kolorze ciemnopomarańczowym. 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź prawidłowa: C 

 
Economic efficiency of an industrial installation 
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3.3.7 Kompetencje personalne i społeczne 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.7. Kompetencje personalne i społeczne 
Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń(zdający): 

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 2) wykazuje świadomość odpowiedzialności za wykonywaną 

pracę 

Przykładowe zadanie 23. 
Pracownik odpowiedzialny za powierzone obowiązki zawodowe wykazuje się umiejętnością 

A. nawiązywania aktywnej i spersonalizowanej relacji ze współpracownikami. 
B. aktywnego poszukiwania pomysłów na innowacyjne rozwiązania zawodowe. 
C. wytyczania sobie kierunku podejmowanych działań i pracy z własnej inicjatywy. 
D. określania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych i unikania narażania zespołu na niebezpieczeństwo. 

 

Odpowiedź prawidłowa: D 

 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 3) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy 

zawodowej 

Przykładowe zadanie 24. 
Wskaż czynnik wywołujący stres związany z wykonywaniem pracy zawodowej. 

A. Praca pod presją czasu. 
B. Zmiana miejsca zamieszkania. 
C. Zgubienie telefonu komórkowego. 
D. Przebudowa drogi dojazdowej do pracy. 

 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.3.6 BUD.31.8. Organizacja pracy małych zespołów 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 1) ocenia przydatność poszczególnych członków zespołu 

do wykonania zadania 

Przykładowe zadanie 25. 

 
Który pracownik kwalifikuje się do wykonywania montażu izolacji zimnochronnej zbiornika, jeżeli pomost roboczy usytuowany jest 
na wysokości 10 metrów? 
 

A. Pracownik I. 
B. Pracownik II. 
C. Pracownik III. 
D. Pracownik IV. 

 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Symbol identyfikacji pracownika Posiadane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wysokościowe 

Pracownik I 
Blacharz izolacji przemysłowych, aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów. 

Pracownik II 
Robotnik niewykwalifikowany, aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. 

Pracownik III 
Monter izolacji przemysłowych, aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. 

Pracownik IV 
Doświadczony monter izolacji budowlanych, aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów. 

 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 2) kontroluje efekty pracy zespołu 

Przykładowe zadanie 26. 
 
 
 
 
 
 

Wskaż odcinek rurociągu, który spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
przedstawionej w tabeli, jeżeli podczas kontroli izolacji wykonanej przez zespół monterów uzyskano następujące wyniki: 
 

A. Odcinek I – rozstaw klamer 80 mm, grubość izolacji 70 mm. 
B. Odcinek II – rozstaw klamer 95 mm, grubość izolacji 80 mm. 
C. Odcinek III – rozstaw klamer 100 mm, grubość izolacji 70 mm. 
D. Odcinek IV – rozstaw klamer 120 mm, grubość izolacji 85 mm. 

 

Odpowiedź prawidłowa: B 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót izolacyjnych – fragment 

− wszystkie styki wzdłużne mat z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki stalowej połączone 
klamrami stalowymi w rozstawie nie większym niż 100 mm z dokładnością do 10 mm; 

− materiał izolacyjny ściśle dopasowany do zewnętrznej średnicy przewodu; 

− materiał izolacyjny ułożony równomiernie na powierzchni przewodu, grubość izolacji wynosi 80 mm ±5 mm 
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3.4 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie 
kosztorysów według modelu d i trwa 180 minut. 

Dla budowanego rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej rury równej 457 mm i długości 60 m z izolacją 
ciepłochronną z maty z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z galwanizowanej siatki stalowej sporządź: 

1) zwymiarowany szkic izometryczny płaszcza ochronnego przedstawionej na rysunku 1 izolacji ciepłochronnej 
fragmentu rurociągu o długości 0,8 m; szkic wykonaj we wskazanym miejscu; 

2) wykaz robót związanych z montażem izolacji ciepłochronnej rurociągu z uwzględnieniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni zewnętrznej rurociągu oraz montażu prefabrykowanych konstrukcji wsporczych 
i prefabrykowanych elementów płaszcza ochronnego izolacji; skorzystaj z wykazu dostępnych narzędzi 
i sprzętu zamieszczonego w tabeli 1 oraz z rysunku 1; wykaz wykonaj we wskazanym miejscu; 

3) przedmiar robót związanych z wykonaniem płaszcza ochronnego izolacji z blachy stalowej ocynkowanej; 
skorzystaj z rysunku 1 oraz danych zamieszczonych w tabeli 2; przedmiar wykonaj we wskazanym miejscu; 

4) obliczenie ilości robocizny, materiałów i sprzętu potrzebnych do wykonania płaszcza ochronnego izolacji 
ciepłochronnej rurociągu; skorzystaj z danych zamieszczonych w tabeli 2; obliczenia wykonaj we wskazanym 
miejscu; 

5) obliczenie jednostkowych strat ciepła dla zaizolowanego rurociągu; wykorzystaj wzór zamieszczony w tabeli 3; 
obliczenia wykonaj we wskazanym miejscu. 
 

Opis izolowanej instalacji 
1. Rozstaw stalowych konstrukcji wsporczych – 1000 mm. 
2. Pierścienie i odstępniki konstrukcji wsporczych wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej 50 × 4 mm. 
3. Konstrukcje wsporcze nitowane z przekładkami termicznymi, montowane na rurociągu za pomocą śrub 

M 8 × 40 mm z nakrętkami. 
4. Izolacja ciepłochronna z maty z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z galwanizowanej siatki stalowej 

o grubości 100 mm. 
5. Łączenie mat z wełny mineralnej za pomocą drutu stalowego Ø 0,5mm szwem o długości nie większej niż 

100 mm. 
6. Płaszcz ochronny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm. 
7. Szerokość zakładów płaszcza ochronnego – 50 mm. 
8. Brzegi płaszcza ochronnego łączone stalowymi wkrętami samowiercącymi do blachy z łbem kulistym, bez 

podkładki, Ø 4,2 mm w rozstawie nieprzekraczającym 250 mm. 
 

Wytyczne do przedmiarowania, obliczenia ilości robocizny, materiałów i sprzętu 
oraz obliczenia jednostkowych strat ciepła dla rurociągu 

1. Przedmiar robót powinien zawierać wyszczególnienie robót oraz obliczoną ilość robót i zapisane działania 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ustalenie nakładów rzeczowych na podstawie wyciągu z KNR 2-16 Izolacje termiczne; obliczenia należy 
wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Do obliczeń jednostkowych strat ciepła dla zaizolowanego rurociągu należy przyjąć następujące założenia: 

− obliczenia liniowego współczynnika przenikania ciepła „UL” należy wykonać bez uwzględnienia wpływu 
mostków cieplnych związanych z izolacją i instalacją, 

− Rsi = 0,002 [m*K/W] – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej rurociągu, 

− Rse = 0,07 [m*K/W] – opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej płaszcza ochronnego izolacji 
rurociągu, 

− λ2 = 0,035 [W/m*K] – współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej, 

− opór cieplny samego rurociągu oraz opór cieplny płaszcza należy pominąć, 

− d2 =0,657 [m] – średnica zewnętrzna rurociągu z izolacją, 

− d1 = 0,457 [m] – średnica zewnętrzna rurociągu (bez izolacji), 

− Θi = 30ºC – temperatura medium w rurociągu, 

− Θe = 0ºC – temperatura otoczenia. 
 
Po wykonaniu zadania arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.  
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  *) – IZOLACA z maty z wełny mineralnej z jednostronną okładziną z galwanizowanej siatki stalowej o grubości 100 mm 
**) – RUROCIĄG stalowy o średnicy zewnętrznej rury równej 457 mm 

 
Rysunek 1. Rzuty prostokątne izolacji ciepłochronnej zamontowanej na fragmencie rurociągu 
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Tabela 1. Wykaz dostępnych narzędzi i sprzętu 

Lp. Nazwa 

1.  Zgrzewarka elektryczna do szpilek stalowych 
2.  Wiertarko – wkrętarka z kompletem końcówek 

3.  Nóż do cięcia mat izolacyjnych 

4.  Nożyce do cięcia mat izolacyjnych 

5.  Nożyce prawe do cięcia blachy, uniwersalne, ręczne 

6.  Nożyce lewe do cięcia blachy, uniwersalne, ręczne 

7.  Szczotka druciana 

8.  Młotek ślusarski 

9.  Wkrętaki płaskie, krzyżowe 

10.  Kucze płaskie do śrub i nakrętek 

11.  Klucze odsadzone do śrub i nakrętek 

12.  Szczypce uniwersalne 

13.  Szczypce zaciskowe Morse’a 

14.  Szczypce Rabitza 

15.  Szczypce blacharskie 

16.  Punktak  

17.  Rysik traserski 

18.  Kątownik metalowy 

19.  Hak do wiązania drutu 

20.  Skrobak do czyszczenia podłoża 

21.  Pędzel płaski 

22.  Pojemnik na pędzel 

23.  Napinacze ręczne (szpanery)  

24.  Ściereczka bawełniana 

25.  Marker do trasowania mat z wełny mineralnej 

26.  Przymiar składany 

27.  Przymiar zwijany, stalowy, z blokadą 

28.  Przymiar liniowy, prosty 

29.  Poziomnica  

30.  Liniał o długości 1m 

31.  Pisak do blachy 

32.  Ołówek stolarski 

33.  Okulary ochronne 

34.  Rękawice robocze 

35.  Maseczka przeciwpyłowa 
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Tabela 2 – wyciąg z KNR 2-16 Izolacje termiczne 

Tablica 0601 

Nakłady na 1 m2 płaszcza 

 
 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Jednostki 

miary 

Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubości w mm 

0,55 0,75 

rurociągi zbiorniki rurociągi zbiorniki 

Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn 
Ozna-
czenie 
literowe 

o średnicach zewnętrznych w mm 

do 55 60-191 ponad 191 do 2220 
ponad 
2220 

do 55 60-191 ponad 191 do 2220 
ponad 
2220 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 Izolarze– grupa III r–g - - - 0,22 0,17 - - - 0,26 0,19 

02 Izolarze –grupa II r–g 0,48 0,34 0,27 - - 0,54 0,38 0,31 - - 

03 Robotnicy budowlani – grupa I r-g 0,53 0,40 0,33 0,30 0,22 0,63 0,47 0,40 0,35 0,29 

 Razem r-g 1,01 0,74 0,60 0,52 0,39 1,17 0,85 0,71 0,61 0,48 

20 
Blacha stalowa ocynkowana, płaska, 
w arkuszach grubości 0,55 mm 

kg 4,80 4,80 4,80 5,05 4,70 - - - - - 

21 Jw., lecz grubości 0,75 mm kg - - - - - 6,70 6,70 6,70 6,95 6,60 

22 
Wkręty stalowe samogwintujące do blach, 
z łbem kulistym, bez podkładki, Ø 4,20 mm 

kg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

70 Ciągnik kołowy 40 – 50 KM; 29 – 37 kW m-g 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

71 Przyczepa skrzyniowa 4,5 t m-g 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Tabela 3 – wzór do obliczeń jednostkowych strat ciepła dla rurociągu 

 
Jednostkowe straty ciepła „qL” dla rurociągu wyraża się w [W/m] i oblicza się ze wzoru: 
 

𝑞𝐿 = 𝑈𝐿 × (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
× (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) 

 

Rysunek poglądowy dla 4 warstw 

 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

- zwymiarowany szkic izometryczny płaszcza ochronnego izolacji na odcinku rurociągu o długości 0,8 m, 

- wykaz robót związanych z montażem izolacji ciepłochronnej rurociągu, 

- przedmiar robót związanych z wykonaniem płaszcza ochronnego izolacji, 

- obliczone ilości robocizny, materiałów i sprzętu potrzebne do wykonania płaszcza ochronnego izolacji, 

- jednostkowe straty ciepła obliczone dla rurociągu z wykonaną izolacją. 
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Zwymiarowany szkic izometryczny płaszcza ochronnego izolacji na odcinku rurociągu o długości 0,8 m 
 

 
  



49 
 

 
 

Wykaz robót związanych z montażem izolacji ciepłochronnej rurociągu 

Lp. Część A. Zestawienie robót związanych z montażem izolacji 

  

  

  

  

  

  

  

  

Lp. Część B. Wykaz potrzebnych narzędzi i sprzętu 
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Przedmiar robót związanych z wykonaniem płaszcza ochronnego izolacji 

Lp. 
Podstawa 

(nr tablicy KNR) 
Wyszczególnienie robót 
Obliczenie ilości robót 

Jednostka 
miary 

Ilość 

     

 
 

Obliczenie ilości robocizny, materiałów i sprzętu 

Lp. 

Podstawa 
(nr tablicy KNR 

i numer 
kolumny) 

Opis i wyszczególnienie robót 
Wyszczególnienie i obliczenie nakładów rzeczowych 

Jednostka 
miary 

Ilość 
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Obliczenie jednostkowych strat ciepła dla zaizolowanego rurociągu 
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.2. Podstawy budownictwa i projektowania izolacji przemysłowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

14) sporządza rysunki izometryczne w izolacjach 
i instalacjach przemysłowych 

3) wykonuje rysunki izometryczne instalacji i izolacji 
przemysłowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.3. Organizowanie i nadzorowanie robót związanych z montażem izolacji przemysłowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługiwanie się dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonywania 
i odbioru robót, normami, instrukcjami 
i katalogami dotyczącymi montażu izolacji 
przemysłowych 

2) opisuje przebieg procesu montażu izolacji przemysłowych 
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych wykonywania i odbioru robót 

Jednostka efektów kształcenia: 

BUD.31.4. Sporządzanie kosztorysów robót izolacyjnych instalacji przemysłowych oraz elementów 
dokumentacji przetargowej 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) sporządza przedmiar robót izolacyjnych 2) wykonuje przedmiar robot izolacyjnych 

7) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, 
zamienne, dodatkowe i powykonawcze 

4) oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny 

Jednostka efektów kształcenia: 
BUD.31.5. Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej izolacji przemysłowej 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) sporządza ocenę efektywności energetycznej 
izolacji 

3) sporządza dokumentację oceny efektywności 
energetycznej dla izolacji przemysłowej 

 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz 

sporządzanie kosztorysów mogą dotyczyć, np.: 

 

− innych elementów instalacji i obiektów przemysłowych; 

− innych typów izolacji przemysłowych; 

− innych rozwiązań technologicznych oraz konstrukcyjno-materiałowych izolacji przemysłowych; 

− innego zakresu przedmiaru, obmiaru, kosztorysów i dokumentacji przetargowej instalacji i obiektów 
przemysłowych; 

− innych rodzajów rysunków technicznych; 

− innego etapu oceny efektywności energetycznej izolacji przemysłowej. 

 
 

 


