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1. WSTEP

Cze$¢ szczegotowa informatora 0 egzaminie zawodowym sktada sie ze Wstepu (1.) i dwdch rozdziatow (2. i 3.):
+ 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdziat zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrebnionych w zawodzie, zadania
zawodowe i mozliwosci ksztatcenia w zawodzie wynikajace z podstawy programowej dla zawodu
+  3.WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN, rozdziat zawiera przyktadowe zadania do cze$ci pisemne;j
i czesci praktycznej egzaminu.

Przyktadowe zadania zamieszczone w cze$ci szczegdtowej informatora nie wyczerpujg wszystkich mozliwych zadan, ktére mogg
wystapi¢ w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie moze tez byé gtéwng wskazéwka do planowania procesu ksztatcenia
w zawodzie, gdyz ksztatcenie powinno odbywaé sie zgodnie z programami nauczania opracowanymi wediug obowigzujgce;
podstawy programowej ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.

Egzamin zawodowy sktada sie z dwoch czesci: pisemnej i praktycznej.

Czes¢ pisemna egzaminu, ktdra jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego sktadajacego sie z 40 zadar zamknigtych.
Kazde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z ktérych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwigzanie zadan w czesci
pisemnej mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Czes¢ praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdajacego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, ktérego
rezultatem moze by¢ wyrdb, ustuga lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralng Komisje Egzaminacyjna.

Wiecej ogolnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje sie w czesci ogolnej informatora, dostepnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https:/Icke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-
2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, sg dostepne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okregowych komisji egzaminacyjnych.



2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1. Kwalifikacje wyodrebnione w zawodzie

W zawodzie technik aranzacji wnetrz wyodrebniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
BUD.A1 Wykonywanie dekoracji Sciennych, sufitowych i posadzkarskich we wnetrzach
BUD.A2 Wykonywanie projektéw aranzacji wnetrz

2.2. Zadania zawodowe

Absolwent szkoty prowadzacej ksztaicenie w zawodzie technik aranzacji wnetrz powinien by¢ przygotowany do wykonywania zadan
zawodowych w zakresie kwalifikacji:

BUD.A1 Wykonywanie dekoraciji sciennych, sufitowych i posadzkarskich we wnetrzach:
1) organizowania prac wnetrzarskich;
2) stosowania technologii i materiatow budowlanych podczas wykonywania dekoraciji $ciennych, sufitowych i posadzkarskich
we wnetrzach;
3) kontrolowania prac wnetrzarskich.

BUD.A2 Wykonywanie projektéw aranzacji wnetrz:

1) projektowania i urzadzania wnetrz;
2) sporzadzania kosztorysow.

2.3 Mozliwosci ksztalcenia w zawodzie

Ksztatcenie w zawodzie technik aranzacji wnetrz w ramach eksperymentu pedagogicznego jest realizowane w technikum w okresie
jednego cyklu ksztatcenia w klasach piecioletniego technikum od 1 wrzeénia 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.



3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty ksztatcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektow ksztatcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowe;j ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.
(https://cke.qgov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja

BUD.A1.  Wykonywanie  dekoracji  Sciennych,  sufitowych i  posadzkarskich
we wnetrzach

3.1 Przyktady zadan do czesci pisemnej egzaminu

3.1.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozréznia pojecia zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy, 3) stosuje zasady ochrony przeciwpozarowej
ochrong przeciwpozarowg, ochrong $rodowiska i ergonomig w jednostkach organizacyjnych

Przyktadowe zadanie 1.

Przedstawiony na ilustracji rzut pietra jest konieczny podczas organizacji prac zwigzanych z zapewnieniem w budynku

bezpieczenstwa |3_ ;j__l
) salanr43 sala nr 42 I salanr41 selanr 40 E
A. sanitarmego.
B. zdrowotnego. l &
C. S$rodowiskowego. y —
D. przeciwpozarowego. '
I\ -
| we —
WC W —»
fﬂl- J ﬁ Magazyn_t Gabinet Dyrektora I Sekretariat Ksigdowose
Legenda m gatnica =T kierunck do wyjicia ewakuacyinego
hydrant wew lierunek do wyjscia ewak. schodami
Eil drzwi ewakuacyine F’m erunek drog ewakuacyjne)

Odpowiedz prawidtowa: D



https://cke.gov.pl/akty-prawne

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A1.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

5) przestrzega zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
przepisow prawa dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i ochrony $rodowiska

2) stosuje przepisy prawa dotyczace ochrony
przeciwpozarowej

Przyktadowe zadanie 2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (fragment)

2. Wymagana klase odporno$ci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okre$la ponizsza tabela:

Budynek ZL | ZLI ZL1I ZLIV ZLV

1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "C" "D" "Cll
sredniowysoki (SW) "B" "B "B "cr "B"
WySOki (W) "B" "B" "B" "B" "g"
wysokosciowy (WW) "A" nAY A "B" A

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniac, z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

el alE Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe] budynku gtowna kgnstrukqa konstrukcja strop $ciana $ciana
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna

1 2 3 4 5 6
"A" R 240 R 30 RE 1120 E1120 E160
"B" R 120 R 30 RE 60 E 160 E130
"C" R 60 R15 RE 60 E130 EI15

"D" R 30 () REI30 E130 ()

Z przedstawionego fragmentu rozporzadzenia wynika, ze w budynkach wysoko$ciowych kategorii ZL IV Sciany wewnetrzne

powinien mie¢ klase ognioodpornos$ci

A. EI15
B. EI30
C. R120
D. REI60

Odpowiedz prawidtowa: B




3.1.2. BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektow budowlanych 4) rozroznia rodzaje zabudowy mieszkaniowej

Przyktadowe zadanie 3.

1230 .
N g

Ktéry typ budynku wielorodzinnego przedstawiajg zamieszczone ilustracje?

A. Klatkowiec.

B. Punktowiec.
C. Galeriowiec.
D. Korytarzowiec.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektdw ksztatcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) charakteryzuje konstrukcje obiektéw budowlanych 2) rozréznia konstrukcyjne elementy budynku

Przyktadowe zadanie 4.

Ktdry element nie wechodzi w sktad wiezby dachowej ptatwiowo-kleszczowej?

A. Murtata.
B. Wieniec.
C. Krokiew.
D. Kleszcz.

Odpowiedz prawidtowa: B




Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) charakteryzuje konstrukcje obiektow budowlanych 3) rozrdznia niekonstrukcyjne elementy budynku

Przyktadowe zadanie 5.
Na ilustracji przedstawiono

A.  okno kolankowe.
B. okno pofaciowe.
C. portfenetr.

D. lukarne.

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

3) charakteryzuje materiaty budowlane stosowane w aranzacji | 3) rozréznia materiaty budowlane do wykonywania prac
wnetrz wykoniczeniowych we wnetrzu

Przyktadowe zadanie 6.

Na ktorej ilustracji przedstawiono przeszklenie z luksferow?

llustracja 1 llustracja 2 llustracja 3 llustracja 4

Na ilustracji 1.
Na ilustracji 2.
Na ilustracji 3.
Na ilustraciji 4.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D




Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

4) charakteryzuje rodzaje i elementy instalacii
budowlanych

1) rozréznia rodzaje i elementy instalacji budowlanych

Przyktadowe zadanie 7.
Na ilustracji przedstawiono element instalacii
A. przeciwpozarowe;.
B. klimatyzacyjnej.
C. kanalizacyjnej.
D. wodne;j.

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

5) charakteryzuje przyrzady pomiarowe w

robotach budowlanych

1) rozroznia przyrzady pomiarowe stosowane w robotach
budowlanych i okre$la ich zastosowanie

Przyktadowe zadanie 8.

W filmie przedstawiono wyznaczanie linii pionowych i poziomych za pomoca

A. dalmierza laserowego.
B. lasera krzyzowego.

C. niwelatora.

D. teodolitu.

Odpowiedz prawidtowa: A

10




3.1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) stosuje zasady rysunku technicznego 3) stosuije linie rysunkowe i kreskowania zgodne z normami

Przyktadowe zadanie 9.

Na ktérym rysunku przedstawiono lini¢ rysunkowg stosowang do rysowania osi elementéw budynku?

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4.
A. Narysunku 1.
B. Narysunku 2.
C. Narysunku 3.
D. Narysunku 4.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) charakteryzuje rodzaje i elementy dokumentacii . . ,
stosowanej w budownictwie 2) wymienia elementy dokumentacji budowlane;

Przyktadowe zadanie 10.
W ktérym dokumencie znajduije sie informacja dotyczaca planu BIOZ?

A. W dzienniku budowy.

B. W projekcie budowlanym.

C. W ksigzce odbioru robét budowlanych.

D. W Specyfikacji technicznej robét wykonczeniowych.

Odpowiedz prawidtowa: B

11



Jednostka efektdw ksztatcenia:

BUD.A1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) stosuje zasady sporzadzania rysunkow technicznych 4) stosuje zasady wymiarowania rysunkéw technicznych
zwigzanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
Przyktadowe zadanie 11.
Wysoko$¢ stopni na przedstawionym przekroju biegu schodéw wynosi
A. 150cm +0,96
B. 155cm
C. 16,0cm 4/]7
D. 16,5cm [

Odpowiedz prawidtowa: C

i

Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.A1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczna w pracach aranzacji wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) wykonuje pomiary i dokumentacje inwentaryzacyjng 3) przestrzega zasad wykonywania pomiaréw

Przyktadowe zadanie 12.

lle wynosi szeroko$¢ pomieszczenia na przedstawionym szkicu inwentaryzacyjnym?

A
B.
C.
D

550 cm
590 cm
600 cm
800 cm

Odpowiedz prawidtowa: D

b)

12




Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A1.3. Postugiwanie si¢ dokumentacja techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) stosuje programy komputerowe wspomagajace 1) rozpoznaje programy komputerowe wspomagajace
wykonywanie zadan zawodowych wykonywanie zadan zawodowych

Przyktadowe zadanie 13.

Ktdry z programow graficznych nie stuzy do wykonywania renderowania?

A. V-ray

B. Cycles
C. Lumion
D. 3DS Max

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

4) rozpoznaje oraz dobiera narzedzia i sprzet do wytyczenia 1) dobiera narzedzia i sprzet do montowania profili i ptyt
potozenia $cian dziatowych, oktadzin, sufitbw podwieszanych | oraz rob6t wykoficzeniowych w $cianach dziatowych,
w systemach suchej zabudowy oktadzinach, sufitach podwieszonych

Przyktadowe zadanie 14.
Przedstawiony na ilustracji sprzet jest przeznaczony do

A. przecinania ptyt g-k.

B. przenoszenia piyt g-k.

C. fazowania krawedzi ptyt g-k.

D. wykonywania otworéw w ptytach g-k.

Odpowiedz prawidtowa: C

13



Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
9) dobiera narzedzia do wykonania rob6t malarskich 1) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania rob6t malarskich
oraz do robdt pomocniczych

Przyktadowe zadanie 15.

Ktérego watka nalezy uzy¢ do wykonania na $cianie przedstawionego na ilustracji
tzw. efektu jeansu?

A. Gladkiego.

B.  Z mikrofibry.

C. Szczotkowego.

D. Ze skrawkéw irchy.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
11) charakteryzuje tapety 1) rozroznia rodzaje tapet

Przyktadowe zadanie 16.

Tapeta ta ma migkki w dotyku wypukly desen,
zazwyczaj pokryty zamszem. Najczesciej
umieszczony jest on na gtadkim, blyszczacym tle.
Gdy jest odpowiednio pod$wietlona ukazuje swoje
walory tworzac efekt 3D.

Ktorg tapete opisano i przedstawiono jej wyglad w ramce?

A. Raufaze.
B. Lincruste.
C. Novamure.
D. Flokowana.

Odpowiedz prawidtowa: D




Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

1) rozréznia rodzaje wyrobdw posadzkarskich i rozpoznaje

16) charakteryzuje materiaty i wyroby posadzkarskie ich wiasciwosc

Przyktadowe zadanie 17.

llustracja 1. llustracja 2. llustracja 3. llustracja 4.
Na ktérej ilustracji przedstawiono posadzke monolityczng z lastryko?

A. Naiilustracji 1.
B. Nailustracji 2.
C. Naiilustracji 3.
D. Nailustracji 4.

Odpowiedz prawidiowa: D

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
24) przygotowuje materiaty i wyroby do wykonania robot 4) dobiera wyroby do wykonania robét oktadzinowych
oktadzinowych

Przyktadowe zadanie 18.

Ktory rodzaj ptytek ceramicznych bedzie najbardziej odpowiedni do wnetrza w stylu rustykalnym?

A. Gres.

B. Glazura.
C. Majolika.
D. Mozaika.

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
, , . 2) rozrdznia rodzaje tynkdw zwyklych, szlachetnych,
27) charakteryzuje rodzaje tynkow cienkowarstwowych

Przyktadowe zadanie 19.

Technika wykonania tej dekoracji $ciennej polega na
naktadaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku i na
zeskrobywaniu ich wierzchnich fragmentéw w czasie, kiedy
jeszcze sie nie utwardzity.

Ktory tynk i jego wyglad zostat przedstawiony w ramce?

A. Stiuk.

B. Sgrafitto.

C. Sztablatura.
D. Boniowany.

Odpowiedz prawidtowa: B

3.1.5. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac wykornczeniowych

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.AW1.5. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac wykonczeniowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) charakteryzuje roboty remontowe w budynkach 2) okresla rodzaj robét remontowych w budynkach

Przyktadowe zadanie 20.

Prace w budynku polegaty na od$wiezeniu $cian, a przede wszystkim na przywrdceniu zniszczonych elementéw
takich jak faseta i obramowania o$ciezy drzwiowych.

Ktérego remontu dotyczy opis w ramce?

A. Biezacego.

B. Kapitalnego.

C. Przegladowego.
D. Interwencyjnego.

Odpowiedz prawidiowa: A
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.AW1.5. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac wykonczeniowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) ocenia jako$¢ wykonania robot wykoriczeniowych we 1) ocenia jakos$¢ podioza wedtug okreslonych kryteriow oceny
wnetrzach budynkéw

Przyktadowe zadanie 21.
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llustracja 1. Iluétracja 3. llustracja 4.

Podtoze, ktére bedzie wymagato spryskania preparatem grzybobojczym przedstawiono na ilustracji
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Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.AW1.5. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac wykonczeniowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

3) kontroluje wykonanie budowlanych rob6t wykoriczeniowych | 1) wyjasnia przepisy dotyczace kontroli wykonywania
budowlanych robét wykoAczeniowych

Przyktadowe zadanie 22.

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (fragment)

Art. 40.
1. Na podstawie ustalen wynikajacych z kontroli, w przypadku ustalenia, ze zabytek jest w nieodpowiednim stanie
zachowania, wojewodzki konserwator zabytkow moze wydaé kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej zalecenia pokontrolne usuniecia stwierdzonych nieprawidtowo$ci, w okreslonym
terminie, o ile ich charakter nie uzasadnia wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 49 decyzja nakazujgca przeprowadzenie
prac konserwatorskich lub robot budowlanych przy zabytku nieruchomym ust. 1.
2. Wojewodzki konserwator zabytkéw moze odstapi¢ od wydania zalecen pokontrolnych i wydaé decyzje, o ktérej mowa
w art. 43 decyzja o wstrzymaniu prac, robot i badan zabytku, art. 44 decyzje wojew6dzkiego konserwatora zabytkow ust.
1, art. 45 decyzja nakazujgca przywrdcenie zabytkowi stanu poprzedniego ust. 1, art. 46 decyzja o wstrzymaniu prac przy
zabytku ust. 1, art. 49 decyzja nakazujgca przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym ust. 1 lub art. 50 zagroZenie zabytku ruchomego ust. 1.
2a. Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zalecen, moze zgtosi¢ pisemnie umotywowane zastrzezenia do zalecen pokontrolnych oraz dodatkowe wyjasnienia lub
przedstawi¢ dodatkowg dokumentacie.

Kto wydaje zalecenia pokontrolne w celu usuniecia nieprawidtowo$ci w zabytkowym budynku zgodnie z zamieszczonym
fragmentem ustawy?

A. Kontrolowana osoba fizyczna.

B. Projektant zabytkowego budynku.

C. Wojewddzki konserwator zabytkow.

D. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.AW1.5. Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac wykonczeniowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) wykonuje inwentaryzacje obiektéw budowlanych 1) wyjasnia zasady inwentaryzacji obiektéw budowalnych
przeznaczonych do remontu przeznaczonych do remontu

Przyktadowe zadanie 23.
Na rysunku inwentaryzacyjnym symbolem X na linii wymiarowej oznacza sie

A.  koncowy punkt pomiarowy.

B. oddzielenie kolejnych pomiaréw.

C. miejsce przytozenia tasmy miernicze;j.
D. kierunek roztozenia tasmy mierniczej.

Odpowiedz prawidtowa: A
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https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami

3.1.6 Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.AW1.6. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem Srodkow
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdinym
uwzglednieniem Srodkow leksykalnych), umozliwiajacym
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie tematow
zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtownymi technologiami stosowanymi w danym

zawodzie, z dokumentacjq zwigzang z danym zawodem, z
ustugami Swiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie:

a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy
b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych do
realizacji czynnosci zawodowych, proceséw i procedur
zwigzanych z realizacjq zadan zawodowych

c) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem zadarn zawodowych,
$wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 24a.

Ktory element oznaczono na ilustracii cyfrg 1?

A. Riser.
B. Tread.
C. String.
D. Landing.

Odpowiedz prawidtowa: D

Przyktadowe zadanie 24b.
Ktdry element oznaczono na ilustracii cyfrg 1?

A. Setzstufe.

B. Stufe.
C. Wange.
D. Podest.

Odpowiedz prawidtowa: D
Przyktadowe zadanie 24 (w ttumaczeniu na jezyk polski)
Ktdry element oznaczono na ilustracji cyfrg 1?

A. Podstopnice.

B. Stopien.
C. Policzek.
D. Spocznik.

Odpowiedz prawidtowa: D

19




3.1.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A1.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) doskonali umiejetnosci zawodowe 2) planuje dalszg edukacje uwzgledniajac wtasne
zainteresowania i zdolno$ci oraz sytuacje na
rynku pracy

Przyktadowe zadanie 25.

Absolwent szkoly ksztatcacej w zawodzie technik aranzacji wnetrz, ktory chce w przysziosci posiada¢ uprawnienia
architektoniczne do projektowania bez ograniczen powinien w pierwszej kolejno$ci skoriczy¢ studia pierwszego i drugiego
stopnia na kierunku

A. architektura.

B.  budownictwo.

C. planowanie przestrzenne.
D. architektura i urbanistyka.

Odpowiedz prawidtowa: D

3.1.8. Organizacja pracy matych zespotow

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A1.8. Organizacja pracy matych zespotéw

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

3) rozdziela zadania wedtug umiejetnosci i

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadan kompetencji czionkow zespolu

Przyktadowe zadanie 26.
Kto powinien zaja¢ sie doborem roslinnosci do pomieszczen w budynku biurowym?

A. Architekt.

B. Urbanista.

C. Architekt wnetrz.

D. Architekt krajobrazu.

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.2 Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Czes¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.A1. Wykonywanie dekoracji $ciennych, sufitowych i posadzkarskich we wnetrzach
jest przeprowadzana wedtug modelu w i trwa 180 minut.

Na fragmencie Sciany wykonaj jednokrotne malowanie na kolor jasnoszary technikg emulsyjng oraz wykonaj dekoracje Scienng
z listew sztukatorskich i sztucznego mchu. Rozmieszczenie oraz wymiary poszczegéinych elementéw wykoriczenia fragmentu $ciany
pokazano na Rysunku 1. Widok aranzacji $ciany oraz na Rysunku 2. Zwymiarowany widok $ciany.

W pierwszej kolejnoci wyznacz otdwkiem osie pod listwy sztukatorskie zgodnie z wymiarami przedstawionymi na Rysunku 2.
Nastepnie pomaluj jednokrotnie fragment &ciany na jasnoszaro technikg emulsyjna. Nie maluj miejsc, wzdtuz ktérych bedg
przyklejone listwy oraz sztuczny mech. Fragment Sciany pod prace dekoracyjne jest wyznaczony tasma malarskg oraz
zagruntowany. Po pomalowaniu fragmentu Sciany usun taSme malarska.

Uwaga! Po pomalowaniu powierzchni ciany zgto§ Przewodniczacemu ZN przez podniesienie reki gotowo$¢ do oceny i poczekaj
ha pozwolenie kontynowania prac.

Przytnij na odpowiednie dtugosci listwy sztukatorskie zgodnie z rysunkiem 2 i przyklej je w wyznaczonych miejscach. Pomiedzy
listwami w dwdch pozycjach przyklej sztuczny mech.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzedzia i materiaty zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru robét. Przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska.

Po zakonczeniu pracy oczy$¢ narzedzia i uporzadkuj stanowisko, a odpady umies¢ w odpowiednich pojemnikach.

Legenda:

l:l Sciana pomalowana na kolor jasnoszary

Sztuczny mech

—— Listwa sztukatorska
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Rysunek 1. Widok aranzacji $ciany
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Rysunek zwymiarowany w [cm]
Rysunek 2. Zwymiarowany widok Sciany
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wykornczeniowych (wyciag)

— powierzchnia powtoki malarskiej jednolita, bez smug oraz bez zaciekdw i prze$witow podtoza,

— dopuszczalne odchylenie od wymiaréw podanych na rysunku wynosi £10 mm,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi listew sztukatorskich od wyznaczonej linii z projektu nie wigksza niz 2 mm/1 m,
— dopuszczalne odchylenie katow krawedzi listew sztukatorskich od wyznaczonych w projekcie nie wieksze niz 3°,
— krawedzie listew sztukatorskich powinny by¢ dociete do krawedzi pomalowanej Sciany

—  listwy sztukatorskie przyciete réwno, bez poszarpanych krawedzi,

— listwy sztukatorskie przyklejone stabilnie, bez uszkodzern mechanicznych oraz bez widocznych $ladéw kleju,

— sztuczny mech przyklejony stabilnie, bez uszkodzen, bez widocznych sladéw kleju oraz bez przeswitow podtoza.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:

- wyznaczone osie listew sztukatorskich oraz pomalowany fragment ciany,
- przyklejone listwy sztukatorskie,

- przyklejony sztuczny mech

oraz przebieg wykonania powtoki malarskiej oraz dekoracyjnego wykoriczenia ciany.
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Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

BUD.A1. Wykonywanie dekoracji $ciennych, sufitowych i posadzkarskich we wnetrzach

BUD.AW1.1. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacii

Uczen:

Uczen:

1) rozroznia pojecia zwigzane z bezpieczenstwem i higieng 4) stosuje zasady postgpowania z odpadami
pracy, ochrong przeciwpozarowa, ochrong $rodowiska i 5) okresla zakres ergonomii, np. stanowisk pracy, organizacii

ergonomig,

procesu pracy

BUD.AW1.3. Postugiwanie sie dokumentacjq techniczng w pracach aranzacji wnetrz

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacii

Uczen:

Uczen:

stosuje zasady rysunku technicznego

charakteryzuje rodzaje i elementy dokumentacii
stosowanej w budownictwie

3) stosuje zasady sporzadzania rysunkéw technicznych

zwigzanych z wykonywanymi zadaniami zawodowymi
BUD.AW1.4. Wykonywanie prac wnetrzarskich
Efekty ksztatcenia

Uczen:

7) odczytuje oznaczenia graficzne

3) odczytuje informacje zawarte w cze$ci opisowej dokumentacii
budowlanej

4) odczytuje informacje zawarte w czesci rysunkowej
dokumentacji budowlanej

4) stosuje zasady wymiarowania rysunkow technicznych

Kryteria weryfikacii

Uczen:

7) postuguije sie dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, normami,
katalogami oraz instrukcjami dotyczacymi wykonania robét
malarskich

8) przygotowuje materiaty i wyroby do wykonania powtok
malarskich w okreslonej technologii

9) dobiera narzedzia do wykonania rob6t malarskich

23) postuguije sie dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, normami,
katalogami oraz instrukcjami dotyczacymi wykonywania robét
oktadzinowych

24) przygotowuje materiaty i wyroby do wykonania robot
oktadzinowych

1) odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach
dotyczacych robét malarskich

stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowe;j,
normach, katalogach dotyczacych rob6t malarskich
stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych
oraz instrukcjach dotyczacych rob6t malarskich

2)

3)

3) dobiera materiaty i wyroby budowlane do wykonania powtok
malarskich w okreslonej technologii

1) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania robét malarskich
oraz do robdt pomocniczych

2) wykonuje prace malarskie

1) odczytuje i stosuje informacje zawarte dokumentacii
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, normach, katalogach oraz
instrukcjach dotyczacych wykonywania robot
oktadzinowych

odczytuje i stosuje wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t oktadzinowych
odczytuje i stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach

dotyczacych wykonania robét oktadzinowych

4) dobiera wyroby do wykonania rob6t oktadzinowych
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25) charakteryzuje narzedzia i sprzet do wykonania rob6t | 4) dobiera narzedzia i sprzet do wykonania rob6t oktadzinowych
oktadzinowych 5) wykonuje elementy robét oktadzinowych

| 26) charakteryzuje dekoracje $cienne wykonane za pomocg 3) wykonuje dekoracije $cienne za pomoca oktadzin
oktadzin

Inne zadania z zakresu kwalifikacji BUD.A1 Wykonywanie dekoracji $ciennych, sufitowych i posadzkarskich we wnetrzach
moga dotyczy¢, np.:

- wykonywania dekoracji malarskich, oktadzinowych, tynkarskich lub tapeciarskich $cian pomieszczen mieszkalnych oraz
w budynkach uzyteczno$ci publicznej,

- wykonywania dekoracji malarskich, oktadzinowych, tynkarskich sufitow pomieszczen mieszkalnych oraz w budynkach uzyteczno$ci
publicznej,

- wykonywanie dekoracji posadzkarskich pomieszczen mieszkalnych oraz w budynkach uzytecznosci publiczne;.
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Kwalifikacja. BUD.A2. Wykonywanie projektow aranzacji wnetrz
3.3. Przyktady zadan do czesci pisemnej egzaminu

3.3.1 BUD.A2.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.AW2.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) rozrdznia zadania i uprawnienia instytucji oraz stuzb dziatajgcych w 2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz
zakresie ochrony pracy i ochrony Srodowiska stuzb dziatajgcych w zakresie ochrony pracy i
ochrony $rodowiska

Przyktadowe zadanie 1.

Ktéra instytucja sprawuje nadzér i kontrole w zakresie przestrzegania przepiséw higieny pracy i warunkow
Srodowiska pracy?

Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska.
Panstwowa Inspekcja Sanitarna.
Panistwowa Inspekcja Pracy.

Najwyzsza Izba Kontroli.

Cow>

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.AW2.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) stosuje Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej 4) okresla informacje przedstawiane za pomocg znakéw
podczas wykonywania zadan zawodowych bezpieczenstwa i sygnalizowane za pomocg alarméw, ktore
uzupetniajg $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Przykladowe zadanie 2.

Ktdry z przedstawionych znakéw bhp informuje o obowigzku stosowania odziezy ochronnej?

00O

Znak 1. Znak 2. Znak 3. Znak 4.
A. Znak 1.
B. Znak 2.
C. Znak3.
D. Znak 4.

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.3.2 BUD.A2.2 Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozpoznaje style architektoniczne 3) rozpoznaije styl elewacji budynku na podstawie fotografii

Przyktadowe zadanie 3.

Przedstawiona na ilustracji elewacja budynku zostata zaprojektowana w stylu

modernistycznym.
renesansowym.
secesyjnym.
barokowym.

oo W

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektoéw ksztatcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozpoznaje style architektoniczne 6) rozpoznaje porzadki architektoniczne

Przykladowe zadanie 4.

Do ktérego porzadku architektonicznego nawigzuje przedstawiony na ilustracji fragment kolumny z gtowicg?

A. Kompozytowego.
B. Korynckiego.

C. Doryckiego.

D. Jonskiego.

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) stosuje rézne rozwigzania w projektowaniu i realizacji wnetrz 2) rozpoznaje nowoczesne technologie stosowane we
wnetrzach

Przyktadowe zadanie 5.
W filmie przedstawiono inteligentne sterowanie

Swiattlem we wnetrzu.

temperaturg pomieszczenia.
otwarciem i zamykaniem okien.
podnoszeniem i opuszczaniem rolet.

OCoOw>

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) stosuje barwy we wnetrzu 2) okresla palete barw podstawowych, pochodnych i
uzupetniajacych

Przyktadowe zadanie 6.
Na kole barw przedstawionym na ilustracji wyszczegdlniono barwy
A. bazowe.
B. analogiczne.
C. komplementarne.
D. monochromatyczne.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektéw ksztatcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) stosuje zasady projektowania w aranzacji wnetrz 1) stosuje zasady kompozycji we wnetrzu

Przyktadowe zadanie 7.

Uktad elementow i dobor barw we wnetrzu przedstawionym na ilustracji tworzy kompozycje

A. statyczng i symetryczna.

B. statyczng i asymetryczna.
C. dynamiczng i symetryczna.
D. dynamiczna i asymetryczna.

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) stosuje zasady projektowania w aranzacji wnetrz 3) rozréznia podstawowe elementy kompozycji wnetrz

Przyktadowe zadanie 8.

Dominujacym elementem kompozycji zastosowanej na Scianie przedstawionej na ilustracii jest

A. faktura.
B. bryfa.
C. kolor.
D. linia.

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) stosuje zasady ergonomii w projektowaniu wnetrz 4) dostosowuje projekty wnetrz do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Przyktadowe zadanie 9.

Ktory system szafek kuchennych uwzgledniajacy potrzeby osoby z niepetnosprawno$cig ruchowa przedstawionono na
ilustracji?

A. Dispensa. \-’T

B. Extendo. _L

C. Tandem. |

D. Lavido. -
g«o

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

7) postuguije sie $wiattem jako jedng z form ksztattowania

przestrzeni i formy

4) dobiera oprawy o$wietleniowe do wnetrza w
odpowiednim stylu

Przyktadowe zadanie 10.

Na ktorej ilustracji przedstawiono lampe odpowiednig do wnetrza w stylu Art Deco?

g — ™

-

|

llustracja 1

llustracja 3

Na ilustracji 1
Na ilustracji 2
Na ilustracji 3
Na ilustracji 4

cow>

Odpowiedz prawidtowa: B

llustracja 4
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) planuje rozmieszczenie elementow wyposazenia 1) dobiera elementy wyposazenia wnetrz, meble, dodatki,
wnetrz dekoracje w odpowiedniej stylistyce

Przykladowe zadanie 11.
Komoda przedstawiona na ilustracji moze stanowi¢ element wyposazenia wnetrza w stylu

A. nowoczesnym.
B. kolonialnym.
C. glamour.

D. boho.

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektéw ksztatcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
12) wykonuije projekty wnetrz zabytkowych 1) rozr6znia rodzaje zabiegdw konserwatorskich

Przyktadowe zadanie 12.

Za pmq ktérego zabiguodtrzoo zabytkowq oszklon werade rzestawionq na iltrracjach? |
A. Modernizacji.

B. Konserwaciji.

C. Restauraciji.

D. Adaptaciji.

Odpowiedz prawidiowa: C
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
13) wykorzystuje programy komputerowe w projektowaniu | 3) dobiera programy graficzne 3D do wykonania modeli
wnetrz wnetrz

Przyktadowe zadanie 13.

Jakim narzedziem programu do modelowania postuzono sie w filmie w celu uzyskania widoku fazienki?

B N T L I T Ll A LT e v T T
Devho SrA s e ws w CRIUES LN OO HOD:

A. Obrot e '. -
B. Przesun. 3 ||
C. Wypetnienie kolorem. : o= \_ \
D. Ptaszczyzna przekroju. I\ ._.;:A\
cll I ._.'£l f)__ - il
Odpowiedz prawidtowa: D L
3.3.3 BUD.A2.3 Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej
Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozroznia rodzaje kosztoryséw oraz przestrzega zasad ich 1) rozroznia rodzaje kosztoryséw w zaleznoéci od ich
sporzadzania przeznaczenia, doktadnosci i zakresu

Przyktadowe zadanie 14.

Na podstawie ktorego kosztorysu nalezy rozliczy¢ z inwestorem roboty nieujete w projekcie i przedmiarze robét?

A. Inwestorskiego.
B. Dodatkowego.
C. Zamiennego.
D. Ofertowego.

Odpowiedz prawidiowa: B
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) rozréznia rodzaje kosztoryséw oraz przestrzega zasad ich 2) rozrdznia metody sporzadzania kosztorysow
sporzadzania

Przyktadowe zadanie 15.

Za pomoca ktorej metody inwestor ustali przewidywany koszt inwestycii, jezeli podstawe obliczer stanowi program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wskazniki cenowe?

A. Szacunkowej.
B. Szczegotowe).
C. Uproszczone;j.
D. Wskaznikowej.

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2) postuguije sie dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych

2) odczytuje z dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz norm i instrukcji
informacje dotyczace wykonywania robét wykoriczeniowych

Przyktadowe zadanie 16.

Na podstawiezamieszczonego szkicu inwentaryzacyjnego okre$l szeroko$¢ otworu drzwiowego.

$0,00 0o’
8 L 8 [=} o o
Lo - o N il ~
00
~J n — A
B S N
4,00 00"
Wymiary [m]
A. 90cm
B. 100 cm
C. 150 cm
D. 240 cm
Odpowiedz prawidtowa: A
Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) postuguije sie dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami 3) stosuje normy dotyczace wykonywania robot
technicznymi wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wykoniczeniowych

Przyktadowe zadanie 17.

Ktdry rodzaj normy nie zalicza sig¢ do norm ilosciowych stosowanych w kosztorysowaniu robot wykoriczeniowych?

A. Normy pracy sprzetu.

B. Normy czynnoSciowe;.

C. Normy pracy robotnikow.
D. Normy zuzycia materiatow.

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektéw ksztatcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) korzysta z katalogdw naktaddw rzeczowych i
publikacji cenowych

2) odczytuje informacje zawarte w katalogach naktadow rzeczowych i
publikacjach cenowych do kosztorysowania rob6t wykonczeniowych

Przyktadowe zadanie 18.

KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (fragment)

Naktady na 100 m2 Tablica 1505
Malowanie powierzchni wewnetrznych
Wyszczegdlnienie Jednostki miary tynkow gladkich podtozy gipsowych ptyt gipsowych suchych tynkéw
spoinowanych
Lp. rodzaje bez gruntowania Z gruntowaniem
symbole zawodow, " dwu- | dodatekza | dwu- | dodatek za dwu- dodatek za | dwu- dodatek za
eto materiatow oyffowe | literowe krotne kolejne krotne kolejne krotne kolejne krotne kolejne
i maszyn malowanie malowanie malowanie malowanie
a b c d e 01 02 03 04 05 06 07 08
Malarze -
01 122 arupa 149 r-g 11,34 529 11,34 5,29 11,34 5,29 11,34 5,29
02 391 | Robotnioy | q rg | 322 - 7,05 - 21,99 - 7,05 -
—grupa |
Razem 149 r-g 14,56 5,29 18,39 5,29 33,33 5,29 18,39 5,29
20 | 1510809 | P | oe5 | ame | 2891 | 1350 | 2750 | 1290 25,90 1210 | 2590 | 1210
emulsyjna

lle roboczogodzin nalezy przyja¢ do dwukrotnego pomalowania $ciany o powierzchni 100 m2 wykorczonej ptytami
gipsowo-kartonowymi?

A. 11,34 rg
B. 18,39 rg
C. 2590 r-g
D. 33,33 rg

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) korzysta z katalogdw naktaddw rzeczowych i publikacji cenowych

3) postuguije sie katalogami naktaddw rzeczowych do
obliczania zuzycia materiatow sprzetu i pracy

Naklady na 100 m?

Przyktadowe zadanie 19.

System parkietowy. Ukladanie parkictu na kleju

‘Wyszezegolnienie robét: 1. Odkurzenie i odpylenie przygotowanego podloza. 2. Posortowanie deszczulek. 3. Przygotowanie kleju. 4. Rozprowadzenie kleju po podiozu.
5. Utozenie deszczulek, zaklinowanie i Sciggniecie Sciggami ulozonego parkietu. 6. Sprzatniecie stanowiska pracy.

Tablica 0612
L.p. Symbole Wyszczegolnienie jom. Ukladanie na kleju deszczulek wilosci szt. na 1 m’
eto 20-28 29-40 41 - 61 62 - 80 81-111 Pow. 112

a b ¢ d 0l 02 03 04 05 06

01 Robotnicy r-g 39,1 474 57.4 70,1 87,2 101,0

20 2630999 | Deszczutki m 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

21 | 155HEN6101 | Specjalistyczny, syntetyezny klej Thomsit P 600 | kg 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2
22 | 155HEN6121 | Dwuskladnikowy klej PU Thomsit P 625 kg (118,5) (118,5) (118,5) (118,5) (118,5) (118,5)
70 35312 Wyciag m-g 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
71 39500 Srodek transportowy m-g 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

A. 20,0 m?
B. 20,8 m?
C. 104,0 m?
D. 400,0 m2

Odpowiedz prawidtowa: B

Na podstawie Tablicy 0612 z KNR Nr C-3 okre$l, naktad iloSciowy deszczdtek parkietowych do utoZenia na posadzce
o wymiarach 5,0 x 4,0 m. Wymiar pojedynczej deszczotki — 500 mm x 100 mm.
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

4) okresla koszty wykonania wnetrz 2) sporzadza przedmiary robét
wykoniczeniowych na podstawie dokumentacii
projektowej

Przyktadowe zadanie 20.

400
% o
N S

150 hp
150 30 20
200

5< I~
i ©
Sd 1, 150 v 200
A A
Qo
<O
(e} an]
EER)
wymiary [cm]

Warto$¢ przedmiaru rob6t zwigzanych z przyklejeniem bordiury na wysokosci 1,20 m na $cianach pomieszczenia
przedstawionego na rzucie wynosi

A. 11,10m
B. 14,00 m
C. 14,10m
D. 15,00 m

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) okresla koszty wykonania wnetrz 3) oblicza ilo$¢ robot wykonczeniowych na podstawie
dokumentacji projektowej

Przyktadowe zadanie 21.
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wymiary [cm]

Warto$¢ naktadow na 1 m?2 powierzchni tapetowanej wynosi 1,15 m2. Oblicz ilo$¢ robét dotyczacych potozenia tapety
na $cianach pdtnocnej, zachodniej i potudniowej w pomieszczeniu przedstawionym na rzucie.

A. 28,86 m?
B. 30,46 m2
C. 32,38 m2
D. 33,98 m2

Odpowiedz prawidiowa: D
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Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) kalkuluje koszty robot wykonczeniowych we 1) stosuje zasady sporzadzania przedmiardw robot
wnetrzach na podstawie przedmiaru robét wykonczeniowych

Przyktadowe zadanie 22.

Zasady przedmiarowania (fragment)
Z powierzchni gtadzi odlicza sie powierzchnie nieotynkowane, jezeli kazda z nich jest wieksza od 1,00 m2oraz otwory
0 powierzchni od 1,00 m? do 3,00 m?, jezeli ich oscieza nie sg tynkowane.

Stosujac zasady przedmiarowania, okresl warto$¢ przedmiaru robét zwigzanych z potozeniem gtadzi na Scianach
pomieszczenia 0 wymiarach podtogi 7,0 x 5,0 m i wysokos$ci 4,0 m. W pomieszczeniu znajdujg sie 3 okna o wymiarach
2,5 x 2,5 m oraz otwér drzwiowy 2,0 x 4,0 m. OScieza tych otworow nie bedg tynkowane.

A. 69,25 m?
B. 77,25 m?
C. 89,75 m?
D. 96,00 m2

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) kalkuluje koszty rob6t wykonczeniowych we wnetrzach na podstawie 2) sporzadza kalkulacje kosztow robét
przedmiaru robot wykonczeniowych

Przyktadowe zadanie 23.

Korzystajac z danych zawartych w tabeli, oblicz koszt pomalowania sufitu w pomieszczeniu o diugosci 7,0 m
i szerokosci 3,5 m.

Cennik robocizny i materiatow

Robocizna 25,00 zt/m?
Farba emulsyjna 3,00 zt/m?

294,00 zt
612,50 zt
686,00 zt
716,00 zt

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.3.4 BUD.A2.4 Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A2.4. Jezyk ohcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1. postuguije sie podstawowym zasobem $rodkdw jezykowych w
jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdlnym uwzglednieniem
$rodkdw leksykalnych), umozliwiajgcym realizacje czynnosci
zawodowych w zakresie tematow zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gléwnymi technologiami stosowanymi w danym

zawodzie

¢) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje srodki jezykowe
umozliwiajace realizacje czynno$ci zawodowych w
zakresie:

a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny i
pracy

b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych
do realizacji czynno$ci zawodowych

c) procesdw i procedur zwigzanych z realizacjg zadan
zawodowych

d) formularzy, specyfikaciji oraz innych dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem zadarn zawodowych

e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przykladowe zadanie 24.a

W ktérym miejscu wnetrza przedstawionego na fotografii wykorzystano stal nierdzewng z efektem falujgcej wody?

On the ceiling.
On the door.
On the floor.
On the wall.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: A

Przyktadowe zadanie 24.b

W ktérym miejscu wnetrza przedstawionego na fotografii

wykorzystano stal nierdzewng z efektem falujgcej wody?

Auf dem Boden.
An der Decke.
An der Wand.

. Ander Tlr.
Odpowiedz prawidiowa: B

OO w>

Przyktadowe zadanie 24.c (w ttumaczeniu na jezyk polski)

W ktorym miejscu wnetrza przedstawionego na fotografii wykorzystano stal nierdzewng z efektem falujacej wody?

A. Na suficie.
B. Nadrzwiach.
C. Na podtodze.
D. Na Scianie.

Odpowiedz prawidtowa: A

41




3.3.5 BUD.A2.5 Kompetencje personalne i spoleczne

Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.A2.5. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) planuje dziatania 2) dobiera metody i techniki organizacji czasu pracy

Przyktadowe zadanie 25.

Ktorg z metod zarzadzania czasem scharakteryzowano w ramce?

« wyniki — nalezy zaplanowac, jakie efekty chce sie osiggna¢ w perspektywie okreslonego czasu (np.
tydzien, miesigc itd.) — wybor od 3 do 6 takich celow;

o dziatania — wypisac nalezy wszystkie powigzane dziatania, niezbedne do osiggniecia tych efektow;

e czas - nalezy oszacowac czas potrzebny na zrealizowanie kazdego z dziatan;

e harmonogram — nalezy zaplanowac realizacje spisanych dziatan w czasie i ustali¢ priorytety.

RPM
OATS
ALPEN
TRZOS

OO w>

Odpowiedz prawidtowa: B

3.3.6 BUD.A2.6 Organizacja pracy matych zespotéow

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A2.6. Organizacja pracy matych zespotow

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadan 4) wydaje dyspozycje osobom wykonujacym poszczegolne zadania

Przyktadowe zadanie 26.
Co wptywa na mobilizacje pracownikéw do wykonywania zadan?
A. Nadmierna kontrola.
B. Osiggniecia i uznanie.
C. Sprzeczne komunikaty przetozonych.
D. Praca nieadekwatna do predyspozyciji.

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.4 Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Cze$¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.A2. Wykonywanie i realizacja projektow aranzacji wnetrz jest przeprowadzana wedtug
modelu dk i trwa 180 minut.

Wykonaj projekt aranzacji salonu kapielowego zgodnie z trecig zadania.

Stanowisko egzaminacyjne wyposazone jest w komputer z zainstalowanymi programami do wspomagania projektowania,
podtaczony do drukarki sieciowej. Pliki potrzebne do wykonania zadania znajdujg sie na pulpicie komputera w folderze
projekt_materialy. Folder zawiera nastepujace pliki:

- plansze A.01 — rzut salonu kapielowego,

— plansze A.02 - rzut i widoki salonu kapielowego - uktad posadzki i oktadziny Scienne;j,
- plansze A.03 — widoki salonu kapielowego,

- model salonu kapielowego,

- elementy wyposazenia salonu kapielowego w zaprojektowanych strefach,

- teksture oktadziny Sciennej i posadzki 1 — ptytka imitujaca drewno,

- teksture oktadziny Sciennej i posadzki 2 — ptytka ceramiczna,

- teksture oktadziny fragmentu $ciany — kwarc polerowany.

Na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym Ustaleri dotyczacych projektu aranzacji salonu kapielowego, rzutu salonu
kapielowego oraz plikdw zamieszczonych w folderze projekt_materialy wykonaj projekt aranzacji salonu kapielowego w skali 1:40
w programie AutoCad.

Przygotuj do wydruku w formacie A3 plansze A.01 z wykonanym projektem aranzacji salonu kapielowego wraz z legendg oznaczen.
Legenda do projektu aranzacji powinna zawierac:

— numery i nazwy wydzielonych stref,
— numery i nazwy elementéw wyposazenia salonu kapielowego.

Na rzucie salonu kapielowego wydzielone strefy nalezy obwie$c¢ linig kreskowa i 0znaczy¢ cyframi rzymskimi. Elementy wyposazenia
w wydzielonych strefach ponumerowaé zgodnie z Tabelg 1 — Elementy i wymiary wyposazenia salonu kapielowego. W kratkach
obok napisu Autor wpisz swéj numer PESEL.

Na planszy A.02 - rzut salonu fazienkowego — uktad posadzki i oktadziny $ciennej nalezy uzupetni¢ uktad posadzki i oktadziny
Sciennej wedtug wzoru. Na jednym z widokow nalezy zwymiarowac¢ 2 wybrane ptytki uzyte w aranzacji salonu kapielowego. Przygotuj
do wydruku plansze A.02 w formacie A3 z uktadem posadzki i oktadziny $ciennej w salonie kapielowym. W kratkach obok napisu
Autor wpisz swoj numer PESEL.

Wykorzystujac plik model salonu kapielowego z folderu projekt_materiaty, wykonaj model 3D zaaranzowanego salonu kapielowego
w programie do modelowania 3D-SketchUp oraz przygotuj do wydruku plansze A.03 w formacie A3 z dwoma widokami modelu 3D
wykonanymi z miejsc i kierunkéw wskazanych strzatkami na rysunku 1 — Rzut salonu kapielowego. W kratkach obok napisu Autor
wpisz swdj numer PESEL.

Po przygotowaniu plansz do wydrukow zgto$ przewodniczacemu zespotu nadzorujacego (ZN), przez podniesienie reki, zamiar
wykonania wydruku. Po uzyskaniu zgody wydrukuj plansze A.01, A.02i A.03.

Sporzadz zapotrzebowanie na materialy niezbedne do wykonania posadzki z pitytek ceramicznych. Do sporzadzenia
zapotrzebowania na te materiaty wykorzystaj dane zamieszczone we fragmentach:

— Instrukcji producenta zaprawy klejowej do ptytek ceramicznych,

— Instrukcji producenta zaprawy do spoinowania ptytek ceramicznych.

Wyniki oraz dziatania prowadzace do uzyskanych wynikéw obliczen zapisz w Formularzu 1 - Zapotrzebowanie na materiaty
do wykonania posadzki z plytek ceramicznych.
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Ustalenia dotyczace projektu aranzacji salonu kapielowego

Po rozmowie z inwestorem dotyczacej aranzacji salonu kapielowego o powierzchni 15,32 m? i wysokosci 3,00 m poczyniono
nastepujace ustalenia:

1) w aranzowanym pomieszczeniu:
- pomalowac sufit i fragment $ciany wschodniej na kolor czarny zgodnie ze wzorem na Rysunku 2;
- wykonac¢ oktadzine $cienng z kwarcytu polerowanego nad blatem umywalkowym zgodnie ze wzorem na Rysunku 4;
- wykonac oktadzing Scienng z ptytek ceramicznych na pozostatych Scianach;
- obudowac¢ $cianke prysznicowg zgodnie ze wzorem na Rysunku 3;
- obudowaé Sciane umywalkowa zgodnie ze wzorem na Rysunku 4;
- utozy¢ na powierzchni podstopnicy podestu ptytki imitujace drewno zgodnie ze wzorem na Rysunku 3;
- utozy¢ na powierzchni podtogi posadzke zgodnie ze wzorem na Rysunku 5;

2) w pokoju dziennym wydzieli¢ 4 strefy:
strefe | — umywalkowa (w centralnej cze$ci $ciany zachodniej salonu kapielowego);
strefe Il — spa (na $cianie pétnocnej salonu kapielowego)
strefe lll - relaksu (na $cianie wschodniej salonu kapielowego);
strefe IV - sanitarng (w centralnej czesci $ciany potudniowej salonu kapielowego);

3) w wydzielonych strefach rozmiesci¢ nastepujace elementy wyposazenia:
w strefie | - umywalkowe;j:
— blat umywalkowy kwarcytowy (gorna krawedz na wysokosci 90 cm);
— umywalke wpuszczang w blat;
— baterie umywalkowa podtynkowg (nad umywalkg — na wysokosci 1,0 m od posadzki);
— lustro (centralnie nad umywalka, na wysokosci 2,0 m od posadzki);

w strefie Il - spa:

— wanne (w $rodkowej czeSci Sciany wschodniej, dtuzszym bokiem wzdtuz Sciany),

— baterie (na wannie);

- rodline doniczkowg (na pode$cie miedzy wanng a oknem);

— potki na recznikami (we wnece pomiedzy Sciang pétnocna a $cianka umywalkowa, w odstepie 40 ¢cm a dolna pétka na
wysokosci 1,2 m);

— kosze na bielizne (we wnece pod potkami);

w strefie Il — relaksu:
— brodzik z odptywem posadzkowym (na podescie w centralnej czesci Sciany wschodniej pomiedzy oknami);
— zestaw prysznicowy (montowany na $ciance prysznicowej);
— zestaw wieszakow na reczniki (na $cianie potudniowej obok okna prawego, na wysoko$ci 1,5 m od poziomu posadzki);
— puf (przed oknem lewym);

w strefie IV — sanitarnej:

— muszle klozetowq podwieszang (po lewej stronie $cianki zabudowy sanitarnej, na wysokosci 50 cm od poziomu posadzki);

— panel sptuczki (nad muszlg klozetowg, gérna krawedz na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki);

— bidet (po prawej stronie $cianki zabudowy sanitarnej, w odlegtosci 30 cm od muszli klozetowej na wysoko$ci 50 cm od
poziomu posadzki);

— uchwyt na papier (po lewej stronie muszli klozetowej, na wysoko$ci 75 cm od poziomu posadzki);

— szczotke (po stronie lewej muszli klozetowej na wysokoéci 20 cm nad posadzka);

— rodline doniczkowg (pomigdzy $ciankg zabudowy sanitarnej a podestem);
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4) zaaranzowa¢ osSwietlenie w kazdej strefie:
w strefie | - umywalkowej:
— lampa sufitowa wiszgca (nad blatem);

w strefie Il - spa:
— potréjna lampa sufitowa wiszaca (nad wanng);

w strefie lll - relaksu:
— lampa punktowa nasufitowa — 2 szt. (po obu stronach prysznica w osi okna);

w strefie IV - sanitarnej:
— lampa punktowa nasufitowa — 4 szt. (w osi wejscia, w odlegto$ciach co 75 cm).
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— fragment posadzki w uktadzie 1 z ptytek imitujacych drewno

— fragment posadzki w uktadzie 2 z ptytek ceramicznych
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Tabela 1. Elementy i wymiary wyposazenia salonu kapielowego

Wymiary elementoéw wyposazenia [cm]
L T Oznaczenia zastosowane w kolumnie 03
p. Wyszczegdlnienie S_ P
Szeroko$¢,
W - wysokoSc,
G — gfebokosc.
01 02 03
Strefa | - umywalkowa
1. | blat umywalkowy kwarcytowy SxWxG  100x15x50
2. | umywalka SxWxG  75x1,2x37
3. | bateria umywalkowa podtynkowa -
4. | lustro @90
Strefa ll - SPA
5. | wanna SxWxG  170x55x80
6. | bateria wannowa -
7. | potka— 3 szt. SxWxG  138x4x35
8. | zestaw recznikow -
9. | kosz na bielizne — 3 szt. @33
10. | ro$lina doniczkowa — donica okragta @50
Strefa lll - relaksu
11. | brodzik z odptywem posadzkowym SxW 100x100
12. | zestaw prysznicowy -
13. | zestaw wieszakéw na reczniki -
14. | puff @40
Strefa IV - sanitarna
15. | muszla klozetowa SxWxG  32x32x50
16. | panel sptuczki SxWxG  16x25x1
17. | bidet SxWxG  35x27x54
18. | uchwyt na papier toaletowy -
19. | uchwyt na szczotke -
20. | bateria bidetowa -
21. | roélina doniczkowa — donica kwadratowa SxWxG  30x30x30
Oswietlenie salonu kapielowego
22. | lampa sufitowa wiszgca 25%25
23. | potrojna lampa sufitowa wiszaca -
24. | lampa nasufitowa - 6 szt. 76
Instrukcja producenta zaprawy klejowej do plytek ceramicznych - fragment
Opakowanie handlowe 25 kg
Norma zuzycia kleju 3 kg/ m?
Instrukcja producenta zaprawy do spoinowania - fragment
Opakowanie handlowe 2kg
Norma zuzycia kleju 0,2 kg/ m?

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:
—  projekt aranzacji salonu kapielowego — wydruk planszy A.01,
- rozmieszczenie elementow wyposazenia i oSwietlenia — wydruk planszy A.01,
- uktad posadzki i oktadziny Sciennej — wydruk planszy A.02,

- widok 1 zaaranzowanego salonu tazienkowego — wydruk planszy A.03.
- widok 2 zaaranzowanego salonu tazienkowego — wydruk planszy A.03.

- zapotrzebowanie na materiaty do wykonania posadzki z ptytek ceramicznych.
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Zapotrzehowanie na materialy do wykonania posadzki z plytek ceramicznych

Formularz 1

Obliczenie ilo$ci materiatu

Lp. Rodzaj materiatu Uwaga! S _ Jedn. | ), o< materiatu*
W kolumnie 03 nalezy zapisaé dzialania prowadzace do prawidfowych miary
wynikow.
01 02 03 04 05
Plytka imitujaca
1. | drewno Liczba ptytek: szt.
15 x 100cm
Plytka ceramiczna . )
2, 75 x 75 cm Liczba ptytek: szt.
3. | Zaprawa klejowa Liczba opakowan: szt.
4, Zap.rawa dq Liczba opakowan: szt.
spoinowania

*Dla poz. 1,2,3,4 — doktadno$¢ obliczen do drugiego miejsca po przecinku.
W kol. 03 i 05 obliczone warto$ci nalezy zaokragli¢ do petnych wartosci ,w gore”.
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Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.A2.2. Projektowanie i urzadzanie wnetrz

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) planuje rozmieszczenie elementéw wyposazenia 1) dobiera elementy wyposazenia wnetrz, meble, dodatki,
wnetrz dekoracje w odpowiedniej stylistyce

2) rozplanowuje elementy wyposazenia wnetrz w sposéb
funkcjonalny

9) opracowuije graficznie projekty wnetrz 1) opracowuje projekty koncepcyjne wnetrz
2) opracowuje projekty wykonawcze wnetrz

13) wykorzystuje programy komputerowe w projektowaniu | 3) dobiera programy graficzne 3D do wykonania modeli

wnetrz wnetrz
Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.A2.3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej
Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) postuguije sie dokumentacjg projektowg oraz 2) odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacii
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz norm i
wykoniczeniowych instrukciji informacje dotyczace wykonywania robét
wykonczeniowych
4) okresla koszty wykonania wnetrz 2) sporzadza przedmiary robot wykoAczeniowych na
podstawie dokumentaciji projektowej

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.A2 Wykonywanie projektow aranzacji wnetrz moga dotyczy¢:

— wykonania projektu aranzacji pomieszczen mieszkalnych np.: kuchni, sypialni, itp.,

— wykonania projektu aranzacji wnetrz obiektow uzyteczno$ci publicznej oraz obiektow komercyjnych,
— wykonania projektu aranzacji pomieszczen zabytkowych np. adaptacji obiektow zabytkowych, itp.

— wykonania projektu aranzacji wnetrz w r6znych stylach np. loftowym, hampton, itp.

- kosztorysowania prac wykoriczeniowych i remontowych.
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