Jednostka efektow ksztafcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdéw kolejowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) przeprowadza préby hamulca dla pociggu 2) przeprowadza probe uproszczong hamulca zespolonego
pociagu

Przyktadowe zadanie 15.
Ktéra czynnos¢ jest przedstawiona w filmie?

Sprawdzanie ostojnicy taboru.

Proba hamulca zespolonego pociggu.
Kontrola urzadzen ciegtowo-zderznych.
Wymiana wktadek klockow hamulcowych.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: B.

Jednostka efektow ksztafcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdéw kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) przeprowadza préby hamulca dla pociggu 4) podaje sygnaly zwigzane z prébg hamulca dla pociggu

Przyktadowe zadanie 16.

Nadawany przez rewidenta podczas proby hamulcéw zespolonych sygnat dzienny i nocny przedstawiony na ilustracji oznacza

Zahamowa¢’. 5~ ]

,Odhamowac’. .
,Hamulce niesprawne”.
,Hamulce w porzadku”.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: B.
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Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdéw kolejowych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) dokonuje kontroli i oceny elementéw podwozia | 3) klasyfikuje zespoty, podzespoly ielementy uktadu biegowego
pojazdu kolejowego i hamulcowego do wymiany lub naprawy

Przykladowe zadanie 17.

Ktéry parametr obrzeza obreczy kota podlega pomiarowi?

A. Dtugosé.

B. Grubosc.

C. Szerokosc¢.
D. Stozkowato$é.

Odpowiedz prawidtowa: B.

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO0.10.3. Rewizja techniczna pojazdow kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
10) okre$la zagrozenia wystepujgce w ruchu | 2) wymienia podstawowe czynniki majace wptyw na bezpieczenstwo
kolejowym ruchu kolejowego:

a) stan techniczny taboru
b) organizacja ruchu i przewozéw kolejowych
c) wiasciwe wykonywanie obowiazkdw przez pracownikdw

Przyktadowe zadanie 18.
Podczas przechodzenia przez tor nalezy obejs¢ stojacy na nim tabor w odlegtosci co najmnie;

A 1m
B. 5m
C. 10m
D. 20m

Odpowiedz prawidiowa: C.
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Jednostka efektow ksztatcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdéw kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
10) okre$la zagrozenia wystepujgce w ruchu | 4) wskazuje podstawowe elementy Systemu Zarzgdzania
kolejowym Bezpieczenstwem

Przykladowe zadanie 19.

W ktorym dokumencie zwigzanym z bezpieczenstwem jest zapisany obowigzek ciggtego doskonalenia kadry pracownicze;?

A. Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU).

B. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR).

C. System Zarzadzania Bezpieczenstwem (SMS).

D. Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci (TSI).

Odpowiedz prawidtowa: C.

3.3.4 TKO.10.4 Diagnostyka pojazdéw kolejowych

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO0.10.4. Diagnostyka pojazdow kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguije sie normami dotyczacymi: 2) okresla sktad chemiczny stali i stopow metali niezelaznych na
czesci maszyn, materiatow konstrukcyjnych | podstawie norm
i eksploatacyjnych

Przyktadowe zadanie 20.
Ktéra zawarto$¢ wegla wystepuje w stali wysokoweglowej?

A 0,3%
B. 0,5%
C. 2,0%
D. 2,3%

Odpowiedz prawidtowa: C.

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdow kolejowych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

2)  postuguie  sie  podstawowymi informacjami
i umiejetnosciami z zakresu miernictwa elektrycznego

2) dobiera metody pomiarowe do wyznaczania wielkoSci
elektrycznych

Przyktadowe zadanie 21.
Ktéry mostek elektryczny stuzy do pomiaru rezystancii?

Wiena.
Graetza.
Maxwella.
Thomsona.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D.
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Jednostka efektow ksztafcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdéw kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

5) postuguje sie dokumentacjq eksploatacyjng pojazdu | 2) rozréznia dokumenty eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego
trakcyjnego

Przykladowe zadanie 22.
Dokumentem dopuszczajacym tabor do eksploatacii jest

List przewozowy.

Wykaz ostrzezen statych.

Wykaz pojazdow kolejowych w skfadzie pociggu.
Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D.

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdow kolejowych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

8) wykonuje pomiary dopuszczalnego zuzycia czesci | 2) wskazuje przeznaczenie narzedzi i przyrzadow pomiarowych
i elementéw w pojazdach kolejowych

Przyktadowe zadanie 23.

Przyrzad przedstawiony na ilustracji jest przeznaczony do sprawdzania

zderzakow.

obreczy két.

ostoi wagonu.
urzadzen ciegtowych.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: B.
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3.3.5 TKO.10.5 Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztafcenia:
TKO.10.5. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem  Srodkow
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegoinym
uwzglednieniem $rodkoéw leksykalnych), umozliwiajacym
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie tematow
zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtownymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie

¢) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie:

a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
Zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy

b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych do
realizacji czynnosci zawodowych

c) procesdow i procedur zwigzanych z
zawodowych

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem zadan zawodowych

e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

realizacjg zadan

Przykladowe zadanie 24.
Rozstaw szyn dla szlakéw normalnotorowych w Polsce wynosi

A. 600 mm

B. 1000 mm
C. 1435mm
D. 1520 mm

Odpowiedz prawidiowa: C.

The nominal railway track gauge in Poland is

A. 600 mm

B. 1000 mm
C. 1435 mm
D. 1520 mm

3.3.6 TKO.10.6 Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektéw ksztatcenia:
TKO.10.6. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

6) okresla skutki stresu

Przykladowe zadanie 25.
Dtugotrwatym skutkiem stresu jest

A. sennosc¢.

B. depresja.

C. obnizone ci$nienie krwi.

D. tetno ponizej 50 uderzen serca na minute.
Odpowiedz prawidtowa: B.
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3.3.7 TKO.10.7 Organizacja pracy matych zespotéw

Jednostka efektow ksztatcenia:
TKO0.10.7. Organizacja pracy matych zespotow

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

1) organizuje prace zespotu w celu wykonania | 4) szacuje czas potrzebny na realizacje okre$lonego zadania
przydzielonych zadan

Przykladowe zadanie 26.

Czas wymiany jednej wktadki klockow hamulcowych wynosi $rednio 12 minut i wymianie podlegajg po 2 wktadki w kazdej osi
w10 wagonach. lle bedzie trwat czas wymiany wkiadek w sktadzie pociggu zestawionego z 20 wagonéw weglarek
czteroosiowych?

8 godzin.
12 godzin.
16 godzin.
32 godziny.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: C.

3.4. Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Czes¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdéw kolejowych jest przeprowadzana wedtug
modelu ,D” i trwa 120 minut.

W dniu egzaminu od godziny 7:00 do godziny 15:00 jako Marek Laskowski petnisz obowigzki rewidenta taboru kolejowego
na stacji Kos. O godzinie 11:30 na torze 12 na tej stacji zostat zestawiony sktad pociagu nr 112324, ktéry o godzinie 14:00 ma by¢
wyprawiony do stacji Mita Wola. Dokonate$ ogledzin technicznych taboru w wyniku czego ujawnites usterki przedstawione
w zestawieniu usterek.

Korzystajac z zataczonych danych oraz dokumentacji wypetnij dla wagondw uszkodzonych, ktére mogg by¢ wyprawione
w droge, odpowiednie do uszkodzenia nalepki.

Wytacz ze sktadu pociggu, wagony, ktdre ze wzgledu na uszkodzenia nie mogg by¢ wyprawione w droge wypetniajac
zawiadomienie o wylaczeniu z przewozdw wagondw uszkodzonych oraz nalepki niezdatny do ruchu. Po wytgczeniu wagony skieruj
na tor 36 w celu naprawy.

Po natoZeniu nalepek i wytaczeniu wagondéw, dla sktadu pociggu wykonate$ szczegétowg probe hamulca i urzadzen
pneumatycznych, ktdrg zakoriczyte$ o godzinie 13:00. Préba hamulcow i urzadzen pneumatycznych zostata wykonana z pojazdu
trakcyjnego pociggowego ET21-1234. Uzupeij karte préby hamulca i urzadzen pneumatycznych dla sktadu pociagu nr 112324.
Ustal czy zgodnie z osiggnigtymi parametrami pocigg moze by¢ wyprawiony w droge i zapisz wynik ustalen w odpowiednim polu.

Po wylgczeniu wagondw ze sktadu pociggu, kolejno$¢ pozostatych wagondw nie zmienita sie.

Wszystkie informacje niezbedne do rozwigzania zadania oraz druki do wypetnienia znajdujq sie w arkuszu

egzaminacyjnym.
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Informacje o sktadzie pociagu nr 112324 podstawionym na tor 12 o godzinie 11:30

liczba osi

seria

masa

masa brutto

masa hamujaca

Ip. nr EVN wagonu wagonu | literowa | przestawcza [t] tara [t ;zri(z:zl){xsaa]
1. 1315153698859 6 Eaaos 40 66,7 26 25/59
2. 315154002549 4 Eaos 45 56,8 22 21/52
3. 335154006381 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
4. 315153577962 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
5. 315153466893 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
6. 315153618006 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
7. 315153700408 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
8. 315153462090 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
9. 315153688280 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
10. 1315153698867 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
11. 1315153742756 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
12. 1315153703154 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
13. 1315153677622 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
14. 1315153704095 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
15. 1315154952784 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
16. 1315153698883 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
17. 131515367 3050 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
18. 1315153293321 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
19. 1315153556313 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
20. (315153698818 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
21. 315153730256 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
22. [31515357 3466 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
23. 315153531399 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
24. (31515357187 4 4 Eaos 40 56,8 22 21/52
25. [31 51 53 68 608 6 6 Eaaos 45 66,7 26 25/59
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Usterki ujawnione podczas ogledzin technicznych sktadu pociagu

EVN wagonu

Opis / ilustracja usterki

315153618006

Uszkodzona $ciana szczytowa bez ryzyka przekroczenia skrajni i utraty tadunku

31515369888 3

Luzna potowa nitéw na tarczy zderzakowej

315153573466

Brak mozliwo$ci zmiany potozenia dzwigni urzadzenia

31515357 187 4

Uszkodzona $ciana szczytowa z ryzykiem przekroczenia skrajni, bez mozliwo$ci naprawy
nawet prowizorycznej
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Fragment Aneksu 1 do Ogdlnej umowy o uzytkowaniu wagonéw towarowych — katalog usterek wagonow

Czesé Kod Usterka/Kryteria/Wskazowki Postepowanie E;l::ﬂ
251 sprezyna zewnetrzna (tarowa) nadtamana lub wytaczyc 5
ztamana
252 sprezyna wewnetrzna (nosna) przesunieta lub
peknieta
2521 | -wagon prézny oklei¢ K 3
2522 | -wagon tadowny wytgczyé 5
* maznica nie jest w poziomie
253 ogniwo tlumigce ztamane, brak lub nie pracuje
« S$lady osiadania
2.5.3.1 | -1 ogniwo na wozek okleic K 3
2.5.3.2 | - wiecej niz 1 ogniwo na wozek wytgczyc 5
254 kotpaki sprezyn dotykajg ramy woézka
2.54.1 | -dotyka 1 kotpak okleic K 3
2.54.2 | -dotyka wiecej niz 1 kotpak na wézku wytaczyc 5
2:55 zabezpieczenia przed opadnieciem luzne lub brak oklei¢ M 3
256 Swieze slady osiadania miedzy korpusem maznicy wytgczyc 5
a ramag wozka
* odstep (luz) <8 mm
Hamulec 3
Czesé 3.1
mechaniczna
344 zwisajace badz ztamane czesci uktadu naprawa prowizoryczna, 4
dzwigniowego hamulca oklei¢ K+ R1,
( hamulec wytaczy¢ )
312 podwiesa zabezpieczajgca nie spetnia swojej funkcji | naprawa prowizoryczna, 4
oklei¢ K
313 urzadzenie przestawcze, wigcz./ wytgczanie hamulca
(patrz rowniez Aneks 10)
3.1.3.1 | zablokowane ( nie dziata ) wylgczyé 3
3.1.3.2 | ustawienie niejednoznaczne oklei¢ K + R1 (hamulec 3
wylaczyé), jezeli to
konieczne wytaczy¢
3.14 urzadzenia przestawcze prézny/tadowny badz wytaczy¢ hamulec, 3
G/P zablokowane ( nie dziata ) oklei¢ K+ R1
315 ciegto odluzniacza zerwane lub brak oklei¢c K + R1 3
(hamulec wytaczy¢)
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Urzadzenia 5.
cieglowo - zderzne
Zderzaki 51
Typ zderzaka 5141 wyraznie rézne typy zderzakéw na tym samym koncu | oklei¢ K
wagonu
Stan zderzakow 912 poza granicami tolerancji wytaczyé
-, h, < niz940 mm (980 mm dla wag. pasazerskich)
-, h, wieksza niz 1065 mm
* wyraznie rézne wysokosci zderzakéw
w sprzegnietych wagonach
=
Tarcza 52
zderzakowa
521 brak, ztamana, zdeformowana tak, ze jej dziatanie nie | wytaczy¢
jest zapewnione, obrocona (dotyczy tylko tarczy
zderzaka prostokatnej)
522 mocowanie do trzona zderzakowego
5221 | -luzne 1/3 lub wigcej nitéw badz srub wytaczyé
5.2.2.2 | -luzne mnigj niz 1/3 nitéw badz $rub oklei¢ K
923 powierzchnia styku
5.2.3.1 | -nie nasmarowana, nasmarowac, jezeli to
niemozliwe, wytaczyé
5.2.3.2 | - wyzlobienia wytaczyé
Trzon zderzakowy 53
5:31 brak lub ztamany wytaczy¢
5:3.2 peknigcie na przejsciu do tarczy wytaczyé
Pochwa zderzaka 54
541 brak badz jest ztamana wytgczyé
542 pekniecie na przejsciu do stopy wytgczyé

[.]
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Wagony kryte 6.2

Klapa wentylacyjna | 6.2.1 brak, uszkodzona
6.2.1.1 - bez zagrozenia, zawilgoceniem lub przekroczeniem naprawi¢ prowizorycznie 3
skrajni tadunkowej i oklei¢ K lub wytgczy¢
6.2.1.2 | - zzagrozeniem, zawilgoceniem lub przekroczeniem wytgczy¢ 5

skrajni tadunkowej

Dzwignie 6.2.2 wypadniete, odksztatcone, niezamocowane
uruchamiajace,
zapadki
6.2.2.1 - bez zagrozenia przekroczenia skrajni tadunkowej naprawi¢ prowizorycznie 3
i oklei¢ K, jezeli to
6.2.2.2 | -zzagrozeniem przekroczenia skrajni tadunkowej niemozliwe wytgczy¢ 5
Dachi okap 6.2.3 pokrycie dachu lub okap luzne z wptywem na wytaczy¢ 4
bezpieczenstwo, bgdz szczelnosé
6.2.4 dach otwierany
6.2.4.1 - niedomkniety, niezabezpieczony zamkngé, zabezpieczy¢, 5

jezeli trzeba oklei¢ K, jezeli
to niemozliwe wytgczy¢

6.2.42 | - wypadniety z prowadzenia zatozy¢, jezeli to nie- 5
mozliwe wytgczyé

6.2.4.3 | - widocznej czesci funkcjonalnej , brak, odksztatcona, oklei¢ K 4
nie dziata
Wagony weglarki 6.3
Sciana boczna 6.3.1 uszkodzone
lub szczytowa
6.3.1.1 bez ryzyka utraty tadunku lub przekroczenia skrajni oklei¢ M 3
6.3.1.2 | - zryzykiem utraty tadunku naprawi¢ prowizorycznie 4
6313 . K ia skraini fadunkowei i oklei¢ K, jezeli to nie-
=il - zryzykiem przekroczenia skrajni fadunkowej mozliwe wylgczyé
Zamkniecia i czesci 632 sworznie, waty pazurowe, haki zarzutne, wsporniki
funkcjonalne szczy- krzywek, itd., brak, ztamane, pekniete, nie dziatajg
tow otwieranych
6.3.2.1 - bez wptywu na bezpieczenstwo naprawi¢ prowizorycznie 3
i oklei¢ K, jezeli to nie-
mozliwe wytaczyé
6.3.2.2 | - zwplywem na bezpieczenstwo 5

[.]

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie hedzie podlega¢ 6 rezultatow:

nalepka wzoru M,

nalepka wzoru K oraz nalepka wzoru R1,

Zawiadomienie o wytaczeniu z przewozdw wagondw uszkodzonych,

nalepki Niezdatny do ruchu,

Karta proby hamulca i urzadzen pneumatycznych — strona 1,

Karta proby hamulca i urzadzen pneumatycznych — strona 2 oraz ustalenie mozliwosci wyprawienia pociggu.
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Nalepka wzoru M
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KARTA PROBY HAMULCA | URZADZEN PNEUMATYCZNYCH - strona 1

Karta préby hamulca i urzadzen pneumatycznych

Miejsce wystawienia karty

Nazwa stacji Data wystawienia Imie, Nazwisko i podpis wystawiajacego
Proba 1 2 3 4
Rodzaj préby" 1
Numer pociggu lub obiegu 2
Miejsce wykonania préby 3
Data i godzina zakonczenia proby 4
Pociggo- 5
Z pojazdu trakcyjnego wego
innego 6
= Z urzadzenia stacjonarnego 7
[
e sktadu pociagu Mos (t) 8
£ | masa
> ogolna pociagu Mo ® |9
Q
?g masa wymagana Mhw ® |10
o .
hamujaca | zecoywista M M | 11
procent wymaganej Pw %) | 12 80
masy —
hamujacej  |rzeczywistej Pr (%) | 13
T . 0,5
Cisnienie sprezonego | hamulca MPa | 14
powietrza
W przewodzie
gtéwnym sprezonego powietrza MPa | 15
hamulec elektrodynamiczny? 16
qg uktad sterowania hamulcem el.-pneum.34) 17
[
(,5). uklad zamykania drzwi wejsciowych 3) 18
inne urzadzenia 3 19
, 1
za loko 20
motywa, 2
Numery dwdch ostatnich pojazdéw
od konca 2
21
sktadu 1
Numery pojazdu z nieczynnym hamulcem na koricu sktadu | 22

1) wpisac S - dla préby szczegdtowej, U - dla proby uproszczonej

2) poda¢ numer pojazdu trakcyjnego albo numer stanowiska

3) wpisac stowo "tak" lub "nie"

4) obowigzuje dla pojazdéw wyposazonych w hamulec elektropneumatyczny
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KARTA PROBY HAMULCA | URZADZEN PNEUMATYCZNYCH - strona 2

Informacja o uktadzie hamulcowym w sktadzie pociagu

1 < odjazd ze stacji POCZAtKOWE] .....ovvvririnirinini s 00 StACH voeveei e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 (12 (13|14 (15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21122 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 [ 32 | 33 | 34 [ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
2 < odjazd ze stacji POSIEANIE] .....c.vevreiiisieiieisese s 00 SEACH v >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 (12 |13 |14 (15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 [ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
3 ‘ | odjazd ze Stacji POSTEANIE] .............cooeeeeesreeee e 0 SEAG]H c.vvvvvvvvveeeere e > |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 (12 (13|14 (15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 [ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
4 ‘ | odjazd ze Stacji POSTEANIE] .............coeeeeereeeeee e 0 SHAGH .vvvvvvvveeeeeeee e > ‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 (12 |13 |14 (15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 [ 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Pojazdy z nieczynnym hamulcem
_ paristwo identyfikator eksploatujacego pojazd miejsce
numer pojazdu reiestraci W
1 ) literowy cyfrowy sktadzie
Koniec pociagu nalezy oznaczy¢ symbolem ]
Pojazdy z wytaczonym hamulcem zespolonym nalezy oznaczy¢ 5
Kierunek wyjazdu ze stacji posredniej nalezy oznaczyé symbolem O zakre$lajac strzatke oraz wpisaé nazwe stacji
Pojazdy z nieczynnym hamulcem recznym lub postojowym nalezy zakreslic O
Pojazdy bez uktadu zamykania drzwi wejsciowych nalezy podkresli¢
Nieczynne urzadzenia zamykania drzwi w pojezdzie przeznaczonym do przewozu oséb nalezy oznaczyé symbolem N
Imig, nazwisko i podpis
1 2 3 4

pracownika wykonujacego probe

kierownika pociagu

maszynisty

POCIAG 112324 MOZE / NIE MOZE* BYC WYPRAWIONY W DROGE

*niepotrzebne skresli¢
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Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektéw ksztatcenia
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty

Efekty ksztafcenia Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

9) charakteryzuje systemy i rodzaje hamulcéw w pojazdach | 8) oblicza mase hamujaca pociggu
szynowych

20) prowadzi dokumentacje zwigzang z pracq maszynisty 4) wypetnia karte proby hamulca

Jednostka efektow ksztatcenia
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdow

Efekty ksztafcenia Kryteria weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) wypetnia dokumentacje zwigzang z rewizjg techniczng 2) uzupetnia nalepki ostrzegawcze na wagonach

3) prowadzi dokumentacje na posterunku rewizji technicznej
taboru kolejowego (drukéw i formularzy)

9) dokonuje kontroli i oceny elementéw nadwozia pojazdu | 3) klasyfikuje sprzegi i zderzaki do wymiany lub naprawy
kolejowego

Jednostka efektéw ksztafcenia
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdow kolejowych

Efekty ksztafcenia Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
9) wykonuje ogledziny i ocenia stan techniczny urzadzen, | 2) dokumentuje stwierdzone usterki podczas wykonywanych
zespotow, podzespotow i czesci pojazdéw kolejowych ogledzin (protokoty, karty pomiarowe)

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdéw kolejowych, moga dotyczy¢:

—  sprawdzenia poprawnosci zestawienia i sprzegniecia sktadu pociagu,

—  sporzadzania harmonograméw wykonywanych prac eksploatacyjnych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowe;
i dokumentaciji systemu utrzymania,

—  wypetniania dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji zgodnie z instrukcjg
wewnetrzna,

—  wypetniania dokumentaciji eksploatacyjnej Srodkow transportu szynowego,

—  prowadzenia dokumentacji zwigzanej z praca maszynisty,

—  doboru narzedzi i przyrzadéw pomiarowych do okreslonych zadan,

—  sporzadzania arkuszy pomiarowych,

—  doboru terminu konserwacii, przegladow i napraw technicznych.
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