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1. WSTEP

Czes$¢ szczegotowa informatora o0 egzaminie zawodowym sktada sie ze Wstepu (1.) i dwdch rozdziatow (2. i 3.):

e 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdziat zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrebnionych w zawodzie, zadania
zawodowe i mozliwosci ksztatcenia w zawodzie wynikajace z podstawy programowej dla zawodu

o 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKLADAMI ZADAN, rozdziat zawiera przyktadowe zadania do czesci pisemnej
i cze$ci praktycznej egzaminu.

Przyktadowe zadania zamieszczone w czeéci szczegdtowej informatora nie wyczerpujg wszystkich mozliwych zadan, ktére mogg
wystapi¢ w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie moze tez by¢ gtdwng wskazdwka do planowania procesu ksztatcenia
w zawodzie, gdyz ksztatcenie powinno odbywac sie zgodnie z programami nauczania opracowanymi wedtug obowigzujace;
podstawy programowe] ksztatcenia w zawodzie szkolnictwa branzowego.

Egzamin zawodowy sktada sie z dwoch czesci: pisemnej i praktyczne.

Cze$¢ pisemna egzaminu, ktora jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego sktadajacego sie z 40 zadan zamknietych.
Kazde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z ktérych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwigzanie zadan w cze$ci
pisemnej mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Czes¢ praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdajgacego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, ktérego
rezultatem moze by¢ wyréb, ustuga lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralng Komisje Egzaminacyjna.

Wiecej ogélnych informacji 0 egzaminie zawodowym znajduje sie w czesci ogdlnej informatora, dostepnej na stronie internetowej
Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-
wyposazenie-osrodkow/informatory).

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, sg dostepne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okregowych komisji egzaminacyjnych.



3.1.3 GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) charakteryzuje maszyny i urzadzenia wykorzystywane | 4) rozpoznaje maszyny i urzadzenia wykorzystywane w
w procesie klasyfikacii i rozdrabniania kopalin statych procesie rozdrabniania

Przyktadowe zadanie 9.
Na rysunku przedstawiono mtyn bebnowy

semiautogeniczny.
autogeniczny.
pretowy.

kulowy.

ooOw>

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

1) charakteryzuje maszyny i urzadzenia wykorzystywane | 5) okre$la zasady pracy kruszarek i mtynéw
w procesie klasyfikacji i rozdrabniania kopalin statych

Przyktadowe zadanie 10.
W przedstawionej na filmie kruszarce szczgkowej rozdrabnianie nastepuje w wyniku

zgniatania.
Scierania.
cinania.
tupania.

OCoOow>

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) charakteryzuje maszyny i urzadzenia stosowane 1) okres$la zasady i metody wzbogacania
w procesie wzbogacania kopalin statych

Przyktadowe zadanie 11.
Do separacji grawitacyjnej wegla kamiennego w zaktadach przerdbki mechanicznej sg stosowane

A. wzbogacalniki zawiesinowe.
B. separatory magnetyczne.
C. flotowniki mechaniczne.

D. klasyfikatory zwojowe.

Odpowiedz prawidtowa: A





Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) charakteryzuje budowe maszyn i urzadzer do 2) okresla budowe wzbogacalnikoéw
wzhogacania kopalin statych

Przyktadowe zadanie 12.
Elementami wzbogacalnika zawiesinowego typu DISA sg

A. kota fopatkowe i zgarniakowe.
B. puszki nadawcza i odpadowa.
C. komory sitowa i oscylacyjna.
D. dysze przelewu i wylewu.

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) charakteryzuje budowe maszyn i urzadzen do 4) okre$la budowe flotownikdw
wzbogacania kopalin statych

Przyktadowe zadanie 13.
Ktory element budowy flotownika zaznaczono na rysunku czerwong ramkg?

A. Dozownik odczynnikdw.
B. Koryto koncentratowe.
C. Rozdzielacz nadawy.
D. Puszke odpadowa.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.3 Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerébczych

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) charakteryzuje maszyny i urzadzenia do odwadniania, 1) okresla zasady i metody odwadniania, odmulania,
odmulania, suszenia i odpylania suszenia i odpylania

Przyktadowe zadanie 14.
Do klarowania grawitacyjnego wod z zawiesin produktéw koncentratowych sg stosowane

osadniki promieniowe.
prasy ci$nieniowe.
sita odsrodkowe.
wirbwki sitowe.

oOw>

Odpowiedz prawidtowa: A
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3.1.4 GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zaktadzie przerébczym

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zakfadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) prowadzi proces magazynowania nadawy surowej 1) okre$la sposoby magazynowania nadawy
surowej

Przyktadowe zadanie 15.
Gdzie odbywa si¢ magazynowanie surowej nadawy przed procesami rozdrabniania i wzbogacania?

A. W zageszczaczach promieniowych.
B. W klasyfikatorach hydraulicznych.
C. W zbiornikach wyrdwnawczych.

D. W zbiornikach koncowych.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

2) prowadzi proces przygo‘;owar)ia wstepnego i dozowania | 3) wskazuje urzadzenia do transportu
nadawy surowej do procesow giownych przerobki kopalin | technologicznego do operacji dozowania nadawy

statych surowej w procesach przerobki kopalin statych

Przyktadowe zadanie 16.
Po procesie klasyfikacji mechanicznej na przesiewaczach wibracyjnych ruda miedzi jest transportowana bezposrednio
do miynéw pierwszego stopnia mielenia przy uzyciu

przeno$nikow zgrzebtowych.
rurociggow polimerowych.
przeno$nikow tasmowych.
tadowarek tyzkowych.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie procesow technologicznych w zakfadzie przerébczym

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
3) prowadzi proces klasyfikacji 5) okresla parametry uzytkowe sit

Przyktadowe zadanie 17.
Jaki jest udziat procentowy powierzchni czynnej sita o powierzchni 50 cm?, jezeli pole powierzchni otworéw sita wynosi
40 cm??

10%
80%
90%
125%

oow>

Odpowiedz prawidiowa: B
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Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) prowadzi proces rozdrabniania 6) okresla parametry techniczne procesu
rozdrabniania kopalin statych

Przyktadowe zadanie 18.
lle wynosi graniczny stopien rozdrobnienia rudy miedzi o uziamieniu 0 — 40 mm w kruszarce miotkowej, jezeli po
kruszeniu otrzymuje sie klase ziarnowg od 0 do 8 mm?

oo w>
XY RN

0
2

Odpowiedz prawidiowa: B

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie procesow technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) prowadzi proces wzbogacania kopalin statych 4) dobiera ukfady technologiczne wzbogacania

Przyktadowe zadanie 19.
W zaktadach przerébczych piaskow szklarskich mineraty cigzkie stanowig nieuzyteczny sktadnik. Ktérg maszyne nalezy
zastosowac do wydzielenia tych mineratéw z nadawy, jezeli proces bedzie polega¢ na wzbogacaniu grawitacyjnym?

A. Flotownik mechaniczno-pneumatyczny.
B. Separator strumieniowo-zwojowy.

C. Separator izodynamiczny.

D. Separator magnetyczny.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie procesow technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
6) charakteryzuje parametry techniczno-technologiczne 2) okresla parametry techniczno-technologiczne
procesow wzbogacania kopalin statych zageszczania i odwadniania produktéw wzbogacania

Przyktadowe zadanie 20.
Do osadnika stozkowego jest kierowany strumien zawiesiny o wydajnosci 55 Mg/h. Wydajno$¢ wylewu tego osadnika
wynosi 75%. lle materiatu na dobe jest odbierane przelewem tego osadnika?

A. 1320 Mg
B. 990 Mg
C. 480 Mg
D. 330 Mg

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zakfadzie przerébczym

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
7) ocenia jako$¢ przebiegu procesu wzbogacania kopalin | 1) ocenia bilanse jako$ciowo-ilosciowe procesow
stafych wzbogacania

Przyktadowe zadanie 21.
lle wynosi uzysk miedzi w koncentracie ze wzbogacania rudy miedzi, jezeli zawarto$¢ miedzi w nadawie i koncentracie
wynosi odpowiednio 2% i 25%, a wychod koncentratu jest rowny 6%?

A 75%
B. 60%
C. 13%
D. 12%

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie proceséw technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
9) prowadzi procesy odwadniania, oczyszczania wod 2) okresla zasady ustalania wielkosci dawkowania
obiegowych, zageszczania i suszenia produktow przerébki | odczynnikéw chemicznych do proceséw klarowania
kopalin statych wod obiegowych i odwadniania produktow
wzbogacania

Przyktadowe zadanie 22.
lle flokulanta nalezy doda¢ do zbiornika, w ktérym znajduje sie 2,5 Mg czystego kaolinu w postaci wodnej zawiesiny,
aby dawka flokulanta wynosita 140 g/Mg?

A. 0,06 kg
B. 0,35kg
C. 350¢
D. 56,00

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.4 Prowadzenie procesow technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
11) kontroluje parametry techniczno-technologiczne 3) opisuje parametry technologiczne procesow
procesdw oczyszczania wod obiegowych, zageszczania, odwadniania miatéw i mutéw oraz suszenia produktéw
odwadniania miatow i mutdw oraz suszenia produktow przerdbki
przerébki

Przyktadowe zadanie 23.
lle procent wody powinny zawiera¢ koncentraty miedziowe z przerébki krajowych rud miedzi kierowane do procesu
przerébki metalurgicznej w piecach zawiesinowych?

A. Ponizej 8,5%

B. 0d8,5do 20,0%
C. 0d20,0do 31,5%
D. Powyzej 31,5%

Odpowiedz prawidtowa: A
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3.1.5 GIW.05.5 Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektdw ksztatcenia:
GIW.05.5 Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguije sie podstawowym zasobem $rodkow
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze
szczegolnym uwzglednieniem Srodkow leksykalnych),
umozliwiajacym realizacje czynno$ci zawodowych w
zakresie tematow zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtownymi technologiami stosowanymi

w danym zawodzie

c) z dokumentacjg zwigzana z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe

umozliwiajace realizacje czynnosci zawodowych

w zakresie:
a) czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny
pracy
b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow koniecznych do
realizacji czynno$ci zawodowych
c) procesow i procedur zwigzanych z realizacjg zadan
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem zadan zawodowych
e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 24. (wersja w j. angielskim)
The figure shows

a hammer crusher.
a cone crusher.

a jaw crusher.
aroll crusher.

cow>»

Odpowiedz prawidiowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.5 Jezyk ohcy zawodowy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sig podstawowym zasobem $rodkéw
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze

umozliwiajacym realizacje czynno$ci zawodowych
w zakresie tematoéw zwigzanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem
b) z gtébwnymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
¢) z dokumentacjg zwigzang z danym zawodem
d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie

szczegblnym uwzglednieniem srodkow leksykalnych),

1) rozpoznaje oraz stosuje srodki jezykowe

umoZzliwiajace realizacje czynnosci zawodowych

w zakresie:
a) czynnoéci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny
pracy
b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatbw koniecznych
do realizacji czynno$ci zawodowych
c) procesow i procedur zwigzanych z realizacjg zadan
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem zadarn zawodowych
e) $wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 25. (wersja w j. niemieckim)
Die Zeichnung zeigt

einen Hammerbrecher.
einen Walzenbrecher.
einen Backenbrecher.
einen Kegelbrecher.

ooOw>

Odpowiedz prawidtowa: C
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3.1.6 GIW.05.6 Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.05.6 Kompetencije personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 7) okresla skutki stresu

Przyktadowe zadanie 26.
Do zdrowotnych skutkow dtugotrwatego stresu w miejscu pracy u pracownika nie nalezy

A. zwigkszenie ryzyka zachorowania na przewlekta, zawodowg chorobe nowotworowa,.
B. omijanie przez pracownika przepisow bezpieczenstwa oraz polecen przetozonych.
C. pojawienie sie bali migsni karku oraz okolicy krzyzowo-ledzwiowej kregostupa.

D. obnizenie odporno$ci organizmu i pojawienie sie zwigzanych z nig choréb.

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.2

Przyklad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Cze$¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji GIW.05 jest przeprowadzana wedtug modelu d i trwa 150 minut.

3.2.1. Przyktad 1 zadania do czesci praktycznej egzaminu

Opis pracy Zaktadu Przerébki Wegla Kamiennego

W zaktadzie przerobki mechanicznej wegla kamiennego urobek przerabia sie w systemie trzyzmianowym po 8 godzin, przez
365 dni w roku. Rocznie zaktad przerabia 5 500 tys. Mg wegla. Proces przerobczy wegla obejmuje nastepujace operacje:

— przygotowanie nadawy,

— wzbogacanie w cieczach cigzkich,

— wzbogacanie w osadzarkach,

— wzbogacanie we flotownikach,

— odwadnianie produktow koncowych.

Proces przerobczy wegla kamiennego rozpoczyna sie w wezle przygotowania nadawy. Urobek jest wstepnie klasyfikowany
na przesiewaczach rusztowych. Produkt dolny z procesu klasyfikacji jest kierowany na przesiewacze wibracyjne, a produkt
gbrny jest rozdrabniany w kruszarkach szczekowych i dalej kierowany na przesiewacze wibracyjne. Grubsza klasa ziarnowa
z przesiewaczy wibracyjnych jest wzbogacana grawitacyjnie w cieczach ciezkich. Drobniejsza klasa ziarnowa jest kierowana
do innych procesdw przerébczych.

Na podstawie opisu pracy zaktadu przerobki wegla kamiennego oraz w oparciu o podane informacje wykonaj nastepujace czynnosci:

dobierz i zapisz na rysunku 1 nazwy procesdw oraz nazwy urzadzen przerébczych,

dobierz i zapisz w tabeli 5 nazwe oraz element budowy maszyny lub urzadzenia przerébczego stosowanych w procesach
przerébczych wegla kamiennego,

oblicz i zapisz w tabeli 6 powierzchnie poktadu sit, wydajnosci dobowe i wydajnosci godzinowe jednostkowe dla trzech
przesiewaczy,

oblicz i zapisz w tabeli 7 przeréb dobowy, wychody procentowe oraz zawarto$ci popiotu i substanciji palnej we wzbogacanej
nadawie i otrzymanych produktach w wezle flotacji,

oblicz i zapisz w tabeli 8 dobowe oraz roczne zuzycie odczynnikow flotacyjnych, roczne koszty oraz taczny roczny koszt
zuzycia odczynnikow flotacyjnych w wezle flotacii.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé bedzie 5 rezultatow:

fragment schematu przerébki mechanicznej wegla kamiennego — rysunek 1,

nazwy i elementy budowy maszyn oraz urzadzen przerébczych — tabela 5,

parametry przesiewaczy wibracyjnych w zaktadzie przerobki mechanicznej wegla kamiennego — tabela 6,
parametry technologiczne nadawy i produktéw wzbogacania w weZzle flotacji w zaktadzie przerdbki wegla
kamiennego — tabela 7,

zuzycie oraz koszty zuzycia odczynnikow w wezle flotacji w zaktadzie przerébki wegla kamiennego — tabela 8.
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Na podstawie opisu pracy zaktadu przerobki wegla kamiennego oraz danych w tabelach 1 i 2 uzupetnij fragment schematu przerébki
mechanicznej wegla kamiennego na rysunku 1. W polach oznaczonych cyframi od 1 do 4 wpisz nazwe procesu przerobczego, a w
polach oznaczonych literami od A do D wpisz nazwe maszyny przerébczej. Elementy z tabel 1 i 2 moga by¢ uzyte dwukrotnie.

Tabela 1. Nazwy maszyn przerébczych

o Przesiewacz wibracyjny
o Przesiewacz rusztowy
o Kruszarka szczekowa

o Kruszarka stozkowa

e Zageszczacz DORRA

¢ Maszyna flotacyjna

e \Wzbogacalnik DISA

Tabela 2. Nazwy proceséw przerdébczych

¢ Wzbogacanie w cieczach cigzkich
¢ Wzbogacanie we flotownikach

¢ Wzbogacanie w osadzarkach

o Klasyfikacja mechaniczna

¢ Rozdrabnianie

o Odwadnianie
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Rysunek 1. Fragment schematu przerébki mechanicznej wegla kamiennego
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Na podstawie danych w tabelach 3 i 4, w ktorych zestawiono nazwy oraz elementy budowy maszyn/urzadzen przerébczych
stosowanych w procesach przerobczych wegla kamiennego, uzupetnij puste pola w tabeli 5.

Tabela 3. Nazwy maszyn i urzadzen przerébczych

o Sito tukowe

¢ Osadzarka OM

o Prasa filtracyjna

o Sito odSrodkowe

o Wzbogacalnik DISA

o Kruszarka szczekowa

o Przesiewacz wibracyjny

e Zageszczacz promieniowy

Tabela 4. Nazwy elementéw budowy maszyn i urzadzen przerébczych

o Ruszt

o Komora sitowa

o Koto wynoszace

o Listwa dociskowa

* Ramie zgarniajace

o Plyta membranowa

o Szczeka nieruchoma
o Kosz sitowy stozkowy
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Tabela 5. Nazwy i elementy budowy maszyn oraz urzadzen przerdbczych

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

1A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

1B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

2A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

2B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

3A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

3B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

4A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

4B:
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Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

5A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

5B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

6A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

6B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

TA:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

7B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

8A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

8B:
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W zaktadzie przerobki wegla kamiennego w wezle klasyfikacji rownolegle pracujg trzy przesiewacze wibracyjne o oczkach
kwadratowych o rozmiarze 20 mm. Charakteryzuja sie one ro6zng powierzchnig poktadu sita oraz rézng wydajnoscia. Na podstawie
danych w tabeli 6 oblicz i zapisz wyniki obliczer w wierszach 2, 4 i 5 powierzchnie poktadu sit oraz wydajnosci dobowe i wydajnosci
godzinowe jednostkowe dla trzech przesiewaczy. Wyniki obliczen powierzchni poktadu sit zapisz z doktadnoscig do 0,1 m?,
a warto$ci wydajnosci w postaci liczb catkowitych.

Tabela 6. Parametry przesiewaczy wibracyjnych w zaktadzie przerébki mechanicznej wegla kamiennego

Przesiewacz

Przesiewacz

Przesiewacz

L.p. Parametry przesiewacza wibracyjny PW1 wibracyjny PW2 wibracyjny PW3
1 2 3
1. Wymiary sita (dt. x szer.), m 1,8x4,5 1,8x5,2 22x45
2. | Powierzchnia poktadu sita, m?
3. Wydajnos¢ godzinowa przesiewacza, 300 340 400

Mg/h

4 Wydajno$¢ dobowa przesiewacza,
" | Mg/doba

5 Wydajnos¢ jednostkowa godzinowa,
© | Mg/h/m?2
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W zaktadzie przerébki mechanicznej wegla kamiennego najdrobniejsze ziarna wegla (ponizej 0,5 mm) poddaje sie wzbogacaniu
flotacyjnemu w mechaniczno-pneumatycznych maszynach flotacyjnych. Do procesu flotacji stosuje sie dwa odczynniki flotacyjne:
pianotworczy i zbierajacy. W wyniku procesu flotacji otrzymywany jest koncentrat i odpad. Na podstawie opisu pracy zaktadu
przerobki wegla i danych w tabelach 7 i 8 uzupeij puste pola w obu tabelach. Oblicz przerob dobowy, wychody procentowe oraz
zawarto$ci popiotu i substancji palnej we wzbogacanej nadawie i otrzymanych produktach. Wyniki obliczen zapisz w tabeli 7
z doktadnoscig do 0,1. Oblicz dobowe oraz roczne zuzycie odczynnikdw flotacyjnych, roczne koszty oraz faczny roczny koszt zuzycia
odczynnikow flotacyjnych w tym wezle. Wyniki obliczen zapisz w tabeli 8 w postaci liczb catkowitych.

Tabela 7. Parametry technologiczne nadawy i produktow wzbogacania w wezle flotacji w zaktadzie przerobki wegla

kamiennego
. KONCENTRAT ODPAD NADAWA
L.p. Parametr technologiczny
1 2 3

1. |Przeréb dobowy, Mg 2 260
2. Wychéd procentowy, % 82,0

3. [Zawartos¢ popiotu, % 7,0 92,5

4, Zawartos¢ substanciji palnej, %
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Tabela 8. Zuzycie oraz koszty zuzycia odczynnikdw w wezle flotacji w zakfadzie przerébki wegla kamiennego

o e T e Odczynnik pianotwoérczy Odczynnik zbierajacy
1 2

1. |Dawka odczynnika, g/Mg 50 400

2. |Dobowe zuzycie odczynnika, kg/doba

3. |Roczne zuzycie odczynnika, kg/rok

4. |Koszt jednostkowy odczynnika, PLN/kg 9,0 6,0

5. |Roczny koszt zuzycia odczynnika, tys. PLN

6. Haczny koszt zuzycia odczynnikéw, tys. PLN
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Efekty ksztalcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.2. Podstawy przerobki kopalin statych

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacii

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

18) charakteryzuje procesy przerébki kopalin
statych

1) rozroznia procesy przerobki kopalin statych

19) wykonuje schematy technologiczne

1) rozpoznaje symbole graficzne maszyn i urzadzen przerébczych

Jednostka efektow ksztafcenia:

GIW.05.3. Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerdbczych

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacii
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
1) charakteryzuje maszyny i urzadzenia 1) rozpoznaje maszyny i urzadzenia wykorzystywane w procesie

wykorzystywane w procesie klasyfikacji i
rozdrabniania kopalin statych

klasyfikacji

4) rozpoznaje maszyny i urzadzenia wykorzystywane w procesie
rozdrabniania

2) charakteryzuje budowe maszyn
i urzadzen do klasyfikacji
i rozdrabniania kopalin statych

2) okresla rodzaje i budowe maszyn oraz urzadzen, stosowanych
podczas klasyfikacji mechanicznej

4) okre$la rodzaje i budowe maszyn i urzadzen, stosowanych w
procesie rozdrabniania

4) charakteryzuje maszyny i urzadzenia stosowane
w procesie wzbogacania kopalin statych

2) rozpoznaje maszyny i urzadzenia stosowane
W procesie wzbogacania

5) charakteryzuje budowe maszyn
i urzadzen do wzbogacania kopalin statych

2) okresla budowe wzbogacalnikéw

3) okresla budowe osadzarek

7) charakteryzuje maszyny i urzadzenia do
odwadniania, odmulania, suszenia i
odpylania

2) rozpoznaje maszyny i urzadzenia stosowane
w procesie odwadniania, odmulania, suszenia
i odpylania

8) charakteryzuje budowe maszyn
i urzadzen do odwadniania, odmulania,
suszenia i odpylania

3) okresla budowe odmulaczy

Jednostka efektdw ksztatcenia:

GIW.05.4. Prowadzenie procesow technologicznych w zakfadzie przerébczym

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacii

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) prowadzi proces klasyfikacji

8) okresla parametry techniczne procesu klasyfikacji

6) charakteryzuje parametry techniczno-
technologiczne proceséw wzbogacania
kopalin statych

4) okre$la parametry techniczno- technologiczne procesu
wzbogacania kopalin statych
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3.2.2. Przyktad 2 zadania do czesSci praktycznej egzaminu

Opis pracy Zaktadu Wzbogacana Rud Miedzi

W zaktadzie wzbogacania rud miedzi urobek przerabia sig¢ w systemie trzyzmianowym po 8 godzin, przez 365 dni w roku.
Rocznie zakfad przerabia okoto 9 000 000 Mg rudy miedzi. Proces wzbogacania rud miedzi obejmuje nastepujace operacije:

— przygotowanie nadawy: rozdrabnianie i klasyfikacja,

— trzystopniowe wzbogacanie flotacyjne,

— zageszczanie, odwadnianie i suszenie koncentratu koncowego.

Rudy miedzi, zanim zostang poddane procesowi wzbogacania flotacyjnego, sq poddawane klasyfikacji mechaniczne;
w przesiewaczach i klasyfikatorach zwojowych, rozdrabnianiu w kruszarkach szczekowych i w mtynach bebnowych oraz
klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach.

Na podstawie opisu pracy zaktadu przerdbki wegla kamiennego oraz w oparciu o podane informacje wykonaj nastepujace czynnosci:

dobierz i zapisz na rysunku 1 nazwy procesdw oraz nazwy urzadzen przerdbczych,

dobierz i zapisz w tabeli 5 nazwe oraz element budowy maszyny lub urzadzenia przerébczego stosowanych w procesach
przerébczych rud miedzi,

oblicz i zapisz w tabeli 6 powierzchnie poktadu sit, wydajnosci dobowe i wydajnosci godzinowe jednostkowe dla trzech
przesiewaczy,

oblicz i zapisz w tabeli 7 przeréb dobowy, wychody procentowe produktéw oraz zawartosci miedzi i sktadnikéw ptonnych
we wzbogacanej nadawie i otrzymanych produktach w zaktadzie wzbogacania rud miedzi,

oblicz i zapisz w tabeli 8 dobowe oraz roczne zuzycie odczynnikow flotacyjnych, roczne koszty oraz taczny roczny koszt
zuzycia odczynnikow flotacyjnych w wezle flotacji gtowne;.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegaé bedzie 5 rezultatow:

fragment schematu przygotowania nadawy do wzbogacania — rysunek 1,

nazwy i elementy budowy maszyn oraz urzadzen przerobczych — tabela 5,

parametry przesiewaczy wibracyjnych w zaktadzie wzbogacania rud miedzi - tabela 6,

parametry technologiczne nadawy i produktow wzbogacania w zaktadzie wzbogacania rud miedzi — tabela 7,
zuzycie oraz koszty zuzycia odczynnikow w wezle flotacji gtdwnej w zaktadzie wzbogacania rud miedzi — tabela 8.
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Na podstawie opisu pracy zaktadu wzbogacania rud miedzi oraz danych w tabelach 1 i 2 uzupetnij fragment schematu przygotowania
nadawy do wzbogacania przedstawiony na rysunku 1. W polach oznaczonych cyframi od 1 do 4 wpisz nazwe procesu przerébczego,
a w polach oznaczonych literami od A do D wpisz nazwe maszyny przerobczej. Elementy z tabel 1 i 2 moga by¢ uzyte dwukrotnie.

Tabela 1. Nazwy maszyn przerébczych

o Przesiewacz odwadniajacy
o Przesiewacz wibracyjny

o Klasyfikator zwojowy

e Podajnik wibracyjny

¢ Maszyna flotacyjna

o Mityn bebnowy

o Hydrocyklon

o Kruszarka

Tabela 2. Nazwy proceséw przerobczych

¢ Wzbogacanie we flotownikach
¢ Wzbogacanie w osadzarkach
o Wzbogacanie grawitacyjne

o Klasyfikacja mechaniczna

® Rozdrabnianie

¢ Odwadnianie

o Suszenie
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Nadawa
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h 4
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Rysunek 1. Fragment schematu przygotowania nadawy do wzbogacania
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Na podstawie danych w tabelach 3-4, w ktérych zestawiono nazwy oraz elementy budowy maszyn i urzadzen przerdbczych
stosowanych w procesach wzbogacania rud miedzi, uzupetnij puste pola w tabeli 5.

Tabela 3. Nazwy maszyn i urzadzen przerébczych

o Hydrocyklon

o Prasa filtracyjna

¢ Maszyna flotacyjna

e Kruszarka stozkowa

o Kruszarka szczekowa

o Klasyfikator zwojowy

o Przesiewacz wibracyjny

o Zageszczacz promieniowy

Tabela 4. Nazwy elementéw budowy maszyn i urzadzen przerébczych

o Ruszt

o Wirnik

o Pidro spirali

o Dysza wylewu

o Stozek kruszacy

* Ramie zgarniajace

¢ Plyta membranowa
o Szczeka nieruchoma
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Tabela 5. Nazwy i elementy budowy maszyn oraz urzadzen przerdbczych

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

1A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

1B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

2A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

2B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

3A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

3B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

4A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

4B:
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Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

5A:;

Element budowy maszyny/urzadzenia przerobczego:

5B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

6A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

6B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

TA:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

7B:

Nazwa maszyny/urzadzenia przerébczego:

8A:

Element budowy maszyny/urzadzenia przerébczego:

8B:
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W zakfadzie wzbogacania rud miedzi w wezle klasyfikacji rownolegle pracuja trzy przesiewacze wibracyjne o oczkach kwadratowych
o rozmiarze 20 mm, ktore charakteryzujg sie rézng powierzchnig poktadu sita oraz rézng wydajnoscia. Na podstawie danych w tabeli
6 oblicz i zapisz wyniki obliczen w wierszach 2, 4 i 5 w kolumnach 1-3 powierzchnie pokfadu sit oraz wydajnosci dobowe i wydajnosci
godzinowe jednostkowe dla trzech przesiewaczy. Wyniki obliczen powierzchni poktadu sit zapisz z doktadnoscig do 0,1 m2, a
wartosci wydajnoéci w postaci liczb catkowitych.

Tabela 6. Parametry przesiewaczy wibracyjnych w zaktadzie wzbogacania rud miedzi

Przesiewacz

Przesiewacz

Przesiewacz

Mg/h

L.p. Parametry przesiewacza wibracyjny PW1 wibracyjny PW2 wibracyjny PW3
1 2 3
1. | Wymiary sita (dt. x szer.), m 1,8x4,5 1,8x5,2 22x45
2. Powierzchnia poktadu sita, m?
3. Wydajnos¢ godzinowa przesiewacza, 300 340 400

Wydajnos¢ dobowa przesiewacza,
Mg/doba

Wydajnos¢ jednostkowa godzinowa,
Mg/h/m?
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W zakfadzie wzbogacania rud miedzi prowadzi si¢ trzystopniowy proces wzbogacania flotacyjnego (flotacja gtowna oraz dwie flotacje
czyszczace) W mechaniczno-pneumatycznych maszynach flotacyjnych. Do procesu flotacji stosuje sie dwa odczynniki flotacyjne:
pianotworczy i zbierajacy. Podczas drugiej flotacji czyszczacej jest otrzymywany koncentrat i odpad koficowy. Na podstawie opisu
pracy zaktadu wzbogacania rud miedzi i danych w tabelach 7 i 8 uzupetnij puste pola w obu tabelach. Oblicz przerob dobowy,
wychody procentowe produktow wzbogacania oraz zawartosci miedzi we wzbogacanej nadawie i otrzymanych produktach. Wyniki
obliczen zapisz w tabeli 7 z doktadnoscig do 0,1.

Oblicz dobowe oraz roczne zuzycie odczynnikbéw flotacyjnych, roczne koszty oraz taczny roczny koszt zuzycia odczynnikow
flotacyjnych w wezle flotacji gtdwnej. Wyniki obliczen zapisz w tabeli 8 w postaci liczb catkowitych.

Tabela 7. Parametry technologiczne nadawy i produktéw wzbogacania w zaktadzie wzbogacania rud miedzi

. KONCENTRAT ODPAD NADAWA
L.p. Parametr technologiczny
1 2 3
1. |Przeréb dobowy, Mg 12 480
2. Wychéd procentowy, % 6,5
3. [Zawartos¢ miedzi, % 21,0 0,20
4, Zawartos$¢ sktadnikéw ptonnych, %
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Tabela 8. Zuzycie oraz koszty zuzycia odczynnikow w wezle flotacji gtdwnej w zakladzie wzbogacania rud miedzi

Lo e T e Odczynnik pianotwoérczy Odczynnik zbierajacy
1 2
1. |Dawka odczynnika, g/Mg 20 100
2. |Dobowe zuzycie odczynnika, kg/doba
3. |Roczne zuzycie odczynnika, kg/rok
4. |Koszt jednostkowy odczynnika, PLN/kg 40,0 63,0
5. |Roczny koszt zuzycia odczynnika, tys. PLN

6. {aczny koszt zuzycia odczynnikoéw, tys. PLN

Efekty ksztalcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektdw ksztatcenia:
GIW.05.2. Podstawy przerobki kopalin statych

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikaciji

Uczen (zdajacy):

Uczeh (zdajacy):

18) charakteryzuje procesy przerobki kopalin
statych

1) rozrdznia procesy przerébki kopalin statych

19) wykonuje schematy technologiczne

1) rozpoznaje symbole graficzne maszyn i urzadzen przerébczych

Jednostka efektow ksztafcenia:

GIW.05.3. Uzytkowanie maszyn i urzadzen przerdbczych

wykorzystywane w procesie klasyfikacji i
rozdrabniania kopalin statych

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacii
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
1) charakteryzuje maszyny i urzadzenia 1) rozpoznaje maszyny i urzadzenia wykorzystywane w procesie

klasyfikacji

4) rozpoznaje maszyny i urzadzenia wykorzystywane w procesie
rozdrabniania

2) okresla rodzaje i budowe maszyn oraz urzadzen, stosowanych
podczas klasyfikacji mechanicznej
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2) charakteryzuje budowe maszyn 3) okresla rodzaje i budowe maszyn i urzadzen, stosowanych
i urzadzen do klasyfikacji podczas klasyfikacji hydraulicznej
i rozdrabniania kopalin statych 4) okre$la rodzaje i budowe maszyn i urzadzen, stosowanych w
procesie rozdrabniania
4) charakteryzuje maszyny i urzadzenia stosowane | 2) rozpoznaje maszyny i urzadzenia stosowane
w procesie wzbogacania kopalin statych W procesie wzbogacania
5) charakteryzuje budowe maszyn 4) okre$la budowe flotownikow
i urzadzen do wzbogacania kopalin statych

7) charakteryzuje maszyny i urzadzenia do 2) rozpoznaje maszyny i urzadzenia stosowane
odwadniania, odmulania, suszenia i w procesie odwadniania, odmulania, suszenia
odpylania i odpylania

8) charakteryzuje budowe maszyn 3) okresla budowe odmulaczy

i urzadzen do odwadniania, odmulania,
suszenia i odpylania

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.05.4. Prowadzenie procesow technologicznych w zaktadzie przerébczym

Efekty ksztatcenia Kryteria weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) prowadzi proces klasyfikaciji 8) okresla parametry techniczne procesu klasyfikacji
6) charakteryzuje parametry techniczno- 4) okresla parametry techniczno- technologiczne procesu
technologiczne procesow wzbogacania wzbogacania kopalin statych
kopalin statych

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji GIW.05 Obstuga maszyn i urzadzen do przerébki mechanicznej kopalin
moga dotyczy¢, np.:

— rozrdzniania i rozpoznawania maszyn i urzadzen stosowanych w procesach transportu, klasyfikacji, rozdrabniania,
wzbogacania oraz odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania,

— rozrdzniania i rozpoznawania cze$ci maszyn i urzadzenh stosowanych w procesach transportu, klasyfikacji, rozdrabniania,
wzbogacania oraz odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania,

— okreslenia parametréw technicznych procesu klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania oraz odwadniania, odmulania,
suszenia i odpylania,

— obliczania parametrow jakosciowo-ilosciowych procesow przerobczych,

— obliczania fragmentow obiegdw wodno-mutowych w zaktadach przerébczych,

— doboru maszyn do transportu i zatadunku produktéw przerébki kopalin,

— rozrbzniania i rozpoznawania procesow przerébczych na podstawie opiséw i fragmentéw schematéow,

— wyznaczania parametréw wzbogacania i klasyfikacji na podstawie analizy krzywych wzbogacania oraz sktadu
ziarnowego,

— obliczania przerobow weztow technologicznych zaktadéw przerébczych,

— rozrdzniania i rozpoznawania symboli graficznych na schematach technologicznych,

— obliczania wydajnosci maszyn przerébczych,

— doboru wielkosci maszyn do wydajnosci procesdw przerdbczych,

— obliczania dawki odczynnikow chemicznych do procesow wzbogacania,

— obliczania pojemnosci zbiornikéw do magazynowania produktow przerébczych,

— obliczania wydajnosci maszyn i urzadzen do transportu technologicznego w zaktadach przerébczych,

— odczytywania parametrow techniczno-technologicznych procesu przerébczego przedstawionych graficznie.
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Kwalifikacja GIW.11 Organizacja procesu przerdbki kopalin stalych

3.3 Przyktady zadan do czesci pisemnej egzaminu

3.3.1. GIW.11.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.11.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) wykonuije zadania zawodowe zgodnie

z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
ergonomii

3) rozroznia rodzaje znakow bezpieczenstwa i
alarmow

Przyktadowe zadanie 1.

A. Bezpieczenstwo.
B. Ostrzezenie.
C. Nakaz.

D. Zakaz.

Odpowiedz prawidtowa: D

Co oznacza czerwona barwa bezpieczefistwa na znaku bezpieczenstwa?

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.11.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczeh (zdajacy):

3) wykonuje zadania zawodowe zgodnie

z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
ergonomii

5) rozroznia $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas uzytkowania maszyn i urzadzen

Przyktadowe zadanie 2.

apteczki pierwszej pomocy.
wkitadki przeciwhatasowe.
okulary ochronne.
nauszniki.

Cow>»

Odpowiedz prawidtowa: A

Do $rodkow ochrony indywidualnej stosowanych w zaktadach przerébczych nie naleza
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3.3.2. GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Jednostka efektow ksztatcenia:
GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
13) charakteryzuje skaty i mineraty 4) rozroznia grupy i odmiany skat

Przyktadowe zadanie 3.
Na ktorym rysunku przedstawiono fragment ptyty granitowej?

C.

Odpowiedz prawidiowa: D

Jednostka efektow ksztatcenia:

GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

14) charakteryzuje ztoza kopalin uzytecznych 2) okresla wlasnosci fizyczne i chemiczne kopalin

uzytecznych

Przyktadowe zadanie 4.
Ktory typ wegla kamiennego charakteryzuje sie najwyzsza zawartoscig czesci lotnych?

A.  Wegiel metakoksowy.
B. Wegiel antracytowy.
C. Wegiel pfomienny.
D. Wegiel chudy.

Odpowiedz prawidiowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczeh (zdajacy):
17) charakteryzuje maszyny i urzadzenia 2) rozroznia maszyny i urzadzenia do klasyfikacji
stosowane w przerobce kopalin statych nadawy i produktow posrednich uktadow
przerobczych

Przyktadowe zadanie 5.
Na rysunku przedstawiono fragment klasyfikatora

aerodynamicznego.
sedymentacyjnego.
mechanicznego.
hydraulicznego.

oow>

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczeh (zdajacy):

18) charakteryzuje procesy przerobki kopalin statych

4) rozrbznia metody wzbogacania

Przyktadowe zadanie 6.

Mineratéw o réwnej wartosci podatnosci magnetycznej nie mozna rozdzieli¢ podczas procesu

A. wzbogacania grawitacyjnego.
B. wzbogacania flotacyjnego.

C. separacji magnetyczne;.

D. separacji elektrycznej.

Odpowiedz prawidiowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
GIW.11.2 Podstawy przerébki kopalin statych

Efekt ksztatcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

18) charakteryzuje procesy przerobki kopalin
statych

5) rozréznia metody odwadniania, odmulania,
suszenia i odpylania

Przyktadowe zadanie 7.

Rozdzielenie fazy statej od ciektej w wyniku oddziatywania ci$nienia, wywotanego przez mechanicznie sprezone
powietrze lub uktad hydrauliczny, nastepuje podczas odwadniania

grawitacyjnego.
odérodkowego.
ci$nieniowego.

prozniowego.

SoOow>

Odpowiedz prawidtowa: C

3.3.3. GIW.11.3 Podstawy organizacji i zarzadzania, gospodarki maszynami oraz utrzymania i uzytkowania obiektow
budowlanych w przerébce kopalin statych

Jednostka efektow ksztatcenia:

GIW.11.3 Podstawy organizaciji i zarzadzania, gospodarki maszynami oraz utrzymania i uzytkowania

obiektéw budowlanych w przerébce kopalin statych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) charakteryzuje niezawodno$¢ oraz trwato$¢ maszyn,
urzadzen i instalacji przerébczych

2) wskazuje elementy nienaprawialne w maszynach i
urzadzeniach przerébczych

Przyktadowe zadanie 8.

Wskaz element, ktory moze ulec uszkodzeniu podczas pracy maszyny flotacyjnej.

A. ‘Lopatki wimnika.
B. Dysza wylewu.
C. Krociec ssacy.
D. toZe robocze.

Odpowiedz prawidtowa: A
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