





Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

3) charakteryzuje rodzaje gruntéw budowlanych i robét
ziemnych

6) rozrdznia maszyny stosowane w robotach ziemnych

Przyktadowe zadanie 3.
Prace ktdrej maszyny przedstawiono na filmie?

A. Koparki przedsigbierne;.
B. Koparki podsiebiere;.
C. tadowarki.

D. Zgarniarki.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) rozrdznia wyroby budowlane, okresla ich zastosowanie 3) rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach
i zasady sktadowania budowlanych

Przyktadowe zadanie 4.

Z ktérego materiatu jest wykonywana $cianka ostonowa przedstawiona na zdjeciu?

A. Z cegiet petnych.

B. Z cegiet kratowek.

C. Z bloczkéw betonowych.
D. Z bloczkéw silikatowych.

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.2. Podstawy budownictwa

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) rozréznia rodzaje i elementy instalacji budowlanych 2) rozpoznaje instalacje budowlane

Przyktadowe zadanie 5.
Na zdjeciu przedstawiono fragment instalacii

A. wodociggowe;.
B. kanalizacyjnej.
C. grzewczej.

D. gazowe;.

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.3.3. BUD.25.3. Organizowanie robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy

Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.25.3. Organizowanie rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu budowy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) postuguje sie dokumentacjg budowy, specyfikacjami 1) rozrdznia czesci sktadowe dokumentacji budowy oraz
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
i instrukcjami dotyczacymi zagospodarowania terenu dotyczacych zagospodarowania terenu budowy
budowy w robotach wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 6.
Harmonogram ogdlny budowy jest cze$cig sktadowg

A. projektu budowlanego.

B. projektu organizacji budowy.

C. dokumentacji powykonawczej.

D. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.3. Organizowanie rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem terenu budowy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) sporzadza plan zagospodarowania terenu budowy 2) stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
dotyczacy robdt wykonczeniowych w budownictwie dotyczace robot wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 7.
Pozwolenie na ustawienie rusztowania budowlanego na chodniku dla pieszych, znajdujacego sig przy drodze publicznej, wydaje

inspektor nadzoru budowlanego.
komendant policji.

inspektor pracy.

zarzadca drogi.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.3. Organizowanie robé6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) charakteryzuje wyroby, $rodki transportu, sprzet 1) rozpoznaje wyroby, $rodki transportu, sprzet i narzedzia
i narzedzia do wykonywania robo6t zwigzanych do wykonywania rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem
z zagospodarowaniem terenu budowy w robotach terenu budowy
wykoniczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 8.
Sprzet przedstawiony na zdjeciu stosuije sie do

A. wykonywania wykopow pod stupki ogrodzenia.
B. mieszania ze sobg sktadnikow zapraw.

C. wykonywania przewiertdw w murach.

D. zageszczania podsypek piaskowych.

Odpowiedz prawidtowa: A

22



3.3.4. BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie rob6t wykonczeniowych w budownictwie

Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

wykoniczeniowych w budownictwie

1) postuguje sie dokumentacjg budowy, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
i instrukcjami dotyczacymi wykonywania robot

2)

odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacii
budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, normach i instrukcjach dotyczacych wykonywania
robot wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 9.

Powierzchnia podtogi wiatrotapu w budynku, ktdrego rzut przedstawiono na rysunku wynosi

==
A 364m2 e
B. 8,17 m2 ]
C. 20,53 m? F:i
D. 30,95 m2 |
1| Salon
3095m? 00000 =
120 j
120 S %ﬁ/
I_r"":"— '—"'-',
=
=[]
o]
olg sz — 6 | Garaz
=l o T 2
] 2053 m
St NE
— I Ny
I3 |Han %
I Sz ;
P I 416m : ‘
120 l|_ 2 [Kuchnia] ) (352 M
8.17m? NG %%
E 5 i : [
4w j = : |Wﬁm§ap
o 3, 64m
I:I:E' Bl | ! |

Odpowiedz prawidtowa: A
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robot wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
2) charakteryzuje technologie wykonania tynkow, podtog, 1) okresla technologie wykonania tynkéw, podiég, oktadzin,
oktadzin, powtok malarskich oraz systeméw suchej powtok malarskich i systeméw suchej zabudowy
zabudowy

Przyktadowe zadanie 10.
W celu zwigkszenia przyczepno$ci tynku zwyktego kategorii lll do prefabrykowanej $ciany betonowej powierzchnie przeznaczong,
do tynkowania nalezy

A. powlec Srodkiem antyadhezyjnym.
B. zagruntowac roztworem pokostu.
C. porysowa¢ ostrym przedmiotem.
D. zwilzy¢ obficie woda.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) charakteryzuje wyroby budowlane, $rodki transportu, 1) dobiera wyroby budowlane, $rodki transportu, sprzet
sprzet i narzedzia do wykonywania robét i narzedzia do wykonywania robdt wykonczeniowych
wykonczeniowych w budownictwie w budownictwie

Przyktadowe zadanie 11.
Ktérego narzedzia nalezy uzy¢ do réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy klejowej pod ptytki ceramiczne?

A B. C. D.

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robdt wykornczeniowych w budownictwie

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) charakteryzuje wyroby budowlane, $rodki transportu, 1) dobiera wyroby budowlane, $rodki transportu, sprzet
sprzet i narzedzia do wykonywania robot i narzedzia do wykonywania robot wykonczeniowych
wykoriczeniowych w budownictwie w budownictwie

Przyktadowe zadanie 12.
Przedstawiony na zdjeciu element uzywany jest do wykonywania

A. tynkow.

B. posadzek.
C. suchych zabuddw. e
D. okfadzin ceramicznych.

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robdt wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) sporzadza harmonogramy rob6t wykoriczeniowych 1) ustala zakres i kolejnos¢ robdt wykonczeniowych
w budownictwie w budownictwie

Przyktadowe zadanie 13.

Harmonogram robo6t wykonczeniowych - czes$¢ graficzna
Tygodnie robocze (5 dni roboczych)

1 | 2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 ] 9 ] 10]n

Lp. Wyszczegblnienie robot

1. | Tynki na sufitach

8 osob
2. | Tynki na $cianach

3. | Posadzki

5 os6b
4. | Roboty malarskie

Odczytaj z graficznej czesci harmonogramu robdt wykonczeniowych, na ile dni przed zakoficzeniem robét tynkarskich mozna
rozpocza¢ roboty posadzkarskie.

4 osoby

A 4dni
B. 5dni
C. 15dni
D. 20 dni

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robé6t wykorczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
7) przestrzega zasad montazu i demontazu rusztowan 2) dobiera typ i rodzaj rusztowania w zaleznosci od potrzeb
budowlanych podczas wykonywania robot i wymagan do konkretnej sytuacji i warunkdw
wykoniczeniowych posadowienia

Przyktadowe zadanie 14.
Ktérego typu rusztowania najlepiej uzy¢ w celu wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu o wymiarach podtogi
5,0 x 10,0 m i wysokosci 3,0 m?

A. Warszawskiego stacjonarnego.
B. Warszawskiego jezdnego.

C. Wspornikowego.

D. Wiszacego.

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie rob6t wykoriczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
8) kontroluje wykonywanie robét wykoriczeniowych 2) ocenia zgodno$¢ wykonania robét wykonczeniowych
w budownictwie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

Przyktadowe zadanie 15.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi suchej zabudowy od kierunku poziomego

Klasa Wielko$¢ odchylen
%’;@?‘gﬁ: na dtugosci nie wiekszej niz 10 m na dtugo$ci 10 m i wiecej
1 nie wiecej niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 5 mm nie wiecej niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 10 mm
na catej dlugosci krawedzi lub ptaszczyzny na catej dtugosci krawedzi lub ptaszczyzny
9 nie wiecej niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 10 mm nie wiecej niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 20 mm
na catej dlugosci krawedzi lub ptaszczyzny na catej dtugosci krawedzi lub ptaszczyzny

Na podstawie tabeli, okre$l dopuszczalne odchylenie od poziomu sufitu podwieszanego wykonanego w drugiej klasie doktadnosci
w pomieszczeniu 0 wymiarach podtogi 4,0 x 4,0 m.

A. 5mm
B. 8mm
C. 10 mm
D. 12mm

Odpowiedz prawidtowa: C

3.3.5. BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow robét wykonczeniowych w budownictwie

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow robét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) charakteryzuje rodzaje kosztoryséw oraz zasady ich 1) rozrdznia rodzaje kosztoryséw w zaleznosci od ich
sporzadzania przeznaczenia, doktadnosci i zakresu

Przyktadowe zadanie 16.
Rozliczenia z inwestorem robdt, ktére nie byty ujete w projekcie i przedmiarze robot, nalezy dokonac na podstawie
kosztorysu

A. ofertowego.
B. zamiennego.
C. dodatkowego.
D. inwestorskiego.

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow robo6t wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):

2) postuguje sie dokumentacjq projektowg oraz 2) odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz norm i instrukcii
wykonczeniowych w budownictwie informacje dotyczace wykonywania robot

wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 17.
Jaka jest wysoko$¢ pomieszczen na poddaszu uzytkowym budynku, ktérego przekrdj przedstawiono na rysunku?

A 2,83m
B. 2,80m "
C. 2,58 m
D. 230m

842

331

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztoryséw robét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
3) postuguije sie dokumentacjq przetargowq 2) okresla znaczenie poszczegoinych elementéw
dokumentacji przetargowej

Przyktadowe zadanie 18.
Jezeli przedmiotem zamdwienia w postepowaniu przetargowym jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, to jego opis
nalezy sporzadzi¢ za pomocg

A. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
B. programu funkcjonalno-uzytkowego i dokumentacji projektowe;.
C. programu funkcjonalno-uzytkowego.

D. dokumentaciji projektowe;.

Odpowiedz prawidtowa: C
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow roboét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) korzysta z katalogow naktadéw rzeczowych i publikacii 2) odczytuje informacje zawarte w katalogach naktaddéw
cenowych do kosztorysowania robdt wykofczeniowych rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania
w budownictwie rob6t wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 19.

W ramce zapisano dwa sposoby oznaczania podstawy wyceny kosztorysowej. Odczytaj numer kolumny przyjety do pozycii
kosztorysowej.

A. 01

B. 02 KNR 2-02/0801-03 | N 2:02
0801-03
C. 03
D. 08
Odpowiedz prawidtowa: C
Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztoryséw rohét wykonczeniowych w budownictwie
Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) korzysta z katalogow naktadow rzeczowych i publikacii 2) odczytuje informacje zawarte w katalogach naktadéw
cenowych do kosztorysowania robét wykofczeniowych rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania
w budownictwie rob6t wykonczeniowych w budownictwie

Przyktadowe zadanie 20.
Na podstawie tablicy 9913 odczytaj wspotczynnik zwigkszajacy powierzchnie malowania dla $ciany o wymiarach 5,0 x 2,5 m
z ozdobami sztukatorskimi zajmujacymi taczng powierzchnie 2,0 m2.

Tablica 9913

A 11 Stosunek powierzchni ozdob ) .
B. 1,2 i do catej powierzchni $cian lub sufitow Hipeiemls
C. 14 a b c
D. 2,0 01 do 10 % 1,1

02 do 20 % 1,2

03 do 40 % 14

04 ponad 40 % 2,0

Odpowiedz prawidtowa: B
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow robo6t wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
4) korzysta z katalogow naktadéw rzeczowych i publikacii 3) postuguije sie katalogami naktadéw rzeczowych do
cenowych do kosztorysowania robdt wykofczeniowych obliczania zuzycia materiatow, sprzetu i pracy
w budownictwie

Przyktadowe zadanie 21.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Naktady na 100 m? Tablica 0607 (fragment)
Wyszczeg6lnienie Sl miary, Izolacja
oznaczenia
Lp. pozioma obiektéw ziemnych
Rodzaje zawodéw cyfrowe literowe podposadzkowa ;blornlkgw Ifana%gw
i basendw i rowow
a b G d 01 02 03
01 Dekarze - grupa ll 149 r-g 32,04 7,87 9,28
02 | Robotnicy— grupall 149 r-g 3,92 8,46 10,64
Razem 149 r-g 35,96 16,33 19,92

Na podstawie tablicy 0607 oblicz naktady robocizny na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtogi 0 wymiarach 10,0 x 2,5 m.

A. 35,96 r-g
B. 19,92rg
C. 899rg
D. 1,99rg

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.5. Sporzadzanie kosztoryséw rohét wykonczeniowych w budownictwie

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
5) sporzadza przedmiary robot wykofnczeniowych 2) sporzadza przedmiary robo6t wykofczeniowych
w budownictwie na podstawie dokumentaciji projektowe;

Przyktadowe zadanie 22.
Na podstawie rysunku oblicz, ile m? tynku wewnetrznego nalezy wykona¢ na $cianach o wysokosci 2,5 m. OScieza otworu
okiennego i drzwiowego bedg rowniez tynkowane.

A. 40,24 m? Slg
B. 40,90 m2 | [
C. 41.84 m? N
D. 42,50 m Bliso | 120 | 320
) \ =
01| Garaz &
80 = 18,0/ Pos. cementowa
200 =
1 af
Rysunek. Rzut poziomy wymiary [cm]

Odpowiedz prawidtowa: D
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3.1.6. BUD.25.6. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.25.6. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem Srodkéw
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegoinym
uwzglednieniem Srodkow leksykalnych), umozliwiajgcym
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie tematow
zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie

c) z dokumentacja zwigzang z danym zawodem

1) rozpoznaje oraz stosuje Srodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie:
b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatéw koniecznych
do realizacji czynno$ci zawodowych

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie.

Przyktadowe zadanie 23.
Na zdjeciu przedstawiono

A. trapezoidal trowel.
B. triangular spatula.
C. toothed float.

D. steelfloat.

Odpowiedz prawidtowa: A

o

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.6. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguje si¢ podstawowym zasobem $rodkéw
jezykowych w jezyku obcym nowozytnym (ze szczegdlnym
uwzglednieniem $rodkéw leksykalnych), umozliwiajacym
realizacje czynnosci zawodowych w zakresie tematow
Zwigzanych:

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem

b) z gtéwnymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie

c) z dokumentacja zwigzang z danym zawodem

d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie.

1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe umozliwiajace
realizacje czynno$ci zawodowych w zakresie:
a) czynno$ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny
pracy

Przyktadowe zadanie 24.
When cutting boards on a table saw should be used

A. pasow bezpieczenistwa.
B. okularéw ochronnych.
C. rekawic roboczych.

D. ochraniaczy kolan.

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.1.7. BUD.25.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.25.7. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) doskonali umiejetnosci zawodowe 4) planuje droge rozwoju zawodowego

Przyktadowe zadanie 25.
Gdzie powinien kontynuowaC nauke uczen po ukonczeniu technikum, aby podnie$¢ swoje kwalifikacje zawodowe i poziom
wyksztatcenia?

A. Na kursach kwalifikacyjnych.
B. Na kursach zawodowych.

C. Na studiach wyzszych.

D. W szkole policealnej.

Odpowiedz prawidtowa: C

3.1.8. BUD.25.8. Organizacja pracy matych zespotéow

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.25.8. Organizacja pracy matych zespotéw

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
1) organizuje prace zespotu w celu wykonania przydzielonych | 1) okre$la strukture grupy
zadan

Przyktadowe zadanie 26.
Na podstawie naktadéw robocizny przedstawionych w tabeli, okresl sktad brygady roboczej do wykonania w ciaggu dwéch dni
roboczych posadzki z deszczutek parkietowych.

Naktady robocizny na wykonanie posadzki

A. 1 posadzkarz i 5 robotnikdw. 2 deszczulek parkietowych

B. 2 posadzkarzy i 10 robotnikdw.

C. 5posadzkarzy i 1 robotnik. L1p ' PosadearZZ:wody Jed?-?tka él(c;%co
D. 10 posadzkarzy i 2 robotnikow. 2 | Robotnicy r-g 16,00

Odpowiedz prawidtowa: C
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3.4.

Przyktad zadania do czesSci praktycznej egzaminu

Cze$¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.25 jest przeprowadzana wedtug modelu dk i trwa 180 minut.

Przyktad zadania do czesci praktycznej egzaminu:

Za pomocg programu do kosztorysowania nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy na roboty wykonczeniowe sali dydaktycznej
w parterowym budynku przedszkola.

Kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem projektowanych robét, dokumentacjg rysunkowa oraz podanym cennikiem
materiatow i sprzetu. Do kalkulacji nalezy zastosowa¢ metode szczegotowa.

Wydruk kosztorysu powinien zawieraC: wypetiong strone tytutowa, przedmiar robdt z obliczong iloScig robét i zapisanymi
dziataniami, kalkulacje kosztorysowe z podsumowaniem, zestawienia robocizny, materiatow i sprzetu.

Na podstawie kosztorysu nalezy sporzadzi¢ harmonogram ogélny zaplanowanych robdt wykorczeniowych.

Opis projektowanych robét

1. Kolejno$¢ technologiczna robét:

ok wh

mechaniczne wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego kat. IV - agregat tynkarski,

wykonanie warstwy wyrdwnawczej o grubosci 5 cm z zaprawy cementowej zatartej na gtadko pod posadzke przy uzyciu
wapna suchogaszonego — ,Miksokret”,

dwukrotne malowanie z gruntowaniem bialg farba emulsyjng powierzchni sufitu (suchy tynk),

trzykrotne malowanie bez gruntowania zéttg farbg emulsyjng powierzchni $cian,

klejenie wyktadziny rulonowej linoleum,

zgrzewanie wykfadziny rulonowej linoleum,

klejenie listew przySciennych z tworzywa sztucznego.

Osueza i nadproza nie beda tynkowane.

Malowanie sufitu nalezy rozpoczaé 4 tygodnie (28 dni) po wykonaniu tynkéw.

Malowanie $cian nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu malowania sufitu.

Oscieza i nadproza nie beda malowane.

Roboty zwigzane z utozeniem wykladziny nalezy wykona¢ po uwzglednieniu przerwy technologicznej trwajacej 6 tygodni

(42 dni) od zakonczenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wyréwnawcze;.

o« N

Wyktadzing nalezy utozy¢ zgodnie ze wzorem wg projektu — Rysunek 1.
Po przyklejeniu wyktadziny do podioza przed rozpoczeciem jej zgrzewania zaplanowano przerwe technologiczng trwajacq

1 dzien.
9. Przyjeto realizacje robot metoda kolejnego wykonania.
10. Planowana jest praca na jedng zmiang (czas jednej zmiany wynosi 8 godzin).
11. Do wykonania robot przewidziano nastepujace zatrudnienie:

wykonanie na $cianach tynku — 3 robotnikow odpowiedniej specjalnosci,

wykonanie warstwy wyrdwnawczej — 2 robotnikdw odpowiedniej specjalnosci,
malowanie z gruntowaniem powierzchni sufitu — 1 robotnik odpowiedniej specjalnosci,
malowanie powierzchni Scian — 1 robotnik odpowiedniej specjalnosci,

klejenie wyktadziny — 2 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,

zgrzewanie wyktadziny - 2 robotnikow odpowiedniej specjalnosci,

klejenie listew przysciennych — 1 robotnik odpowiedniej specjalnosci.

12. Do obliczenia normy wydajnosci dziennej robotnikéw nalezy zastosowa¢ wzor:

1
—.8

Noy =

w ktérym:

Nw —

norma wydajnosci dziennej,

Nc — norma czasu pracy robotnikéw przyjeta z katalogéw naktaddw rzeczowych:

— wykonanie 1 m? tynku cementowo-wapiennego kat. IV,

— wykonanie 1 m2 warstwy wyréwnawczej grubosci 5 cm,

— dwukrotne malowanie z gruntowaniem biatg farbg emulsyjng 1 m2 powierzchni sufitu,
— trzykrotne malowanie bez gruntowania z6ttg farbg emulsyjng 1 m2 powierzchni $cian,
— utozenie 1 m2 wyktadzin linoleum,

— zgrzewanie 1 m2 wyktadzin linoleum,

— klejenie 1 m listew przysciennych.
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Zatozenia do kosztorysu

Informacje podstawowe

Inwestor: Kazimierz Wréblewski

Adres inwestora: 91745 £bdz, ul. Mikotaja Reja 1
Nazwa inwestyciji: Przedszkole nr 5

Adres inwestyciji: 91-864 Lddz, ul. Stokrotki 5
Wykonawca: PRB ,BUDSPEC”

Adres wykonawcy: 93 - 443 £4dz ul. Kurantowa 178

Podstawa ustalenia wielkosci i warto$ci naktadéw rzeczowych oraz wartosci kosztorysowej robot:

— Katalogi Naktadow Rzeczowych:
= KNR-W 2-02 0804: Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie.
= NNRNKB 202 (KNR 2-02 u2) 1127: Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu ,Miksokreta”

w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2,

= KNR-W 2-02 1510: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni oraz dwukrotne fluatowanie powierzchni.
= ZKNR C-2 0606: Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu.
= ZKNR C-2 0610: Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew i czynno$ci pomocnicze.
- Stawka kosztorysowa robocizny -25,00
- Koszty zakupu materiatéw -0%
- Koszty po$rednie - Kp =65% od (R+S)
- Zysk -2=10,5%0d (R+S +K; (R,9))

gdzie: R - robocizna, S — praca sprzetu

- Podatek VAT -23%
Wyciag z cennikéow
Ceny jednostkowe materiatéw z kosztami zakupu
Zaprawa wapienna M 0,6 - sucha mieszanka 350,00 zt/m?3
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 - sucha mieszanka 432,00 zt/m3
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 - sucha mieszanka 460,00 zt/m3
Cement portlandzki 32,5 w workach 385,00 zi/t
Piasek do zapraw 85,00 zt/m3
Wapno suchogaszone 400,00 zt/t
Masa asfaltowa 5,30 zt/kg
Farba emulsyjna — biata 5,40 zl/dm3
Farba emulsyjna — zélta 8,50 zt/dm3
Klej do linoleum L 240D 24,90 ztkg
Wyktadzina rulonowa linoleum 32,90 zH/m2
Pret spawalniczy 60,00 zt/kg
Klej kontaktowy CH 50 27,90 zt/dm?
Listwa przyscienna 7,00 ztm
Drewno opatowe 0,00 zt/kg
Ceny jednostkowe pracy sprzetu
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m¥h 16,50 zt/m-g
Srodek transportowy 60,00 zt/m-g
,Miksokret” 28 kW 15,00 zt/m-g
Wyciag 7,50 ztim-g

Strona tytutowa powinna zawiera¢:
— okreslenie rodzaju kosztorysu,

— nazwe i adres inwestycji,

— nazwe i adres inwestora,

— dane i adres wykonawcy,

— dane sporzadzajacego: PESEL,

— date opracowania kosztorysu,

— stawke robocizny,

— narzuty kosztorysu,

— wartos¢ kosztorysowa robot netto i brutto,
— podatek VAT.
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HARMONOGRAM OGOLNY ROBOT WYKONCZENIOWYCH - czesé analityczna

=) =) . i » Liczba
s 5 55 Metoda wykonywania . FYZYJQta norma Pracochtonnosé¢ = X .
] Wyszczegolnienie % = E S E oraz wydajnoéci dziennej robotnikow (liczba roboczozmian) c‘: % d(r; nsi:f)y ﬂizf;a
P robot SEQN g N zastosowane maszyny, . £3 dni pracy
3 S 2 a o =1 . <]
= = narzedzia i sprzet Nw vo % 8 (04 : 06) (07: 08)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1. | Wykonanie tynku na Scianach

Wykonanie warstwy
Wyrownawcze;

3. | Malowanie sufitu

Malowanie $cian

Malowanie Scian —
— dodatek za trzecie malowanie

5. | Klejenie wyktadziny

6. | Zgrzewanie wykfadziny

7. | Klejenie listew przy$ciennych

Uwaga!
1. Wyniki obliczen w kolumnach 04, 06, 07 i 09 nalezy podac z dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
2. Przyjeta liczba dni pracy robotnikéw, zapisana w kolumnie 10, powinna wynikac z zaokraglenia w gére liczby dni z kolumny 09.
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HARMONOGRAM OGOLNY ROBOT WYKONCZENIOWYCH - czesé graficzna

Przyjeta L . " " " " " -
Wyszczegéinienie | 1208 Tydzien 1 Tydzien 2 Tydzien 3 Tydzienh 4 Tydzieh 5 Tydzien 6 Tydzien 7 Tydzien 8
N e
analitycznej) 11234567 |8|9]|10|11[12(13|14|15|16|17|18[19[20(21|22|23|24|25|26(27(28(29|30|31|32(33(34(35(36|37)|38|39(40|41|42|43|44|45|46|47(48|49|50|51|52|53|54 (55|56
Wykonanie tynku

na $cianach

Wykonanie
warstwy
wyréwnawczej

Malowanie sufitu

Malowanie scian

Klejenie
wykfadziny

Zgrzewanie
wykfadziny

Klejenie listew
przysciennych
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:
— strona tytutowa kosztorysu (wydruk),
przedmiar rob6t (wydruk),

kosztorys rob6t z podsumowaniem i zestawieniami robocizny, materiatow i sprzetu (wydruki),
harmonogram ogdlny robét wykorczeniowych — cze$¢ analityczna,
harmonogram ogdlny robét wykoriczeniowych — cze$¢ graficzna.

Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikaciji:

Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robét wykonczeniowych w budownictwie

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) postuguije sie dokumentacjg budowy, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
i instrukcjami dotyczacymi wykonywania robét
wykonczeniowych w budownictwie

2) odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacii
budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, normach i instrukcjach dotyczacych wykonywania
robdt wykonczeniowych w budownictwie

3) charakteryzuje wyroby budowlane, $rodki transportu, sprzet
i narzedzia do wykonywania rob6t wykoriczeniowych
w budownictwie

1) dobiera wyroby budowlane, $rodki transportu, sprzet
i narzedzia do wykonywania robot wykorczeniowych
w budownictwie

5) sporzadza harmonogramy robot wykonczeniowych
w budownictwie

2) opracowuje harmonogramy rob6t wykoriczeniowych

Jednostka efektéw ksztatcenia:

BUD.25.5. Sporzadzanie kosztorysow robot wykonczeniowych w budownictwie

Efekty ksztatcenia

Kryteria weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

1) charakteryzuje rodzaje kosztorysow oraz zasady ich
sporzadzania

3) stosuje zasady sporzadzania kosztoryséw

2) postuguje sie dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
w budownictwie

2) odczytuje z dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz norm i instrukcii
informacje dotyczace wykonywania robdt wykonczeniowych
w budownictwie

3) stosuje normy dotyczace wykonywania rob6t
wykonczeniowych w budownictwie

4) korzysta z katalogdw naktadéw rzeczowych i publikacji
cenowych do kosztorysowania robdt wykonczeniowych
w budownictwie

2) odczytuje informacje zawarte w katalogach naktadéw
rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania
robot wykonczeniowych w budownictwie

3) postuguije sie katalogami naktadéw rzeczowych do
obliczania zuzycia materiatow sprzetu i pracy

4) korzysta z publikacji cenowych wydawnictw biuletynowych

5) sporzadza przedmiary robét wykoriczeniowych
w budownictwie

2) sporzadza przedmiary robdt wykorczeniowych na
podstawie dokumentaciji projektowej

7) sporzadza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne,
dodatkowe i powykonawcze na roboty wykoriczeniowe

4) sporzadza zestawienie materiatéw podstawowych
i pomocniczych oraz sprzetu

5) kalkuluje koszty materiatow, sprzetu i pracy

6) wykonuje kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne,
dodatkowe i powykonawcze na roboty wykonczeniowe
w budownictwie

9) sporzadza kosztorysy wykorzystujac programy
komputerowe

2) stosuje programy komputerowe podczas opracowywania
kosztorysu
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporzadzanie kosztoryséw robot

wykonczemowych w budownictwie moga dotyczy¢, np.:
— sporzadzania kosztorysu ofertowego na wykonanie budowlanych rob6t wykoriczeniowych, na przyktad robdét malarskich,
podtogowych, oktadzinowych na wykonanie oktadzin w technologiach suchej zabudowy,

— sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na wykonanie budowlanych robét wykonczeniowych, na przykiad rob6t malarskich,
podtogowych, okfadzinowych, na wykonanie oktadzin w technologiach suchej zabudowy,

— sporzadzania kosztorysu zamiennego na wykonanie budowlanych rob6t wykoriczeniowych, na przyktad malarskich,
podtogowych, oktadzinowych na wykonanie oktadzin w technologiach suchej zabudowy,

— sporzadzania kosztorysu dodatkowego na wykonanie budowlanych rob6t wykoriczeniowych, na przykfad robdt malarskich,
podtogowych, oktadzinowych na wykonanie oktadzin w technologiach suchej zabudowy.
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