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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztafcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
4) okresla zastosowanie wyrobow i materiatow 3) opisuje zastosowanie wyrobdw i materiatow
budowlanych budowlanych

Przyktadowe zadanie 6.
Przedstawiony w filmie wyréb budowlany stosowany jest do budowy

stropow.
wiencow.
nadprozy.
fundamentéw.

OO W

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

5) rozrdznia rodzaje i elementy instalacji budowlanych | 2) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych
i rozréznia ich elementy

Przyktadowe zadanie 7.
Cyfra 1 na schemacie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oznaczono

rure spustowa.

rure wywiewna.

pion kanalizacyjny.
przewod odptywowy.

cCow>»

Odpowiedz prawidtowa: C





Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy): Uczen (zdajacy):
6) stosuje przyrzady pomiarowe w robotach 1) rozréznia przyrzady pomiarowe stosowane
budowlanych w robotach budowlanych

Przyktadowe zadanie 8.
Przedstawiony na fotografii przyrzad pomiarowy to

ruletka.
teodolit.
dalmierz.
niwelator.

oo w>

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

9) rozréznia $rodki transportu stosowane
w budownictwie

1) wymienia $rodki do transportu wewnetrznego
i zewnetrznego w budownictwie

Przyktadowe zadanie 9.

Do srodkow transportu wewnetrznego na terenie budowy zalicza sie

wozki dwukotowe, zurawie budowlane.
wozki platformowe, ciggniki balastowe.
wozki podnosnikowe, ciggniki siodfowe.
wozki kolebowe, samochody skrzyniowe.

oo W

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

12) rozréznia rodzaje paliw i okresla ich wlasciwosci

1) wymienia rodzaje paliw statych, ptynnych
i gazowych

Przyktadowe zadanie 10.
Gazy propan i butan nalezg do grupy gazéw

A. bflotnych.

B. sztucznych.
C. naturalnych.
D. porafineryjnych.

Odpowiedz prawidtowa: D




Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy):

Uczen (zdajacy):

16) stosuje zasady dotyczace sporzadzania rysunkow
technicznych

6) odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach

technicznych

Przyktadowe zadanie 11.

Wskaz stosowane na rysunkach budowlanych oznaczenie graficzne pieca ogrzewczego statego.
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Odpowiedz prawidtowa: D

S E—

w3

750 750
1980

D.

3.1.3. BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy)

Uczen (zdajacy):

1) rozréznia rodzaje murowanych piecow grzewczych

1) wymienia rodzaje murowanych piecow grzewczych

i nazywa ich elementy

Przyktadowe zadanie 12.

Na rysunku przedstawiono schemat pieca komorowego. Element oznaczony cyfrg 1 to

popielnik.

komora spalania.
komora zbiorcza.
komora paleniskowa.

oo W

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecow grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

1) rozroznia rodzaje murowanych piecow grzewczych | 1) wymienia rodzaje murowanych piecow grzewczych
i nazywa ich elementy

Przyktadowe zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono schemat pieca o konstrukcji

komorowe;.
wachlarzowe;. . 1 1k
kanatowej wielozwrotne;. 1 !

kanatowej z dolnym ogrzewaniem.

OO w>

Odpowiedz prawidtowa: C

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
3) dobiera wielko$c i konstrukcje murowanych piecow | 4) dobiera wielko$c¢ i konstrukcje murowanych piecow
grzewczych w zalezno$ci od rodzaju i wielkoSci grzewczych w zalezno$ci od wielkosci
pomieszczenia pomieszczenia

Przyktadowe zadanie 14.

llos¢ kafli grzejnych niezbednych do ogrzania 1,0 m3 pomieszczenia

. . . llos¢ kafli grzejnych
Lp. Rodzaj pomieszczenia 22 % 92 om

1 Pomieszczenie $rodkowe z jednym oknem, potozone migdzy ogrzewanymi 0,520 75
kondygnacjami i sasiadujace z ogrzewanymi pomieszczeniami -

2 | Pomieszczenie narozne — pozostate warunki jak w poz. 1 0,75+1

3 | Pomieszczenie jak w poz. 2, ale z dwoma oknami 1+1,5

4 Pomieszczenie narozne z dwoma oknami, potozone nad nieogrzewanq 154175
kondygnacjq i sasiadujace z ogrzewanymi pomieszczeniami T

5 Pomieszczenie jak w poz. 4, ale potozone miedzy nieogrzewanymi 175+
kondygnacjami '

Na podstawie zamieszczonej tabeli, wskaz ile kafli grzejnych o wymiarach 22 x 22 cm jest niezbednych
do ogrzania pomieszczenia naroznego, o powierzchni 20,0 m2i wysokosci 3,0 m, z dwoma oknami, potozonego
nad nieogrzewang piwnicg i sgsiadujacego z ogrzewanymi pomieszczeniami.

A. 45+60 sztuk.
B. 60+90 sztuk.
C. 90+105 sztuk.
D. 105+120 sztuk.

Odpowiedz prawidiowa: C
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

4) stosuje zasady sporzgdzania przedmiaru i kalkulacji | 7) wykonuje kalkulacje kosztéw zwigzanych
kosztow robot zwigzanych z wykonaniem, Z wykonaniem, remontem i rozbidrkq murowanych
remontem i rozbidrkq murowanych piecow piecow grzewczych
grzewczych

Przyktadowe zadanie 15.
Wskaz koszt kafli naroznych potrzebnych do wykonania pieca o wymiarach 2,5 x 3,5 x 7 kafli, jezeli cena jednego
kafla naroznego wynosi 26,00 zt.

A. 455,00 zt
B. 624,00 zt
C. 637,00zt
D. 728,00 zt

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
5) dobiera materiaty, narzedzia i sprzet do robot 1) rozréznia, opisuje i stosuje materiaty do robét
zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkg zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkg
murowanych piecow grzewczych murowanych piecow grzewczych

Przyktadowe zadanie 16.
Przy wykonywaniu komory paleniskowej nie wolno faczyC cegiet piecowych z cegtami szamotowymi
ze wzgledu naich

A. rdzne wymiary.

B. odmienng kolorystyke.

C. odmienny ciezar wtasciwy.

D. rdzny stopien rozszerzalno$ci cieplnej.

Odpowiedz prawidtowa: D

Jednostka efektéw ksztafcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
5) dobiera materiaty, narzedzia i sprzet do robdt 2) rozrdznia, opisuje i stosuje narzedzia i sprzet
zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkg do robot zwigzanych z wykonaniem, remontem
murowanych piecow grzewczych i rozbiorkg murowanych piecow grzewczych

Przyktadowe zadanie 17.
Do sprawdzania i wyréwnywania katéw prostych na powierzchni szkliwionej kafli stosuje sie
A. poziomnice.
B. dtutko zdunskie
C. miare suwakowa.
D. wegielnice zdunska.

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztafcenia:

BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy)

Uczen (zdajacy):

8) muruje piece grzewcze

1) rozréznia i opisuje zasady murowania piecow
kaflowych, komorowych i kuchennych

Przyktadowe zadanie 18.

Warstwy kafli znajdujace sie na jednym poziomie nalezy wbudowac we wszystkich $cianach jednoczes$nie

rozpoczynajac od kafli

A. naroznych.
B. potkowych.
C. S$rodkowych.
D. wiefczacych.

Odpowiedz prawidtowa: A

Jednostka efektow ksztatcenia:

BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéow grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
11) podigcza murowane piece grzewcze 1) wymienia i opisuje sposoby potgczen piecow
do przewodow kominowych kaflowych, komorowych, kuchennych i przenosnych

do przewodow kominowych

Przyktadowe zadanie 19.

Piec grzewczy taczy sie z kanatem kominowym rurami stalowymi o grubos$ci Scianki

A. 1Tmm
B. 2mm
C. 3mm
D. 5mm

Odpowiedz prawidtowa: A

3.1.4. BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkéw

Jednostka efektow ksztafcenia:

BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkéw

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy)

Uczen (zdajacy):

1) rozréznia rodzaje kominkow

2) rozroznia elementy kominkdw

Przyktadowe zadanie 20.

Na rysunku przedstawiono przekroj boczny kominka otwartego. Element oznaczony cyfrg 1 to

szyber.
gardziel.
palenisko.
wyczystka.

COw>

Odpowiedz prawidiowa: A
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkow

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
3) dobiera wielkosc i konstrukcje kominkéw 3) dobiera wielkoSc i konstrukcje kominkdw
w zaleznosci od wielkosci pomieszczenia w zalezno$ci od wielkosci pomieszczenia

Przyktadowe zadanie 21.

Wskaz optymalng wysokosc¢ i gtebokos¢ komory paleniskowej w kominku tradycyjnym, przy zachowaniu zalecane;
proporcji szeroko$ci do wysokosci i gtebokosci 6:5:4, jezeli szerokos¢ komory dla pomieszczenia o powierzchni
42 m2 powinna wynosi¢ 84 cm.

A. Wysokos¢ 56 cm, gtebokos¢ 70 cm
B. Wysokos¢ 70 cm, gtebokos¢ 56 cm
C. Wysoko$¢ 84 cm, gteboko$¢ 105 cm
D. Wysokos¢ 105 cm, gteboko$¢ 84 cm

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkow

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
5) dobiera materiaty, narzedzia i sprzet do robot 1) rozrdznia, opisuje i stosuje materiaty do rob6t
zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkg zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiorkq
kominkow kominkow

Przyktadowe zadanie 22.
Ktérego z wymienionych materiatéw nalezy uzy¢ do wykonania ptyty paleniska kominka?

A. Cegly silikatowe;.

B. Cegty szamotowe;.

C. Bloczkow silikatowych.

D. Bloczkéw gazobetonowych.

Odpowiedz prawidtowa: B

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkéw

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe 2) dobiera i odmierza proporcje sktadnikéw zaprawy
do wykonywania i remontu kominkow I mieszanki betonowej

Przyktadowe zadanie 23.
Do przygotowania zaprawy cementowo-glinianej o proporcji objeto$ciowej sktadnikow 1:1,5:10 nalezy uzy¢

A. 1 czeSci zawiesiny glinianej, 1,5 czeSci cementu i 10 czesSci wody.
B. 1 czesci cementu, 1,5 czeSci zawiesiny glinianej i 10 czesci wody.
C. 1 czesci zawiesiny glinianej, 1,5 czesci cementu i 10 czesci piasku.
D. 1 czeSci cementu, 1,5 czesci zawiesiny glinianej i 10 czesci piasku.

Odpowiedz prawidtowa: D
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Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiérka kominkéw

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
15) stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia | 6) oblicza koszty zuzycia materiatéw, narzedzi
robot zwigzanych z wykonaniem, remontem i sprzetu zwigzane z wykonaniem robot
i rozbiorkg kominkow

Przyktadowe zadanie 24.
lle wyniesie koszt zaprawy cementowo-glinianej potrzebnej do otynkowania 50 m2 powierzchni lica kominka, jezeli
norma zuzycia zaprawy cementowo-glinianej wynosi 2 kg/mz, a cena zaprawy 16,00 zt za worek 10 kg?

A. 80,00zt
B. 160,00 zt
C. 240,00 t
D. 320,00 zt

Odpowiedz prawidtowa: B

3.1.5. BUD.26.5. Jezyk obcy zawodowy

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.5. Jezyk obcy zawodowy

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

1) postuguje sie podstawowym zasobem Srodkéw 1) rozpoznaje oraz stosuje $rodki jezykowe
Jjezykowych w jezyku obcym nowozytnym umozliwiajgce realizacje czynnosci zawodowych
(ze szczegdlnym uwzglednieniem Srodkow w zakresie:
leksykalnych), umozliwiajgcym realizacje czynnosci a) czynno$ci wykonywanych na stanowisku
zawodowych w zakresie tematow zwigzanych: pracy, w tym zwigzanych z zapewnieniem

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposazeniem bezpieczenstwa i higieny pracy
b) z gtdwnymi technologiami stosowanymi b) narzedzi, maszyn, urzadzen i materiatow
w danym zawodzie koniecznych do realizacji czynnoSci
¢) zdokumentacjq zwigzang z danym zawodem zawodowych
d) z ustugami $wiadczonymi w danym zawodzie c) procesow i procedur zwigzanych z realizacjg
zadan zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem
zadan zawodowych
e) S$wiadczonych ustug, w tym obstugi klienta

Przyktadowe zadanie 25.
Konserwacja elementéw zdunskich obejmuje miedzy innymi wymiane i naprawe spoin. Spoinowanie oblicowania
pieca wykonuje sie

from right to left.
from left to right.
from top to bottom.
from bottom to top.

oW

Odpowiedz prawidiowa: C
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3.1.6. BUD.26.6. Kompetencje personalne i spoteczne

Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.6. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 2) wskazuje przyktady zachowan etycznych
zawodowej w zawodzie

Przyktadowe zadanie 26.
Etycznie zachowuije sie zdun, ktory

A. wypytuje o sytuacjg rodzinng i materialng zleceniodawcow i jg komentuje.

B. wykonuje swojg prace zgodnie z obowigzujacymi w zawodzie standardami.

C. jakos¢ wykonywanych prac uzaleznia od merytorycznej wiedzy zleceniodawcow.

D. stosuje bez wiedzy zleceniodawcdw zamiennie materiaty, tafisze, ale gorszej jakoSci.

Odpowiedz prawidtowa: B
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3.2. Przyklad zadania do czesci praktycznej egzaminu

Kwalifikacja BUD.26. Wykonywanie robét zdurniskich
Czes¢ praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.26. jest przeprowadzana wedtug modelu w i trwa 180 minut.

Wykonaj ceglang podstawe pieca i fragment jego obudowy zgodnie z rysunkami oraz wymaganiami dotyczacymi
wykonania i odbioru rob6t murarskich i zdunskich zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wyznacz miejsce usytuowania podstawy pieca na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie z rysunkiem 1. Nastepnie
zgodnie z rysunkiem 2 wymuruj podstawe pieca z cegly ceramicznej petnej na tradycyjnej zaprawie murarskiej, na petne
spoiny. Do murowania wykorzystaj przygotowane na stanowisku cegty petne. Zaprawe murarskg przygotuj z suche;
mieszanki zgodnie z instrukcjg producenta.

W trakcie murowania na biezaco kontroluj i koryguj poziom powierzchni i katy proste w narozach.

Zgtos Przewodniczacemu ZN, przez podniesienie reki, gotowo$c do oceny wymurowanej podstawy pieca i poczekaj na
pozwolenie wykonywania dalszych prac.

Zmontuj fragment obudowy pieca kaflowego zgodnie z rysunkami 3 i 4. Przygotuj spinki sprezyste z drutu, po dwie na
kazdy pionowy styk kafli. Zeszlifuj krawedzie kafli. Przytnij stalowe prety na odcinki dtugo$ci 25 cm i wsun je w otwory
wykonane w $rodku romp kazdego kafla. Zestaw kafle na sucho, tak aby $cisle do siebie przylegaly i potacz je spinkami,
a nastepnie dodatkowo wzmocnij obudowe drutem zaczepionym o stalowe prety.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko, oczy$¢ narzedzia i odtoz je na miejsce pobrania. Odpady umie$¢
w odpowiednich pojemnikach i zgtos Przewodniczacemu ZN, przez podniesienie reki, wykonanie zadania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(wyciag)

Wymagania dotyczace robét murarskich

Dopuszczalne odchylenie potozenia i wymiaréw podstawy pieca wynosi £10 mm.

Grubos¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm £5 mm.

Grubos¢ pierwszej warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 12 mm +3 mm, -2 mm.

Warstwa cegiet powinna by¢ pozioma, dopuszczalne odchylenie gérnej powierzchni od poziomu 3 mm/m.
Krawedzie postawy pieca powinny stanowi¢ linie proste, dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii proste;
2 mm/m.

6. W narozach podstawy pieca powinny by¢ zachowane katy proste.

oo~

Wymagania dotyczace robét zdunskich
1. Kafle powinny doktadnie do siebie przylegac.
2. Kolorystyka kafli powinna byé rownomiernie zestawiona.
3. Sprezyste metalowe wigzadta powinny dociskac¢ do siebie kafle.
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granica stanowiska
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Rysunek 1. Usytuowanie fragmentu pieca na stanowisku egzaminacyjnym
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Rysunek 2. Uktad cegiet w podstawie pieca
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1 — kafel Srodkowy
@ 2 — kafel narozny

Rysunek 3. Ukfad kafli piecowych

kafel

o

[£,§ romp kafla
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wiazka drutu

5 pret stalowy

Rysunek 4. Sposob taczenia kafli

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlegac 2 rezultaty:
— podstawa pieca,
— fragment obudowy z kafli piecowych
oraz
przebieg wykonania podstawy pieca i fragmentu obudowy z kafli piecowych.

Efekty ksztatcenia sprawdzane przyktadowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikaciji:
BUD.26. Wykonywanie rob6t zdunskich

Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 2) dobiera wyposazenie i sprzet do danego stanowiska
ergonomii, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami
ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska

8) stosuje $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej 4) dobiera $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadan zawodowych do wykonywanych zadan zawodowych

19



5) stosuje $rodki ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
9) przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy 4) stosuje przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz stosuje przepisy prawa dotyczace ochrony ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska
przeciwpozarowej i ochrony srodowiska na stanowisku podczas wykonywania rob6t zduriskich
pracy 5) obstuguje maszyny i urzadzenia na stanowiskach
pracy podczas wykonywania robét zdunskich zgodnie
z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
$rodowiska
Jednostka efektow ksztafcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):
8) stosuje przyrzady pomiarowe w robotach 3) wykonuje pomiary okreslonych rob6t budowlanych
budowlanych 4) przestrzega zasad wykonywania pomiarow

Jednostka efektow ksztafcenia:

BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiérka murowanych piecéw grzewczych

Efekt ksztatcenia Kryterium weryfikacji
Uczen (zdajacy) Uczen (zdajacy):

2) postuguje sie dokumentacjg projektowa, specyfikacjami | 4) wyjasnia informacje zawarte w dokumentacji
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
normami, katalogami i instrukcjami dotyczacymi i odbioru robét budowlanych dotyczace wykonywania,
wykonywania, remontu i rozbiérki murowanych piecéw remontu i rozbiorki murowanych piecéw grzewczych
grzewczych 5) wyjasnia informacje zawarte w normach, katalogach

i instrukcjach dotyczacych wykonywania, remontu
i rozbidrki murowanych piecow grzewczych

5) dobiera materiaty, narzedzia i sprzet do robét 1) rozrdznia, opisuje i stosuje materiaty do robét
zwigzanych z wykonaniem, remontem i rozbiérkg zwigzanych z wykonaniem murowanych piecow
murowanych piecow grzewczych grzewczych

2) rozrdznia, opisuije i stosuje narzedzia i sprzet do robot
zwigzanych z wykonaniem murowanych piecow
grzewczych

6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do 2) dobiera oraz odmierza proporcje sktadnikéw zaprawy
wykonywania i remontu murowanych piecow i mieszanki betonowej stosowanych do wykonywania
grzewczych i remontu murowanych piecéw grzewczych

3) miesza zaprawe i mieszanke betonowa do
wykonywania i remontu murowanych piecow
grzewczych

4) ocenia konsystencje zaprawy i mieszanki betonowe;
do wykonywania i remontu murowanych piecéw
grzewczych

8) muruje piece grzewcze 2) rozmierza elementy murowe piecow kaflowych,

komorowych i kuchennych

3) muruje piece kaflowe, komorowe i kuchenne

14) ocenia jako$¢ wykonanych rob6t zwigzanych 2) kontroluje odchytki wymiarowe murowanych piecow
Z wykonaniem i remontem murowanych piecéw grzewczych
grzewczych 5) ocenia estetyke wykonania murowanych piecow

grzewczych
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Jednostka efektow ksztatcenia:
BUD.26.6. Kompetencje personalne i spoteczne

Efekt ksztafcenia

Kryterium weryfikacji

Uczen (zdajacy)

Uczen (zdajacy):

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

stosuje zasady kultury osobistej i ogdinie przyjete
normy zachowania w $rodowisku pracy

2) przyjmuje odpowiedzialno$¢ za powierzone informacje
zawodowe
2) planuje wykonanie zadania 3) realizuje dziatania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizacje zaplanowanych dziatan
5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych dziatan
5) dokonuje samooceny wykonanej pracy
3) ponosi odpowiedzialno$¢ za podejmowane dziatania 2) wykazuje $wiadomos¢ odpowiedzialno$ci za
wykonywang prace
3) ocenia podejmowane dziatania
4) przewiduje konsekwencje niewtasciwego

wykonywania czynno$ci zawodowych na stanowisku
pracy, w tym postugiwania sie niebezpiecznymi
substancjami i niewtasciwej eksploatacji maszyn

i urzadzen na stanowisku pracy

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robot zduriskich moga dotyczy¢, np.:

— wykonania fundamentéw pod konstrukcje piecéw grzewczych na réznych podtozach;

— 0sadzania elementow metalowych w murowanych piecach grzewczych;

— wykonania robdt zwigzanych z wykoriczeniem murowanych piecow grzewczych;

— podtgczania murowanych piecoéw grzewczych do przewodow kominowych;

— wykonania kominkéw murowanych lub prefabrykowanych;

— o0sadzania elementéw metalowych, wktadéw lub kaset w kominkach;

— podtaczania kominkéw do przewoddw kominowych;

— wykonania robdt zwigzanych z remontem i rozbidrkg kominkow.
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